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DEUTSCH

Hinweise fiir den ordnungsgemifen Einsatz

Aufstellung

Wihlen Sie einen trockenan, gut durch-
luftaten Ort avse.

= Vermeiden Sia direkte Sonnsnbestrahlung.

+ Stellen Sie das Instrument nicht neben
Heizkdrper,

+ Stallsn Sie dag Instrument an sinen ebenan
Ort mit mglichst wenig Vibrationen,

Netzkabel

+ Niemals Netzkabsl und -stecker mit
fauchten Hinden beriihren.

« Nicht am Netzkabel ziehen.

+ Kein defektes Netzkabel benulzen.

+ Notzkabel-Vedéngerungen solllen dem
Fachimann Gbarlassen werdan.

+ Kabel weder knaten noch dehnen,

Defakte Netzkatel und Stecker kdnnen Kurz-

schlisse und Brande vetursachen.

Netzanschiug

» Uberzeugen Sie sich davon, daf der Span-
nungswahlschalter am Instrument auf die

entsprachende Netzspannung eingestellt ist.

» Gleichspannung kann nichl verwendet
wearden.

Metallgegenstinda i ihrem
Instrument

» Achilen Sie darauf, daB keine Gegenstinds
aus Metall in Ihr Instrument geraten, da
dies Kurzschllisse und andere Sehaden
verursachsen kdnnte.

+ Achten Sie auch darauf, dai keine Kinder
wiéhrend Ihrer Abwesenheit Gegenstinde in
das Instrument hinainstecken.

Sollte trotz aller Vorsicht &in metallener

Gegenstand in Ihr Instrument garaten sein,

unterbrechen Sie die Netzverbindung und

benachtichtigen Sie Ihren Handler,

Wenn Wasser in Ihr Instrument
geprat...

Salite varsehentlich eine Flissigksit in thr
Instrument geraten. missen Sie sofort die
Netzverbindung unterbrechen und Ihren
Héndler verstandigen.

Wasser im Instrument kann gréBere Brande und
gelahrliche Kurzschlisse verursachan.

Also: Keing Vasen, Becher ete, auf Ihr
Instrument stellan,

Innenseite des mstruments

An bestimmten Stellen des Instrumenten-

Inneren iiegt die volle Netzspannung an.

+ Entfernen Sie niemals sine Abdeckung des
Instruments,

+ Ber(hren Sie unter keinen Umstandan die
Innenseite des Instruments, auch nicht mit
einem Werkzeug,

80 schonen Si¢ lhr nstrument

Schalten Sie Ihr Instrument nicht schnell
hinterainander ein und aus.

Zur Ptigge des Instrumentes

Bitte verwanden Sis zur Pilags des Instru-
mentas hur ein angafeuchtes Tuch. In keinem
Fall dart Poliermitte| oder derglaichen verwen-
det werden, da es die Overflachs des Instru-
mentes angreift.

" REPARATUREN NUR DURCH HANDLER
@ VON QUALIFIZIERTEN FACHLEUTEN




Verwendung

1
2

Varbinden Sie das MNetzkabel mit einer
Wandstsckdose.

Bringen Sie den milgelialert

Notenstéander an,

« Setzen Sie den Stander in die
beiden Olfnungen ein,

Gftnen Sie den Tastatur-Deckel.
« Offnen und schliefen Sie den
Tastatur-Deckel langsam.

Schalten Sie dis POWER-Taste ein.

POWER

ML OFF am TN

S

(Linke Seite der Tastatur)

« Die Anzeigelampe im linken vorderen
Bereich des Pianos leuchtet auf,
wann dis Slromversorgung
eingeschaltet ist.

« Mur ist das Instrumment spielbereit,

Stellen Sie die Lautstiarke mit dem
VOLUME-Regler ain.

{Unter der Tastatur. linke Seite)

* An den PHOMNES-Buchsen kénnen
gin oder zwei Kopfhdrar
angeschloszen werden.

{Die Lautsprecher werden dann
autornatisch ausgaschallet.)

Fiipen Sle die Nachhall-Effekt zu.

Dricken Sie die DIGITAL
REVERB-taste,

T i
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DIGITAL
REVERB

[Rechte Seite der Tastatur)

Wiedergabe der Demomelodien.

1
2

Schalten Sie die Stromversorgung aus.

Dricken Sie dis unterste {avilerste
linke Taste) der Tastatur und schalten
Sie die Stromvarsorgung wieder gin.

» Es werden nun zwei Dememelodien
automatisch wiedergagaben. (Siehe
Seite 29.}

s Diese Melodien werden wiederhalt,
bis die Stromversorgung wiadsar
ausgeschalet wird.

Pedale

-—— Sustainpedal
Soft-Pedal

Sustainpedal
Der Ton klingt langsam aus, nachdem die

gedriickte Taste freigegeben wurde.

Soft-Pedal
Die Téne arklingen weichar, und die
Lautstarke wird geringfilgig reduziert.
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PEDAL IN
i Verbinden Sig das Pedalkabel des mitgeliefar-

Einstellen der Funktionen

Schalten Sie die Slromversorgunyg ein, wahrend Sis das Sustainpadal (rechts) gedrickt halten;
solange dieses Pedal gedrickt gehalten wird, kinnen dis Tasten auf der linken Seite van C2 zur
Einstellung dsr Funktionen verwendet werden. Halten Sie das Pedal gedrickt, und fithren Sie die

nachfolgenden Schritts aus.

= Durch Loslassen des Pedals wird der Furktionseinstall-Modus ausgeschaltet, und das Gerét kehrt

zum Darbistungsmodus zurick.

* Im Funktionseinstell-Modus erzeugen die Tasten auf der linken Seite von G2 veim Driicken der
Taste keine normalen Piano-Kldnge, sondern einen «Piap“-Bestatigungston.
* Beim Ausschalten der Stromversorgung wird das Gerat wisdsr auf dis werkseitig eingegebenen

Emstellungen zumckgestellt.
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BASIZ CHANMEL

Abstimmen (Einstedlen der Tonhohe)

Die Tonhéhe dieses Insiruments kann einge-

stellt werden, wenn dies fir ein Zusamenspiel

mit anderen Instrumentan erforderlich isl

« Driicken Sia F#1, um die Tonhdhe auf 440
Hz {Vorgabewert) sinzustellen,

= Drackan Sie G#1, um die Tonhdhe aut 442
Hz einzustatlien,

s Dricken Sie A#1, um die Tonhdhe auf 443
Hz einzustelien.

W Falnabstimmung

Bei jedem Dricken von GT wird die Tonhdhe

um 0,8 cent angehoben.

Bei jedem Dricken von F1 wird die Tonhéha

um 0.8 cent abgesenkt.

» Wenn Sie versuchen, die Tonhithe auf einen
hoheren als 453 Hz bzw. einen niedrigeren
Wart von 427.3 Hz einzustellen, srtént kein
Bestatigungston. selbst wenn die Taste
gedriickt wird.

* Dig G1- bzw. F1-Taste kann gedriickt
gehalten werdan, um die Tonhghe im
Schnelldurchlauf zu verdndern, In diesem
Fall ertént der Bestatigungston, scbald die

hichste bzw. niedrigste Tonhdhe erreicht st

+ Varwenden Sig die oberhalb von C2
befindlichen Tasten zum Uberpriifen der
eingestellten Tonhéhe,

" Anschlisse an der Gerateriickselte

k|

I
FECAL IN

o

ten Stdnders mit diesem Anschiuf.

AUX IN
Dsr Line-Ausgangsanschiul® eines anderen In-
struments kann mit dieser Anschluklemme

. varbunden werden,
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Bagic Channel

Bestimmen Sie den MIDI-BASIC CHANNEL
tGrundkanal), um dieses Piang mit einem
andaren Instrumsnt verbinden zu kénnen.
Driickan Sie die Tasls, die der Grundkanal-
Nummer entspricht. {(Baziahen Sie sich auf die
ohenstehende Abbildung.)

» Kanal 1 ist als Vorgabewert eingsgeben.

Local Cantral

Diese Einstellung ist dann zu benutzen, wern das
Instrument ats Master-Keyboard verwendet wird.
Die LOCAL CONTROL wird bei jadem Dricken
der D#1-Taste ein- bzw, ausgeschaltet (EIN ist
der Yorgabewert).

+ Wenn dis LOCAL CONTROL ausgeschaltst
ist, werden die von den Tastsn und Pedalen
dieses Instruments erzeugten Signale nicht
zum Klanggenerator ubermitteit, sondern nur
als MiDl-Ausgangsdaten bahandelt {in diesem
Fall erzeugt dieses Instrumeant kaine Klange).

+ Verwenden Sie die oberhalb von C2
befindlichen Tasten zur Bestatigung des
Ein-/Aus-Status der LOCAL CONTROL.
Wenn vom Instrument ein Piano-Klang
erzeugt wird, ist die LOCAL CONTROL
eingeschaltet; bei ausgeschalteter Steuerung
ist kein Klang zu héren,

Die von einem anderen Instrumant
ibermittalten MiDI-Daten werden Gber
diesen Anschiud empfangen.

QuT

Die zu einem anderen Instrument zu
Ubermittelten MIDI-Daten werden (ber
diesen Anschlul ausgegeben.

+ Fir diese Anschlisse ist ein i Fachhandel
erhdllliches MIDI-Kabel zu verwenden.




Zusammenbau

Urn Ihr Technics-Piane zusammenzubauen, fiihren Sie die nachfolgenden Schritie aus. Achtan Sia darauf, dafi die korrekten
Tegile verwendet und in der vorgeschriebenen Einbavposition montier! warden.

« Zum Zusammenbau sind mindasians zwai Personen erforderlich.

e Zum Ferlegen das Pianos sind die gleichen Vergdnge in umgakehrtar Raihanfolga auszufihren.

1. Entfarnen Sig die Waerpackung, und nehman Sis dia Taile
aus dem Versandwarten, Vergewissern Sie sich, daf alle
aul der Packhste autgelihrten Teile vorhanden sind,
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Liste

2. Dwe felgenden Teile sind im Balashgurgstela-Satz enthaltan.
b Doms Schravke (lang)
| s Schravbe [urz) .
e Sehraube mit Dichtungsring
@ Klammar
1 Kappe ...

3. Bafagtigen Sie die rachte und hinka Yerkleitung an der
Padalbox.

Foedatkabal

Schraube
{lang)

{1) Zum Bafastigan 4 lange Schrauban varwenden.
{2 Cwe Schraubenkdpfe mit den Kappen abdeckeon.

{3) Lisen Sie das Pedalkabel von der Innenseile der Fedalbox
und ziehen S 85 heraus.

4. e kurpsn Sebrawben  zur Belestgung dar Soten-

verkleidung varwanden.

Sehraube mit :

chhtur‘lgsng

&

&, Setzen Sie das Pranogehause sul den Slander.
YORSICHT:
Aghien Sie daraul, dali lhrg Finger might eingeklemmt werden.
Hinweis 1

Greifen Sie das Pianao-
gehiiuse sa, dald Sie thre
Hana minderestans 10 cm
van der Kante nach innen an-
satzen kénnan. setzan Sia
dag Gehiuse dann vorsichig
50 au! den StEndar. damit cs
nicht harunterfallen kanmn.

Hinwais 2

Wenn das Fignogehiuse zu
wanl nach rechs naar nks
bzw, vorne oder hinlen ab-
pEsezt wird, 80 eine ain-
wandfreie Stabihtat nich
mehr gawahilestat.

Hinwals 3

Darauf achlen, dali die
Schraubanlocher an der Tas:
fatureinhai mit dan Lacharn
das Stdnders ausgerichtet sind.

11

£. Verschrauben Sia das Pianogehiuse mit deam SEnder.

Senraube
{kurz}

[1}Verwenden Sie dwe restlichen 4 kurzen Schrauben zur
Bafestigung der Tastatureinheil am Stinder.
(2} Die Schraubenkophle mil den Kappen abdecken.

7. Sehlisfdan Sie das Pedalkabel. Metzkabel und Lautspre-
cherkabel a0 gen anlsprachanden Klammen an.
-Markierung Die i Markiseung
rach obean waist;
den Stecker fest
einschieben.

1) Stacken Sie das Padalkabal, Natzkabel und Lauisprachar-
kabelin dia Steckbuchsen an der Rlckseile dos Fianos ein.

{2) Zighen Sie die Schulzfole von den Halteklammern ab, und
bringen Sie dia Klammern wia in dar Abhildung gezeigl an.
Befesugen Sie das Pedalkabel an dem Haltakiammern.

Uberprifung:
Maeh dam Zusammentau die falgandan Punkie dbengriten.

# Sind irgendwalche Teile dbrig?
— Ubmrpriifan Zie dig Zusammentavuschritte nach ain-
ral.

® Treten beim Hin- und Herbewegen des Piangs Kilapper-
gerausche auf?
— Yergewissern Sie sich, daB alle Schrauben gut
feslgazagen wardan.

* Sund Lauteprecher- und Metzkabhel fast eingestact?
— Ubarpriten Sie die Anschiigse noch enmal.

w5t aer Stecker des Pedalkatels bis zum Anschlag in die
Steckbuchse eingeschoban?
— Wann dar Slecker micht yollkommen aingaschaben
wurde, |assen sich die Tonhalle- und andere Fedal-
Funkiignen unter Umsidnden mchi einschalten.

# Machdem das Piang beweg! oder zu emem andgren
Aulstellod transporuert wurde. missen alle Schrauben
nachgezngan werden,
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Digital piane [ SX-PC148 ]

Function
Basic Dafault
Channel Changad
] ]
Default
Mode Messages ;
Altared .
Note
HNumbar Trug vonce
Velocity Mote O
Mole OFF
After Hay's
Touch Ch's
Fitch Bend
Control B4
Change
a7
Prag
Trug #

Change

Systemn Exclusive

System Song Pos
5ong Sel
Cammon Tune
System Clock
Real Time Commands
Aux Lacal OMN/GFF
All Notes OFF
Messages Active Sense
Heset
Notes
Mode 1: OMNI ON, POLY
Mode 3; OMNI OFF, POLY

MIDI Implementation Chart

Transmitted

# {@nh; v=0)

x

EA W%

[

Y

Mode 2:
Mode 4:

Recognized

1
1-18

-
s

OMNI ON, MONC
OMN| OFF, MONO

28

Remarks

sustain pedal

soft pedal

© Yes

[

No



sSpecifications

— -

i

KEYBOARD

SOUND GENERATOR
" MAX. POLYPHONY
 SOUND
' PEDALS
. DIGITAL REVERB

FUNCTICONS

U TERMINALS
OUTPUT

SPEAKERS

POWER RECQUIREMENT

" DIMENSIONS (WxHxD)
NET WEIGHT
ACCESSORIES

DEMONSTRATION
TUNES

SX-PC15

" 88 KEYS (WITH TOUCH RESPONSE)
PCM

32 NOTES (16 STEREQ NOTES)

" VOLUME, DEMO 2 TUNES)., TUNING, BASIC CHANNEL,
LOCAL CONTROL

15 W k2

' 80 W. 60 W (NORTH AMERIGA AND MEXICO)
AC120/220/240 ¥ S0/60 Hz

PHONES x 2, MIDI (IN, OUT), AUX IN (R, L)

12emx 2

AC120YV 60 Hz (NORTH AMERICA AND MEXICO)
ACZ230-240 V  50/60 Hz (EURDPE. AUSTRALIA, NEW ZEALAND
AND FHILIPPINES}

| 138.1 cm x 98,3 ¢m x 44.9 cm (54-3/8" x 38-23/32" x 17-11/16")

30.4 ky (86,9 Ibs.)

" MUSIC STAND, AC CORD

Arabeske Op. 18

Design and specifications are subject to changs without notice.

TITLE

COMPODSER
Love Theme Style

Technics ariginal

Schumann

23
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