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Bedienungsanleitung

Bevor Sie dieses Produkt anschlie§en, in Betrieb nehmen oder Einstellungen daran
vornehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgf ltig durch. Bewahren
Sie die vorliegende Bedienungsanleitung gut auf, um im Bedarfsfall jederzeit darauf
zur ckgreifen zu k nnen.
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Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produktes entschie-
den haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung grundlich durch, damit
Sie die Funktionen dieses Instruments optimal nutzen kénnen und
sicherer Betrieb gewéhrleistet ist.Bevor Sie spielen

DIESES GERAT IST FUR DEN BETRIEB
IN LANDERN MIT TROPISCHEM KLIMA
BESTIMMT.

WARNUNG:

ZUR REDUZIERUNG DER GEFAHR VON BRAND, ELEK-
TRISCHEM SCHLAG UND BESCHADIGUNG IST DIESES
GERAT SORGFALTIG VOR NASSE, FEUCHTIGKEIT,
SPRITZ- UND TROPFWASSER ZU SCHUTZEN;
STELLEN SIE KEINE FLUSSIGKEITEN ENTHALTENDEN
BEHALTER, Z.B. BLUMENVASEN, AUF DAS GERAT.

WARNUNG!

*UM AUSREICHENDE BELUFTUNG ZU GEWAHR-
LEISTEN, DARF DIESES GERAT NICHT IN EINEM
BUCHERREGAL, EINBAUSCHRANK ODER EINEM
SONSTIGEN ENGEN RAUM INSTALLIERT ODER AUF-
GESTELLT WERDEN. SORGEN SIE DAFUR, DASS
DER BELUFTUNGSZUSTAND NICHT DURCH VOR-
HANGE ODER ANDERE MATERIALIEN BEHINDERT
WIRD, UM STROMSCHLAG- ODER FEUERGEFAHR
DURCH UBERHITZUNG ZU VERMEIDEN.

* ACHTEN SIE DARAUF, DIE ENTLUFTUNGSSCHLITZE
DES GERATES NICHT DURCH GEGENSTANDE AUS
PAPIER ODER STOFF ZU BLOCKIEREN, Z.B. ZEITUN-
GEN, TISCHDECKEN UND VORHANGE.

* STELLEN SIE KEINE QUELLEN OFFENER FLAMMEN,
Z.B. BRENNENDE KERZEN, AUF DAS GERAT.

*BEACHTEN SIE BEI DER ENTSORGUNG VER-
BRAUCHTER BATTERIEN DIE EINSCHLAGIGEN UM-
WELTSCHUTZBESTIMMUNGEN.




Hinweise fiur den ordnungsgemafen

Einsatz

Aufstellung

o Wahlen Sie einen trockenen, gut
durchlifteten Ort aus.

e Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung.

o Stellen Sie das Instrument nicht neben
Heizkérper.

¢ Stellen Sie das Instrument an einen ebenen
Ort mit méglichst wenig Vibrationen.

Netzkabel

e Niemals Netzkabel und -stecker mit
feuchten Handen berihren.

e Nicht am Netzkabel ziehen.

o Kein defektes Netzkabel benutzen.

o Netzkabel-Verlangerungen sollten dem
Fachmann Uberlassen werden.

o Kabel weder knoten noch dehnen.

Defekte Netzkabel und Stecker kénnen

Kurzschlisse und Brande verursachen.

NetzanschiuBl

. Uberzeugen Sie sich davon, dai3 der
Spannungswahlschalter am Instrument auf
die entsprechende Netzspannung
eingestellt ist.

e Gleichspannung kann nicht verwendet
werden.

Metallgegenstinde in
lhrem Instrument

e Achten Sie darauf, daBB keine Gegenstande
aus Metall in Ihr Instrument geraten, da
dies Kurzschliisse und andere Schaden
verursachen kénnte.

e Achten Sie auch darauf, daB3 keine Kinder
wahrend lhrer Abwesenheit Gegenstande in
das Instrument hineinstecken.

Sollte trotz aller Vorsicht ein metallener

Gegenstand in Ihr Instrument geraten sein,

unterbrechen Sie die Netzverbindung und

benachrichtigen Sie lhren Handler.

Wenn Wasser in lhr
Instrument gerat...

Sollte versehentlich eine Fllissigkeit in hr
Instrument geraten, missen Sie sofort die
Netzverbindung unterbrechen und lhren
Héandler verstadndigen.

Wasser im Instrument kann gréBere Brande und
gefahrliche Kurzschliisse verursachen.

Also: Keine Vasen, Becher etc. auf lhr
Instrument stellen.

Innenseite des
Instruments

An bestimmten Stellen des Instrumenten-

Inneren liegt die volle Netzspannung an.

o Entfernen Sie niemals eine Abdeckung des
Instruments.

e Berlhren Sie unter keinen Umstanden die
Innenseite des Instruments, auch nicht mit
einem Werkzeug.

So schonen sie lhr
Instrument

e Schalten Sie Ihr Instrument nicht schnell
hintereinander ein und aus.

o Fur die Pflege des Manuals benutzen Sie
am besten ein angefeuchtetes Tuch und ein
weiches trockenes Tuch mit etwas
Poliermittel. Keine Verdinnungsmittel
verwenden.

e Ab und zu sollte das Gehduse mit einem
wachshaltigen Poliermittel behandelt
werden. Zumeist genugt jedoch ein weiches
trockenes Tuch.

o Dieses Gerat kann beim Betrieb
Hochfrequenzstérungen auffangen, die von
einem in der Nahe verwendeten Handy
verursacht werden. Falls eine solche
Stérbeeinflussung festgestellt wird, sollte
das Handy in gréBerer Entfernung von
diesem Geréat betrieben werden.

Reparaturen nur durch Handler von qualifizierten Fachleuten
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Bedienungselemente und
Funktionen (PR604)

AUTO PLAY CHORD

Die Begleitautomatik erzeugt zum
gewéhlten Rhythmus eine passende
Begleitung und folgt den gegriffenen
Akkorden. (Siehe Seite 43.)

PIANO STYLIST PROGRESSIVE PIANIST

Wahlen Sie aus der Mit diesem Klavier macht das

vers.chledenen St'I'St'_SCh_ Erlernen des Klavierspiels Spalf3.
sortierten Gesamtregistrierungen. (Siehe Seite 12.)

(Siehe Seite 49.)
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RHYTHM GROUP FADE IN/OUT FAVORITES _

Hier kdnnen Sie aus 160 Beginnen Sie Ihre Melodie mit ~ >estalten Sie Ihr eigenes
Rhythmen der verschiedenen einer sich langsam Ahzelgedl_spla_y, in cjem
Stilrichtungen wahlen. Jeder erhthenden Lautstarke, oder o€ Ihre Lieblingskiange,
Rhythmus besitzt 4 lassen Sie den Ton am Ende  1inythmen und Musikstile
Variationen. (Siehe Seite 40.) der Melodie nach und nach zusammenstellen.

ausklingen. (Siehe Seite 47.) (Siehe Seite 29.)

B Stimmung

Anders als bei einem akustischen Piano ist auch nach langer Verwendungsdauer keine Stimmung
Ihres Digital-Ensembles des Modells PR erforderlich.

Die Tonhdhe dieses Instruments kann flir das Zusammenspiel mit anderen Instrumenten einjustiert
werden. (Siehe Seite 103.)

m Uber den Sicherungsspeicher

Die Einstellungen und der Speicherinhalt bleiben noch etwa 80 Minuten nach dem Unterbrechen

der Stromzufuhr zum Instrument erhalten. Wenn Sie den betreffenden Speicherinhalt sichern

wollen, fihren Sie vor dem Ausschalten des Instruments die SAVE-Schritte durch, um die

gewdlnschten Daten auf einer Diskette zu sichern und sie spater wieder aufrufen zu kénnen.

o Der Sicherungsspeicher funktioniert erst dann, nachdem die Stromversorgung etwa 10 Minuten
lang eingeschaltet war.

e Wenn Sie die Operations-Betriebsart verlassen, ohne dass die Daten auf einer Diskette
gespeichert wurden, erscheint das REMINDER Display, um Sie an das Sichern der Daten zu
erinnern.
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—DISPLAY

Zeigt Informationen Uber die Darbietung,
Funktionseinstellungen und andere
Mitteilungen an. (Siehe Seite 27.)

e Verwenden Sie die LCD CONTRAST
Tasten, um das Display auf optimale
Lesbarkeit einzustellen.

TRANSPOSE

Mit der Transpose-Funktion
kann man die Grundtonart
der Tastatur andern.

(Siehe Seite 38.)

SOUND GROUP

(Siehe Seite 30.)

Waéahlen Sie aus einer
Vielzahl von Klangen.

EFFECT

Fugen Sie lhrem Klang
verschiedene Effekte hinzu.
(Siehe Seite 35.)

SEQUENCER

Hiermit kdnnen Sie ihre
Darbietung aufnehmen und
wiedergeben.

(Siehe Seite 57.)

TRANSPOSE
) o

(]

o
LEFT

R1/R2 OCTAVE
o o
(@ —)

PART SELECT-

o [}
RIGHT2  RIGHT 1

H544d4

o

O DSPLAYHOLD EXIT
\

QA
Ov

=2
LEFT

RIGHT2  RIGHT 1

CONDUCTOR

° ° e ol e - oo
STANGS BRASS yginio gmer SWH TS ey

OO0 0O00O0OO0O0

o o
GUTAR  MALLETS

o o °o o o
JGITAL
VOCAL  gigrps oRGpRc BASS  DANKTS pRiveis  MENORY

PIANO

° o o o
GRAND UPRIGHT ELECTRIC MODERN

o o o o o

EFFECT

o o o
WLTEFFECT CHORUS  REVERB

o
SET _ NEXTBANK BANKVIEW
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——

CONDUCTOR

Hiermit kann jedem
Manualbereich ein
gewtnschtes Instrument
zugeordnet werden.
(Siehe Seite 32.)

—

TECHNI-CHORD

Der Techni-Chord-Modus
erweitert den Klang lhrer
Darbietung, indem er fir jede

gedruckte Melodie-Taste einen
ganzen Akkord erklingen 1a3t.

(Siehe Seite 39.)

PANEL MEMORY

Mit dieser Funktion kénnen Sie die
Registrierungen speichern und
jederzeit auf Knopfdruck wieder
aufrufen. (Siehe Seite 51.)
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Bedienungselemente und
Funktionen (PR804)

AUTO PLAY CHORD

Die Begleitautomatik erzeugt zum
gewéhlten Rhythmus eine passende
Begleitung und folgt den gegriffenen
Akkorden. (Siehe Seite 43.)

PIANO PERFORMANCE PADS PIANO STYLIST
Mit digsen Pad-T.asten kbrmen Sie Wahlen Sie aus der verschiedenen
Ihre eigene Darbietung mit stilistisch sortierten

musikalischen Phrasen oder Effekten  Gesamtregistrierungen. (Siehe Seite 49.)
untermalen. (Siehe Seite 53.)

RHYTHM GROUP PROGRESSIVE PIANIST

Hier kénnen Sie aus 160 Mit diesem Klavier macht das
Rhythmen der verschiedenen Erlernen des Klavierspiels SpaB.
Stilrichtungen wéahlen. Jeder (Siehe Seite 12.)

Rhythmus besitzt 4 Variationen.
(Siehe Seite 40.)
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FADE IN/OUT FAVORITES

Beginnen Sie lhre Melodie mit einer Gestalten Sie lhr eigenes

sich langsam erhéhenden Lautstarke Anzeigedisplay, in dem Sie Ihre
oder lassen Sie den Ton am Ende Lieblingsklange, Rhythmen und
der Melodie nach und nach Musikstile zusammenstellen.
ausklingen. (Siehe Seite 47.) (Siehe Seite 29.)

B Stimmung

Anders als bei einem akustischen Piano ist auch nach langer Verwendungsdauer keine Stimmung

Ihres Digital-Ensembles des Modells PR erforderlich.

Die Tonhohe dieses Instruments kann fliir das Zusammenspiel mit anderen Instrumenten einjustiert

werden. (Siehe Seite 103.)

m Uber den Sicherungsspeicher

Die Einstellungen und der Speicherinhalt bleiben noch etwa 80 Minuten nach dem Unterbrechen

der Stromzufuhr zum Instrument erhalten. Wenn Sie den betreffenden Speicherinhalt sichern

wollen, fihren Sie vor dem Ausschalten des Instruments die SAVE-Schritte durch, um die

gewdlnschten Daten auf einer Diskette zu sichern und sie spater wieder aufrufen zu kénnen.

o Der Sicherungsspeicher funktioniert erst dann, nachdem die Stromversorgung etwa 10 Minuten
lang eingeschaltet war.

e Wenn Sie die Operations-Betriebsart verlassen, ohne dass die Daten auf einer Diskette
gespeichert wurden, erscheint das REMINDER Display, um Sie an das Sichern der Daten zu
erinnern.
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—DISPLAY
Zeigt Informationen Uber die Darbietung, EFFECT
Funktionseinstellungen und andere Fiigen Sie Ihrem Klang

Mitteilungen an. (Siehe Seite 27.) verschiedene Effekte hinzu.
e Verwenden Sie die LCD CONTRAST (Siehe Seite 35.)

Tasten, um das Display auf optimale

Lesbarkeit einzustellen.

TRANSPOSE SOUND GROUP SEQUENCER

Mit der Transpose-Funktion \Wahlen Sie aus einer g'erbm't konne? SLe ihre .

kann man die Grundtonart  Vielzahl von Klangen. .ardle U”bg auinehmen un

der Tastatur dndern. (Siehe Seite 30.) V\ge hergs? _‘:‘n-57

(Siehe Seite 38.) (Siehe Seite 57.)

SME
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—— I

C_OND_UCTOB TECHNI-CHORD
Hiermit kann jedem Der Techni-Chord-Modus

Mantjalbereich ein erweitert den Klang Ihrer
gewlnschtes Instrument Darbietung, indem er fir
zugeordnet werden. jede gedriickte

(Siehe Seite 32.) Melodie-Taste einen ganzen

Akkord erklingen [aB3t.
(Siehe Seite 39.)

PANEL MEMORY

Mit dieser Funktion kénnen Sie die
Registrierungen speichern und
jederzeit auf Knopfdruck wieder
aufrufen. (Siehe Seite 51.)
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Spielen der ersten Tone
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(PR804)
'I SchlieBen Sie das Netzkabel an eine 4 Mit dem MAIN VOLUME-Schieberegler
I Steckdose an. kénnen Sie die Lautstéarke regulieren.

MAIN
VOLUME

=
=
<

2 Jetzt kénnen Sie mit der
POWER-Taste das Instrument
einschalten.

=
=

POWER

OFF m ON

Rechtes Ende des Keyboards

e Die Anzeige an der linken Vorderseite vom
Pianogehause leuchtet auf.

3 Schlagen Sie eine beliebige Taste an

der Tastatur an.

e Das Piano verfligt uber eine
Anschlagsdynamik, so dass Sie mit der Harte
des Anschlags die Lautstarke beeinflussen

kénnen.
Tastatur-Deckel Notenstander
Offnen und schlieBen Sie den PR604: Fuhren Sie den Notenstander ein,
Tastatur-Deckel langsam. und befestigen Sie ihn.

PR804: Setzen Sie das Notenpult an der
gewtnschten Position an, und
fihren Sie es ein.
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Das Klavier spielen

Dieses Digital-Ensemble ist im Grunde ein Digital-Piano mit vielen zuséatzlichen Funktionen. Wé&hlen
Sie zunéchst einen Klavierklang aus und lassen Sie sich von der fantastischen Klangqualitat faszinie-
ren.

Wenn Sie die SIMPLE PIANO-Funktion aktivieren, bekommt die gesamte Tastatur unabhéngig von
den aktuellen Einstellungen des Instruments augenblicklich die Charakteristik eines Klaviers.
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00000

6006000

SOGST 00000000

e R LR R

2

'I Dricken Sie die SIMPLE PIANO-Taste.

SIMPLE PIANO
[o]

—D

¢ Die Anzeige leuchtet auf.
e Das Display andert sich nun zum SIMPLE
PIANO-Display.

2 Waéhlen Sie den gewlinschten
Piano-Klang.

. - . 1
Classical Late Night

Piano Lesson Saloon Piano
Studio Grand ae: gl Rock Piano

Concert Hall Romantic E.P.

Amphi theatre Rock Suitcase

* Klange und Effekte werden automatisch
eingestellt.

¢ “COMPLETED!” erscheint auf der Anzeige und
anschlieBend springt die Anzeige auf die
Normalanzeige zurtck.

3 Das Klavierspiel kann beginnen.

e Diese Prozedur |6scht aktuelle Einstellungen fur Klange
und Effekte etc. Wenn Sie diese gern spater wieder
aufrufen mochten, empfehlen wir, diese zuvor in PANEL
MEMORY (Seite 51) oder auf Diskette (Seite 95) zu
sichern.
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Progressive Pianist

Mit diesem Klavier macht das Erlernen des Klavierspiels Spaf3. Starten Sie eine der 100 Etiden, die
in diesem Klavier vorprogrammiert sind, lesen Sie die Noten auf dem Display ab, héren Sie die
sanfte Begleitung lhres Klavierspiels, und haben Sie SpaB beim Uben!
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Driicken Sie die PROGRESSIVE
PIANIST-Taste.

PROGRESSIVE
PIANIST
o

CJ

Waéhlen Sie das Ubungsziel aus.

“UPROGRESSIGE PORNIST... .
rand Performer

Music Minus One! Fun
and Achievable
Arrangements

Practice Makes Perfect
Exercises with E

Orchestrated Backings
to Encourage Practice

Music Discovery Pianist Mode Session
Theory Lessons Made Fun! Song Arranged For
Harmony, Counterpoint & Technics Original
Much More! i Pianist Mode APC

Wahlen Sie mit Hilfe der SONG A-und

v-Tasten einen bevorzugten Song aus.

L PRABTICE MAKES PEREECT 200 st e

ght Hand & F inger Exercise L]
002:Right Hand F Major Scale 1 Oct
003:Right Hand & Major Scale 2 Oct o .
004:Right Hand § Finger Exercise e .
005: Me lodic Minor 1 For Right Hand
g 5042

on
START
HUSICAL KEY_POINT _ _ WeroRE |
A simple Right Hand § finger exercise :
to get you started! 1 HuT
S —————) TuRn
El RESET MEAS Fﬁﬁﬁ{m
S Press START/STOP to begin! [ I

STEP1 1

Driicken Sie die LISTEN-Taste.

Dricken Sie die START/STOP-Taste
auf dem Bedienungsfeld, und héren
Sie die Modellinterpretation, wahrend
Sie die Noten auf dem Display

verfolgen.

¢ Driicken Sie die START/STOP-Taste, um die
Modelldarbietung zu stoppen. Durch erneutes
Drucken wird die Interpretation ab der
Unterbrechungsstelle fortgesetzt.

Wenn Sie genug gehért haben,
driicken Sie die entsprechende Taste,

um zur nachsten Stufe vorzurlcken.

e Driicken Sie im Modus Practice Makes
Perfect/Musical Discovery die PLAY-Taste
(STEP2), und folgen Sie im Modus Grand
Performer/Pianist Mode Session der
Stufennummer, um Ihre Ubung fortzusetzen.

Driicken Sie die RESET-Taste.

Dricken Sie die START/STOP-Taste,
um die Ubung zu beginnen. Spielen
Sie das Keyboard genau nach den

Noten.

e Wenn Sie Ihre Ubung von Anfang an
wiederholen méchten, driicken Sie die
START/STOP-Taste, um die Noten anzuhalten,
und dricken Sie dann die RESET-Taste. Oder,
benutzen Sie die MEAS-Taste, um ab der
gewlinschten Position anzufangen.

e Wenn das Tempo der Begleitung zu schnell
ist, driicken Sie die SLOW 1-Taste im ONE
TOUCH TEMPO-Teil. Ist das Tempo noch
immer zu schnell, driicken Sie die SLOW
2-Taste. (Sie kdnnen das Tempo auch mit dem
TEMPO/PROGRAM-Knopf einstellen.)

¢ Die auf dem Display angezeigten Notenseiten
werden automatisch umgeblattert. Wenn Sie
die Seiten manuell umblattern méchten, setzen
Sie TURN PAGE auf MANUAL, so dass Sie
die Anzeige durch Dricken der PAGE-Taste
andern kénnen (oben; vorherige Seite, unten;
nachste Seite). In diesem Fall kdnnen Sie die
Seiten auch durch Niederdricken des linken
Pedals umblattern.

e Um einen anderen Song abzuspielen, driicken
Sie bei angehaltener Darbietung die
EXIT-Taste, und wiederholen Sie dann den
obigen Vorgang ab Schritt 2.

Um diese Funktion zu beenden,
dricken Sie die PROGRESSIVE
PIANIST-Taste erneut.



Anhoren der einzelnen

Demo-Melodien.
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'I Dricken Sie die DEMO-Taste.

DEMOJ)

2 Dricken Sie die entsprechenden
Tasten links oder rechts des Displays,

um einen Demosong anzuwahlen, den

Sie gerne sehen bzw. héren mdchten.

f5 DEMONSTRATION. 0
OVERTURE

I MULTI MEDIA |

SOUND EXCELLENCE SEAUENCER

RHYTHM&STYLE NETHORK ING

PROGRESSIVE PIANIST ERSE OF USE

(PR804)

Die Demo-Wiedergabe und die dem
ausgewahlten Song entsprechende Anzeige
werden gestartet.

e Um den Demo Song zu unterbrechen, driicken
Sie die START/STOP-Taste.

m Slide Show

Die Slide Show-Funktion zeigt die Bilder an,
die sich im Einklang mit dem Fortlauf der
Musik andern. Zusammen mit den
DEMO-Songs kdnnen Sie eine Vielzahl von
Bildern genieB3en, die sich entsprechend dem

jeweiligen Image der Musik andern.
¢ Sie kdnnen Slide Show-Bilder fir Ihre eigene Musik
festlegen. (Siehe Seite 59.)

3 Wenn Sie sich alle gewiinschten
Demo-Melodien angehért haben,
driicken Sie die DEMO- Taste noch
einmal.

e Wenn Sie die DEMO-Taste einige Sekunden lang
gedrickt halten oder wenn Sie zunachst die
DEMO-Taste und daraufhin die START/STOP-Taste
driicken, werden alle internen Demo-Melodien des
Instruments der Reihe nach in Form einer
Medley-Darbietung demonstriert. Die Medley-Darbietung
wird solange wiedergegeben, bis entweder die
START/STOP-Taste oder die DEMO-Taste erneut
gedrickt wird.

¢ Einige der Tasten funktionieren im DEMO-Modus nicht.

QQTG0667
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Spielen
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Driicken Sie die RIGHT 1-Taste im
CONDUCTOR Tastenfeld.

o 2oL
RIGHT2  RIGHT 1

D

CONDUCTOR — <

Driicken Sie eine Sound-Taste im
SOUND GROUP oder PIANO
Tastenfeld.

SOUND GROUP
o o

SAX& ORGAN &
STRINGS  BRASS  woopwio  AccORDioN ~ SYNTH

O

° o
SOLOIST  gxpiopgR

o o o o o o o
VOCAL (it WUETS.  BASS  DRUMKTS  NXTURES  NENORY
PIANO o
o o o o DGTAL
GRAND  UPRIGHT  ELECTRIC  MODERN DRAWBAR

. JCJCJC

(PR804)

Wahlen Sie einen Sound von der Liste
der Klange, die im Display angezeigt
wird.

USTRINGS iR
Slow Violin
Concert Strings Violin

Jazz Violin

Slow Strings

Cello Ensemble Viola

Pizzicato Str. Cello

e Bei der Mehrzahl der Tasten umfasst die Liste
der Kldnge zwei oder mehrere Anzeigeseiten.
Wenn Sie Zugriff auf die nicht angezeigten
Teile der Liste brauchen, driicken Sie einfach
eine der PAGE-Tasten.

Schlagen Sie eine beliebige Note auf
dem Manual an.

Hinzufiigen von Hall

A Drucken Sie die REVERB-Taste.

o
REVERB




Auswahl einer Registrierung fiir
einen Musikstil (PIANO STYLIST)
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Driicken Sie die PIANO
STYLIST-Taste.

PIANO STYLIST
o

CJ

Driicken Sie die PIANO STYLES-Taste.

G DIAND STVLIST
PIANO STYLES

ENSEMBLE
STYLES

Wahlen Sie mit Hilfe der ARRANGE
MODE-Taste das gewiinschte
Arrangement.

e Wahlen Sie den zur Wiedergabe gewiinschten

Typ
(PIANO SOLO/PIANO & COMBO
/PIANO & ENSEMBLE).

el PIANG STVLES

ARRANGE MODE
PIANOD SOLO

Clavder Solg
Pop Piano Solo

High Note Ballad INFOMAT ION

TEMPD: 78

RHYTHM: Piano Pop

GENRE: EZ Listening
| |ERA: 1980°s

Pop Concerto
Sinply Waltz
Deeply Romantic
Cocktail Waltz
. Starshine Waltz

SELECT MODE
GENRE

Bestimmen Sie mit Hilfe der SELECT
MODE-Taste, wie Sie einen
gewilinschten Stil wédhlen méchten.
GENRE: Wahlen Sie einen Musikstil Gber das
musikalische Genre.
ERA: Wéhlen Sie einen Musikstil Uber die
Epoche
ALPHABET: Wahlen Sie eine Musikstil aus
einer alphabetisch geordneten Liste.

5

7

Verwenden Sie die
GENRE/ERA/ALPHABET-Taste, um
die gewinschte Gruppe zu wahlen.
Wéhlen Sie dann mit Hilfe der
STYLE-Taste den gewiinschten

Musikstil.

o Im Beispiel oben wurde GENRE gewahlt.

» Sollte die Liste langer als eine ,Anzeigenseite”
lang sein, erscheint die MORE-Taste auf der
Anzeige. Benutzen Sie in diesem Fall die
MORE-Taste, um zwischen den Anzeigeseiten
hin und her zu schalten.

¢ AUTO PLAY CHORD und SYNCHRO START
schalten sich ein und Klange, Effekte,
Rhythmus, Tempo, Lautstarkebalance u.a.
werden passend zum gewéhlten Musikstil
automatisch ausgewébhit.

Spielen Sie auf der Tastatur.

e Wenn Sie einen Akkord im linken Bereich der
Tastatur greifen, beginnt die automatische
Begleitung augenblicklich zu spielen.

¢ Mit Hilfe des TEMPO/PROGRAM-Wahirades
kénnen Sie das Tempo einstellen.

Wenn Sie einen gewinschten Stil
gewahlt haben, schalten Sie die
PIANO STYLIST-Taste aus.

QQTG0667
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Automatische Bedienfeld
Einstellungen (ONE TOUCH PLAY)
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'I Wahlen Sie einen gewlnschten 5 Am Ende |hrer Darbietung, driicken
Rhythmus in dem RHYTHM GROUP Sie die INTRO & ENDING 1 oder
Tastenfeld. 2-Taste.
RHYTHM GROUP ——M
o o [e] Cv)‘ e} INT(F;O & ENg\NG

8&16 &
BEAT ~ ROCK&POP  BALLAD ~ JAZZ&SWING ~ SHOW  METRONOME

o

o o o o o
SOUL&  GOSPEL& ~ COUNTRY&  MARCH& LATING

1 2
DISCO BLUES ~ WESTERN  WALTZ WORLD  MEMORY

O e Es wird nun eine Schlussfigur gespielt

oo woraufhin die Begleitautomatik stoppt.

e Wenn Sie die START/STOP-Taste driicken,
wird die Begleitautomatik sofort gestoppt.

2 Waéhlen Sie einen Rhythmus in der
Rhythmus-Liste des Displays aus.

L BRIBEEATS
16 Beat 1

16 Beat 2
8 Beat Slow 16 Beat Slow
Swing Rock Soft Groove

Hip 16 Beat 16 Beat Pop

3 Halten Sie die ONE TOUCH
PLAY-Taste flr einige Sekunden
gedrickt.

ONE TOUCH
PLAY

—>o

e Die zum gewéhlten Rhythmus passenden
Klange, Effekte und Tempo werden
automatisch gewéhlt. Das Tempo kann mit
dem TEMPO/PROGRAM-Einstellrad verandert
werden.

4 Spielen Sie mit der linken Hand die
Grundnote des gewlinschten Akkordes
(One Finger) und mit der rechten
Hand die Melodie.
e Wenn eine Taste im linken Bereich des
Manuals gedrlckt wird, beginnt die

Begleit-Automatik sofort mit der Wiedergabe
(Synchro Start).

16
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e In diesem Beispiel werden nur die Grundnoten des
Akkords gespielt (ONE FINGER Akkorde). Sie kénnen
aber ebenso die gesamten Noten eines Akkordes
spielen (FINGERED). (Siehe Seite 43.)

e Durch das Dricken der FILL IN 1 oder FILL IN 2-Taste,

wird eine Zwischenfigur in die Begleitautomatik eingefugt.
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Die Aufnahme Ihrer Darbietung
(SEQUENCER)
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'I Driicken Sie die EASY REC-Taste in 2 Driicken Sie die OK-Taste.
dem SEQUENCER Tastenfeld.

Seauences,
<

PLAY  EASYREC

SONG SELECT

CHORI| RREC

ﬁtﬂnnn

SH0RABREBEBBEAAAAS

e Das Display wechselt zum REALTIME
RECORD-Display.
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Spielen Sie lhren Song auf dem

Wiedergabe Ihres aufgenomme-
Manual.

nen Songs

A Driicken Sie die SEQUENCER RESET
(FILL IN 1)-Taste.

Wenn Sie lhren Song beendet haben,

driicken Sie auf die EASY REC-Taste, ?F'L““g

um diese Funktion wieder {?CI D

auszuschalten. R
OSEQUENCEg

PLAY  EASYREC

B Driicken Sie die START/STOP-Taste.

CHORI] [RREC

START / STOP
O1 02 03 04
——BEAAT—

e Die PLAY-Taste im SEQUENCER- Tastenfeld
wird eingeschaltet.

o lhre Darbietung wird nun so wiedergegeben,
wie sie zuvor aufgenommen wurde.

e Wenn die Wiedergabe Ihres Songs beendet ist,
driicken Sie die PLAY-Taste in dem
SEQUENCER Tastenfeld.
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Abspeichern Ihrer Bedienfeld-
Einstellungen (PANEL MEMORY)
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Nehmen Sie Ihre gewlinschten
Einstellungen vor (Klange,
Lautstarkeverhdltinisse, u.s.w.)

Verwenden Sie die NEXT
BANK-Taste, um eine Bank
auszuwahlen (A, B, C).

o
SET  NEXTBANK BANKVIEW
O Cho C D

* Die Bank-Namen werden im Display angezeigt.

" Bank-Name

Concert Grand

Bigband Brass
Modern E.P.

Halten Sie die SET-Taste gedruckt
und driicken Sie eine der
nummerierten Tasten im Tastenfeld
PANEL MEMORY (1 bis 8).

NM
N

G R QT

f——— PANEL MEMORY —M8M8F

¢ Die aktuellen Bedienfeld-Einstellungen sind
jetzt in dieser Bank und dieser Nummer
gespeichert. Wenn Sie ab nun diese Bank und
Nummer anwéhlen, werden lhre gespeicherten
Einstellungen aufgerufen.



Abspeichern Ihrer Darbietungs-
Daten auf einer Diskette
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'I Legen Sie die Diskette, auf der Sie 3 Wahlen Sie TECHNICS FORMAT.
Ihre Daten abspeichern wollen, in das

Diskettenlaufwerk ein. Driicken Sie die
Diskette ganz hinein, bis sie mit einem
Klickgerdusch einrastet.

SMF FORMAT O

000010

68 BAPABARABAAAAABARS &0

4 Wahlen Sie eine Dateinummer aus, in
der Sie lhren Song abspeichern
wollen.

o ence 1.3

SAVE AS: POUERS
: used;

2 Waéhlen Sie in der Display-Anzeige

DISK MENU die Funktion SAVE. 0683 ] HH 1888 HHHHHHHg s

Ensw
[e=m).[B D15k TOOLS LoAD [§FF} [[emmm
[e===} [} PREFERENCES B —
— DIRECT PLAY [} [ammn]
==} SONG MEDLEY [§f [(emmmn}
= = 5 Dricken Sie die SAVE Taste.
36:3BApHBAAAAARARRRES SO

e Wenn eine nicht-formatierte Diskette in das
Diskettenlaufwerk eingelegt und danach
versucht wird, die SAVE-Anweisungen ‘ —
auszufuhren, erscheint das FORMAT-Display.

Folgen Sie den Anweisungen im Display, um :H H H H H H H H H H H H H H H H é o
die Diskette zu formatieren. (Die Formatierung
16scht alle auf der Diskette befindlichen Daten.)

¢ Die Daten |hres zuvor im SEQUENCER
aufgenommenen Songs sind nun auf der
Diskette gespeichert.
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Aufrufen von Daten von der 3
Diskette
'I Halten Sie die DISK-Taste flr einige
Sekunden gedrickt. 4
4
DISK D\SK
<\7_0
2 Wahlen Sie die Dateinummer, die Sie
laden méchten. 5

B Folgende Daten kénnen gespeichert bzw. geladen werden:

Dricken Sie die LOAD-Taste.

* Die Daten werden jetzt in den internen
Speicher kopiert.

Driicken Sie die PLAY-Taste im
SEQUENCER-Tastenfeld.

. SEQUENCER

[
PLAY  EASYREC

&CHORD STEP REC

Dricken Sie die START/STOP-Taste.

START / STOP
O1 02 03 04
——BEAAT—

e Der neu geladene Song wird nun
wiedergegeben.

CURRENT PANEL (Die aktuellen Bedienfeld-Einstellungen)

PANEL MEMORY

SEQUENCER

PERFORMANCE | cOMPOSER (MEMORY Bank-Inhalte)
SOUND MEMORY
EFFECT MEMORY
PADS (USER Memory-Bénke der PIANO PERFORMANCE PADS) (PR804)
MIDI (USER Memory-Bank der MIDI PRESETS)
BACKUP

FAVORITES

o Fir detaillierte Informationen beziehen Sie sich bitte auf
Seite 90.
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Laden von Composer Daten von
einer Diskette (COMPOSER LOAD)
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Legen Sie eine im Fachhandel
erhaltliche Technics-Diskette in das
Diskettenlaufwerk.

Halten Sie die LOAD
(MEMORY)-Taste im RHYTHM
GROUP Tastenfeld fur einige
Sekunden gedrickt.

RHYTHM GROUP
o o o o o o
8a16 MOVIE &
BEAT  AOCKSPOP  BALLAD JAZZ&SWNG  SHOW  METRONONE
o o o o o SoZ
SOUL&  GOSPEL& COUNTAYE MARCHE  WTN& 71>
DISCO  BLUES  WESTEAN  WAUZ  WORLD  MEMORY

{Q?

Waiahlen Sie die Daten aus, die Sie
laden mdchten.

o

EBBBBBBB@BBBBBBSé

4

Driicken Sie die LOAD Taste.

DISK NAME: —

68 BAPABARABAAAAABARS &0

e Die Composer-Daten sind nun im COMPOSER
Speicher (MEMORY) geladen. Sie kénnen
diese Rhythmen jetzt wie die Preset-Rhythmen
fur Ihre Darbietungen einsetzen.
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Abspielen von MIDI-File Disketten
(DIRECT PLAY)
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'I Legen Sie die Diskette in das 4 Dricken Sie die START-Taste.

Diskettenlaufwerk. e Der ausgewahlte Song wird nun
wiedergegeben.

2 Waéhlen Sie in der Display-Anzeige
DISK MENU die Funktion DIRECT
PLAY.

2] Disk MENU
[e==F .8 p1sk ToOLS

— PREFERENCES

[ SONG MEDLEY [E: ammn)

LERLIEEELEEEL EEETE

3 Verwenden Sie Tasten unter dem
Display, um einen Song auszuwéahlen.

DISK NAE:
2HD : 1328KB free (

ssed)
61 CHILDRE1 . HID)] 06: NOI8  .HID
N

05: NOIE .MID 10: Nos WD

R GRS G0 R G5

LERLIEEELEEEL EEETE

e Fir SMF Songs verwenden Sie die PLAY
AS-Taste, um festzulegen ob der Song mit
oder ohne GM-Belegung abgespielt werden

soll.
¢ DIRECT PLAY kann mit folgenden Disketten * Alle Produkte und Firmennamen sind Handelsmarken
durchgefuhrt werden: oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen
Standard MIDI File Eigentumer. o
- - - * DISK ORCHESTRA COLLECTION ist ein
Standard MIDI File with Lyrics eingetragenes Warenzeichen der YAMAHA
DISK ORCHESTRA Corporation.
COLLECTION™ (DOC)
PianoDisc™
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Theatre Sonic (PR804)

Die THEATRE SONIC-Funktion erzeugt ein spezielles Klangfeld, um dem Instrumentenklang einen
Stereoeffekt zu verleihen. Dieser Effekt kann durch Hinzufligen von externen Effektlautsprechern
noch weiter verstéarkt werden.
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m Klangfeldschema

Lautsprecher des Instruments

Orchester- oder Band-Klang

Klavier @

)

Spieler

Klavier @

Orchester- oder Band-Klang

R

Effektlautsprecher

Spieler

THEATRE SONIC OFF THEATRE SONIC ON

A Drucken Sie die THEATRE
SONIC-Taste, um die Funktion zu
aktivieren.

THEATRE SONIC
o

[ ]

e Der Effekt wird ausgelbt.

» Selbst wenn keine Effektlautsprecher
angeschlossen sind, wird ein virtueller
4-Kanal-Effekt ausgelbt.

e Angaben zum AnschlieBen der externen
Effektlautsprecher finden Sie auf Seite 132.

e Andern Sie den Modus je nach dem Vorhandensein der
Effektlautsprecher. (Siehe Seite 121.)

o Der Effekt kann fir jede Klanggruppe ein- oder
ausgeschaltet werden. (Siehe Seite 104.)
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Fernbedienung (PR804)

Mit Hilfe der mitgelieferten drahtlosen Fernbedienung kénnen Sie die Gesamtlautstarke (MAIN
VOLUME) einstellen, die DIRECT PLAY-Funktion aktivieren (Seite 94) und die SEQUENCER-Wieder-

gabe starten (Seite 63).

e Um DIRECT PLAY mit der Fernbedienung zu steuern, muss die normale Wiedergabeanzeige bei eingelegter Disk sichtbar
sein, und fur die SEQUENCER-Wiedergabe muss sich das Instrument im Wiedergabe-Bereitschaftsmodus befinden.

m Einlegen der Batterien

ﬁ e Achten Sie beim Einlegen der Batterien darauf, dass
o BRI die Polaritaten gemaR der Abbildung korrekt
VOLUME ausgerichtet sind.
REGOINCER « Verwenden Sie keine alten Batterien zusammen mit
ey neuen.
SONG SKP  FE » Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach
©ee. heraus, und bewahren Sie sie getrennt auf, wenn das
Instrument langere Zeit nicht benutzt werden soll.
ﬁ @
LR0O3, AAA, AM-4)
Tastenfunktionen Korrekter Gebrauch der

VOLUME

Dient zum Einstellen der Gesamtlautstérke.
¢ Sie kdnnen den Lautstérkepegel innerhalb des mit dem
MAIN VOLUME-Regler des Instruments festgelegten

Bereichs einstellen.
e Der mit der Fernbedienung eingestellte Lautstarkepegel
wird beim Ausschalten des Instruments zuriickgesetzt.

<DIRECT PLAY/SEQUENCER>
PLAY/PAUSE
Dient zum Starten oder voriibergehenden
Anhalten der Darbietung.

FF
Vorspulen (nur fir DIRECT PLAY)

SONG SKIP
Dient zum Uberspringen des aktuellen Songs
(nur far DIRECT PLAY)

STOP
Dient zum Stoppen der Darbietung.
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Fernbedienung

I —
% Ne
30
Fernbedienung J
Innerhalb —
von 7 m —_—
\
T
SENSOR

e Es darf kein Hindernis zwischen der Fernbedienung und
dem SENSOR vorhanden sein.

e Setzen Sie den SENSOR keinen starken Lichtquellen,
wie z.B. direktes Sonnenlicht oder Leuchtstofflampen,
aus.

» Halten Sie die Oberflachen des Empfangers (SENSOR)
und des Senders der Fernbedienung sauber.

VORSICHT:

* Nicht zerlegen oder modifizieren.

» Keine schweren Gegenstande auf der Fernbedienung
stellen.

¢ Nicht langere Zeit direktem Sonnenlicht aussetzen.

» Keine FlUssigkeiten verschutten.



Hinweise zum Display

Das groBe Display ist hervorragend zu lesen und dient zur Anzeige von verschiedenen Informationen, wie z.B. die Namen von

ausgewadhlten Sounds und Rhythmen.

e Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Display-Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung; die tatsdchlichen Anzei-
gen auf lhrem Instrument kénnen von den Abbildungen abweichen.

Standard-Display (HOME PAGE)

Diese Abbildung zeigt die Informationen, die bei einer Stand-
ard-Darbietung im Display angezeigt werden.

8 Beat 1

Tempo -
4=120

Lautstérke jeder
Klanggruppe

Klang der RIGHT 1- Klanggruppe

Concert Grand
Bigband Brass
Modern E.P.

Klang der RIGHT 2- Klanggruppe

Klang der LEFT- Klanggruppe

AR

(#Rso4)

Gewahlter Rhythmus

Lautstarke-Balance

In der unteren Halfte des Standard-Displays wird die Laut-
starke-Balance jeder Klanggruppe als Lautstéarkeschiebereg-
ler und durch eine Zahl (0 bis 127) angezeigt.

<Darbietungsklanggruppen>

RT: RIGHT APC: AUTO PLAY CHORD
METR: METRONOME

Um die Lautstarken Balance einzustellen, driicken Sie die
obere Taste, um die Lautstarke zu erhéhen und die untere
Taste, um sie zu verringern.

* Halten Sie eine Taste fur eine schnelle Einstellung.

PADS: PIANO PERFORMANCE PADS (PR804)

B MUTE (Stummschaltung einzelner Klang-
gruppen)

Um eine Klanggruppe stumm zu schalten, driicken Sie die

obere und untere Taste flr diese Klanggruppe gleichzeitig.

o Im Lautstéarke-Display wird eine stummgeschaltete Klang-
gruppe durch ,MUTE" gekennzeichnet.

e Durch Driicken einer der beiden Balance-Tasten einer
Klanggruppe wird die Stummschaltungsfunktion wieder auf-
gehoben.

m OTHER PARTS/TR

Wenn Sie die Taste fuir OTHER PARTS/TR driicken, andert
sich das Display und zeigt die Lautstarken der Klanggruppen
PART (PT) 1-16 an. Diese Klanggruppen werden in Verbin-
dung mit externen MIDI Instrumenten verwendet.

e Wenn weitere Klanggruppen oder Spuren aufgerufen
werden kdénnen, leuchtet die OTHER PARTS/TR-Anzeige
auf.
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PAGE

Wenn zusétzliche Display-Seiten vorhanden sind, erscheint
eine Anzeige in der rechten oberen Ecke des Bildschirms.
Wenn zum Beispiel PAGE1/2 angezeigt wird, bedeutet dies,
dass dieses Display zwei Seiten umfaBt und die gegenwér-
tige Anzeige Seite 1 ist. In diesem Fall kénnen Sie die obere
und untere PAGE-Taste, rechts neben den Ballance-Tasten,
verwenden, um verschiedene Seiten des Displays einzuse-
hen.

PAGE

e Driicken Sie die obere Taste, um die nachste Seite und die
untere Taste, um die vorherige Seite zu sehen.

e Wenn Sie auf der letzten Displayseite angelangt sind,
kehren Sie mit der oberen Taste schnell auf die erste Seite
zurick. Ebenso kénnen Sie von der ersten Seite aus mit
der unteren Taste auf die letzte Seite gelangen.

Menii-Display

Die PROGRAM MENUS-Taste beinhaltet mehrere Funktio-
nen. Driicken Sie diese Taste, um in die einzelnen Menis
zu gelangen.

o
PROGRAM
MENUS

B Beispiel eines Menii-Displays: PROGRAM
MENUS

Wabhlen Sie eine Funktion des Meni-Displays durch Driicken
der betreffenden Taste an der linken oder rechten Seite des
Displays, das durch die Pfeilmarkierungen € und P ge-
kennzeichnet ist

s Lk

SOUND TOUCH SENSITIVITY
EVERB 8 EFFECT SOUND EDIT
SEQUENCER

COMPOSER

PIAND PERFORMANCE PADS |

CUSTOMIZE

(PR804)
e In dieser Anleitung werden die Schritte, die zur Auswahl

einer Funktion von einem Menu-Display erforderlich sind,
im allgemeinen wie folgt abgekurzt: ,Wéahlen Sie SOUND
am PROGRAM MENUS-Display.“

Einstellungs-Display

Wenn Sie eine Funktion im Display angewéhlt haben, werden
die Einstellwerte dieser Funktion im Display angezeigt.

Die Tasten rechts, links und/oder unmittelbar unterhalb des
Displays dienen zur Wahl und Einstellung der Eingabewerte.

B Beispiel eines Einstellungs-Displays:
MASTER TUNING
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= Driicken Sie die entsprechenden A oder V-Tasten, um
den Wert zu veréandern.
¢ In dieser Anleitung wird die Anweisung zum Dricken einer
Taste, die zur Wahl einer bestimmten Position dient, im
allgemeinen einfach wie folgt formuliert: ,Verwenden Sie
die A und V-Tasten, um die Tonhéhe zu bestimmen.”

TEMPO/PROGRAM

Wenn das TEMPO/PROGRAM Lampchen leuchtet, wird
damit angezeigt, dass das Rad zum schnellen Einstellen von
Werten im Display verwendet werden kann.

TEMPO /PROGRAM O

e Die Einstellung, die verdndert werden kann, wird am
Display hervorgehoben.

EXIT

Dricken Sie diese Taste wahrend der Anzeige des Eingabe-
Displays, um zum vorherigen Display zurickzukehren.

DISPLAYHOLD  EXIT

DISPLAY HOLD

Wenn Sie das gegenwartige Display beibehalten méchten,
driicken Sie diese Taste. Sie kdnnen zum Beispiel auch
wéahrend einer Darbietung auf diese Weise Informationen
Uberwachen, die im Standard-Display nicht angezeigt
werden.

DISP| QLD

e Das Aufleuchten der Kontroll-Lampe zeigt an, dass die
derzeitige Anzeige automatisch zurtickspringt.

e Durch Driicken der PROGRAM MENUS-Taste, z.B. wird
die DISPLAY HOLD-Betriebsart ausgeschaltet.

CONTRAST

Verwenden Sie die Tasten LCD CONTRAST, um die optimale
Lesbarkeit des Displays einzustellen.

~O)
vO (links von der Anzeige)



HELP-Display

Eine Erlauterung der einzelnen Tastenfunktionen wird am
Display angezeigt.

1. Driicken Sie die HELP-Taste.

HELP’

* Das folgende Display erscheint.

After pressing the HELP button, press any button on the panel and
the screen will give you information about the button's use.Press the
HELP button again, or the EXIT button to turn off the HELP function.

Use the buttons at the bottom of this screen to change the Help
language and press OK.

2.Verwenden Sie die Tasten unterhalb des Dis-
plays, um die Sprache zu wahlen, in denen
die Mitteilungen angezeigt werden sollen.

3. Driicken Sie die OK-Taste.

4. Driicken Sie eine Taste am Bedienfeld, um
eine Erlauterung der Funktion dieser Taste im

Display anzuzeigen.
e Die Erlauterung der Funktion dieser Taste wird nun im
Display angezeigt.

5. Driicken Sie erneut die HELP-Taste, um die
HELP-Funktion zu verlassen.

e Hinweise und Fehlermeldungen werden ebenfalls in der
ausgewahlten Sprache angezeigt.

e Das Erscheinungsbild des Displays an lhrem Instrument
kann sich von den Display-Abbildungen in dieser Anleitung
unterscheiden, je nach Verkaufsgebiet des Instruments und
der gewahlten Display-Sprache.

Favorites

I “

B OG0 o8 000000 (DO O

0aoag

bdd 000060660

00000

CI 1000000 &=

CT 5 58585 4o a5 c5e ‘g,oéﬁaﬂaeaeaaeaeaaeaaéo e

55555 Ao

(PR804)

Sie kénnen eine Spezialanzeige lhrer bevorzugten Kldnge und Rhythmen, Stil usw. erstellen.

1. Wahlen Sie die Klange, Rhythmen und Musik-

stile, die Sie aufnehmen méchten.
e Benutzen Sie die PIANO STYLIST-Funktion, um den ge-
wilnschten Stil zu wahlen. (Siehe dazu Seite 49.)

2. Driicken Sie die FAVORITES-Taste.

FAVORITES
(e}

O

¢ Eine ahnliche Anzeige wie die folgende erscheint.

Modernlorship
Modern Opera '

FAVDRITES SETTING

3.Dricken Sie die FAVORITES SETTING-

Taste.
¢ Eine ahnliche Anzeige wie die folgende erscheint.

CATEGORY
|CURRENT SOUND |
CURRENT RHYTHM
CURRENT STYLE |

Concert Grand

4.Verwenden Sie die CATEGORY A und V-
Tasten zur Wahl eines Postens (CURRENT
SOUND/ RHYTHM/ STYLE).

» Der gewéhlte Klang/Rhythmus/Stil wird in der Spalte ITEM
angezeigt.

5. Wahrend Sie die SET-Taste gedriickt halten,
geben Sie an, wo der Posten eingefiigt werden

soll.

e Solange die SET-Taste gedriickt gehalten wird, ist die
unten gezeigte Anzeige sichtbar. Verwenden Sie die
Tasten links und rechts vom Display, um die Einfigungs-
stelle des Postens anzugeben.

6. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 5, um die

gewtlnschte Anzeige zusamenzustellen.

e Die Anzeige weist neun einstellbare Posten auf.

e Wenn Sie andere Klange oder Rhythmen als die in Schritt
1 gewahlten aufnehmen modchten, benutzen Sie die
PANEL-Tasten, wahrend das FAVORITES-Display auf
der Anzeige sichtbar ist, um den von lhnen gewlnschten
Klang oder Rhythmus zu wahlen. (Das entsprechende
Wabhlfenster wird auf der Anzeige eingeblendet.)

e Wenn Sie einen anderen Stil als den in Schritt 1 gewahlten
aufnehmen méchten, wiederholen Sie den Vorgang von
Schritt 1, nachdem alle anderen Aufnahmeablaufe abge-
schlossen und durch Dricken der OK-Taste bestéatigt
wurden.

7.Driicken Sie die OK-Taste.

e lhre Benutzeranzeige wird gespeichert.

B Aufrufen einer FAVORITES-Anzeige
1. Driicken Sie die FAVORITES-Taste.

2.Verwenden Sie die Tasten links und rechts
neben dem Display, um die gewinschte Ein-
stellung abzurufen.
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Kapitel | Klange und Effekte

NX SOUND

NX SOUND ist das Original-Tongeneratorformat von Tech-
nics, das Echtzeit-Darbietungsqualitdt und Ausdruckskraft
liefert und die Anzahl der erzeugten Klange und Effekte be-
trachtlich erweitert. Dieses Format schlieBt GM2 (General
MIDI Level 2) ein und ermdglicht verschiedene Beeinflus-
sungen, wenn Daten von einem Computer erzeugt und re-
produziert werden.

¢ Informationen Gber GM2 finden Sie auf Seite 91.

e Gerate mit dem unten gezeigten Logo sind mit NX

SOUND-Songdaten kompatibel.

JUX

SOUND

Ubersicht iiber Kiinge und Effekte

Der folgende Abschnitt gibt eine Ubersicht tiber die Klanggruppen dieses Instruments.

Kianggruppe

Dieses Instrument ist im Wesentlichen in folgende Teile ge-
gliedert.

RIGHT 1, RIGHT 2, LEFT:

Dies sind die Klanggruppen, die der Spieler auf der Kla-
viatur spielt.

e Man kann beispielsweise auf der Klaviatur spielen,
wéahrend eine Song-Disk mit 16-Part-Standard-MIDI-
Dateien (SMF) wiedergegeben wird.

PART1 bis 16:
SMF-Song-Disk-Wiedergabe-Klanggruppen oder Klang-
gruppen fur MIDI-Empfang.

ACCOMP1 bis 5, BASS, DRUMS 1, 2:

Klanggruppen fir die automatische Begleitung.

PADS:
Klanggruppen fiir die PIANO PERFORMANCE PADS
(PR804)

METRONOME:
Der Teil fir die METRONOME-KIlange

Klangauswahl

\

Technics

o886 88 0666060 0b OO @O

ganan

00000

I 88889008 o= o
U= U=

00
o 5868 godan 50 &3&O©EHD,HHHHHHHHHHHHHH,E00 8?Qfg

(PR804)

Wabhlen Sie die Klange fur die drei Klanggruppen, die Sie auf dem Manual spielen kénnen RIGHT 1, RIGHT 2 und LEFT. Nachdem
zuerst eine Klanggruppe und eine SOUND GROUP gewahlt wurde, bestimmen Sie den gewilinschten Klang im Display.

Wahlen Sie einen Klang.

1. Wéhlen Sie RIGHT 1, RIGHT 2 oder LEFT im
PART SELECT Tastenfeld, um Klange zuzu-
ordnen.

PART SELECT

LEFT RIGHT 2 RIGHT 1

e Die CONDUCTOR-Tasten dienen zur Aktivierung der
Klanggruppen, um diese zu héren. (Siehe Seite 32.)

e Wird eine CONDUCTOR-Taste gewahlt, wird die entspre-
chende PART SELECT-Taste fir die RIGHT 1 und RIGHT
2 Klanggruppen ebenfalls automatisch aktiviert.

2. Wahlen Sie eine Klanggruppe.

SOUND GROUP
o} o

o o o o
SAX& ORGAN & SOUND

STRINGS  BRASS  yoonwip  accorDion ~ SYNTH - SOLOIST - ¢xp e
o o o o o

o o
GUTAR  MALLET&
VOCAL  gHaPS ORCHPERC BASS  DRUNKTS  NITURES  MENORY

O O O

PIANO o}
o o] o [e] DIGITAL
GRAND UPRIGHT ELECTRIC MODERN ~ DRAWBAR

)

(PR804)
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¢ Die Kléange in der DRUM KITS Bank sind Schlagzeug-
und Percussions-Klange.

e Die MEMORY Bank ist fur das Ablegen lhrer eigenen
veranderten Klange vorgesehen. (Siehe Seite 115.)

3. Wahlen Sie den gewiinschten Klang von der
im Display angezeigten Liste.

Slow Violin
< Concert Strings - UViolin
Slow Strings Jazz Violin

Cello Ensemble " ; Viola

Pizzicato Str. Cello

e Benutzen Sie die PAGE-Tasten, um einen anderen Teil
der Liste auf die Anzeige zu rufen. (AuBer fir den Bereich
der PIANO-Gruppe.)

» Der gewahlte Klang wird fir die Klanggruppe gespeichert,
die Sie im Schritt 1. ausgewahlt haben.

¢ Die Klanganzeige kann, abhéangig von der Effekteinstel-
lung, gegebenenfalls unterschiedlich sein.

4. Spielen Sie auf dem Manual.
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SOUND EXPLORER

Diese praktische Funktion hilft lhnen, den gewinschten
Klang unter den vielen verfugbaren Klangen zu suchen.

1.Wahlen Sie eine Klanggruppe im PART
SELECT-Tastenfeld.

2.Driicken Sie die SOUND EXPLORER-Taste,
um sie zu aktivieren.

o
SOUND
EXPLORER

¢ Eine ahnliche Anzeige wie die folgende erscheint.

N i Pop Grand

ELECTRIC PIAI

HARPSI & CLAVI

MALLET

AC. GUITAR & HAR

ELECTRIC GUITAR
WORLD PERC
PERCUSSION

BriéhtPiano Mono ¢
1
Mellow Piano

91-1
Mel low Grand

321-1
Upright Piano

681-2 1
Bright Piano lowPiano Mono

3. Verwenden Sie die A- und v-Tasten, um die
GROUP des Klangs auszuwahlen.

4.Verwenden Sie die Tasten unten am Display,

um einen Sound auszuwahlen.

e Die Liste der Klange befindet sich auf verschiedenen
Bildschirmseiten (PAGE). Verwenden Sie die PAGE-
Tasten, um andere Teile der Klangliste einzusehen.

e Der numerische Wert, der fir jeden Klang angezeigt wird,
ist die MIDI [BANK MSB, LSB]-PROGRAM CHANGE-
Nummer.

e GM2-Klange koénnen Sie unter Gruppe GM2 EXTEND
oder GM2 DRUM KITS wahlen.

m ALPHABET
Dricken Sie die CATEGORY-Taste, um die Soundnamen in
alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen.
e Driicken Sie die ALPHABET-Taste, um zur CATEGORY-
Anzeige zurtickzukehren.

DIGITAL DRAWBAR

Digital Drawbar bietet Ihnen die Méglichkeit, die Orgelklange
wéahrend des Spielens mittels Zugriegeln zu veréndern.

1.Waéhlen Sie eine Klanggruppe im PART
SELECT-Tastenfeld.

2.Schalten Sie die DIGITAL DRAWBAR-Taste

ein.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

5] TREMOLO

RELERSE TIME :
PERCUSSIVE TONE DECAY :
LEVEL :

DRAWBAR ATTACK TIME : [ |
0
0
o

ATTACK RELEASE DECAY LEVEL

3. Verwenden Sie die Balance-Tasten unterhalb
des Displays, um die Lautstarke jedes Regi-

sters einzustellen.

e Die Lautstérke der einzelnen Register wird am Display
angezeigt; sie verandert sich, wenn die entsprechende
Balance-Taste zum Einstellen der Lautstarke gedruckt
wird.

* DIGITAL DRAWBAR kann fir COMPOSER, SOUND
ARRNAGER, PIANO PERFORMANCE PADS (PR804)
nicht gewéhlt werden.

m Andern des Klangtyps

= Verwenden Sie die <Jazz Drawbars> / <Rock
Drawbars>-Tasten, um die Art des Klangs zu
wahlen.

B PERCUSSIVE TONE

PERCUSSIVE TONE flugt den Register-Klangen einen per-
kussiven Ton hinzu, der eine kurze Einschwingzeit aufweist.
Sie kénnen zwei perkussive Klange wéhlen.

= Verwenden Sie die PERCUSSIVE TONE 2
2/3’ und 4’-Tasten, um den entsprechenden
Ton ein- oder auszuschalten.

m TREMOLO
Unter Tremolo versteht man rapide Lautstérke-Schwingun-
gen, ahnlich wie bei einem rotierenden Lautsprecher. Sie
kénnen die Tremolo-Geschwindigkeit wahrend der Darbie-
tung veréandern.

= Verwenden Sie die TREMOLO-Taste, um zwi-
schen der SLOW (langsam) und der FAST
(schnell) Rotationsgeschwindigkeit umzu-
schalten.
¢ Die Tremolo-Einstellung ist allgemein fir jede Klanggrup-
pe wirksam.
¢ Sie kdnnen auch die DIGITAL EFFECT-Taste benutzen,
um zwischen SLOW (langsam) und FAST (schnell) um-
zuschalten.
e Die Tremolo-Funktion arbeitet nicht, wenn die MULTI
EFFECT-Taste eingeschaltet ist.

B Sonstige Einstellungen

DRAWBAR ATTACK TIME:
Wahlen Sie ATTACK TIME und verwenden Sie dann
die A- und V-Tasten, um die Zeit zwischen dem An-
schlagen einer Taste und dem Erténen des Zugriegelk-
langes einzustellen.

DRAWBAR RELEASE TIME:
Wahlen Sie RELEASE TIME und verwenden Sie dann
die A-und V-Tasten, um die Zeit zwischen dem Los-
lassen der Tasten und dem Ausklingen des Zugbal-
kenklangs einzustellen.

PERCUSSIVE TONE DECAY:
Wahlen Sie DECAY und verwenden Sie dann die A-
und V-Tasten, um die Zeit bis zum Ausklingen des
Schlagzeugklangs einzustellen.

PERCUSSIVE TONE LEVEL:
Wahlen Sie LEVEL und verwenden Sie dann die A-
und V-Tasten, um die Lautstarke des Schlagzeug-
klangs einzustellen.

¢ Die Einstellungen oben gelten fir alle Klanggruppen ge-
meinsam.
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Kapitel 1 Klange und Effekte

Hinweise zu den FuB-Markierungen

Die FuB-Markierung an jeder Balance-Taste (zum Beispiel: 8') bezieht sich auf die Tonhdhe einer Pfeifenreihe an einer Pfei-
fenorgel. Da 8’ als Standardwert benutzt wird (die auf dem Manual gespielte Tonhéhe), liegt eine 16’-Reihentonh6he um eine
Oktave unter der 8’-Reihentonh6he, wahrend eine 4’-Tonhdhe eine Oktave dariberliegt.

Wenn die mittlere C-Taste gedrickt wird, liegen die Klange der verschiedenen Reihentonhéhen wie folgt:

16' 8 513 4 22/3' 2 135" 113" 1

00000

5680865 &

1=
o dssist w2 (9 e
L N Y S TE < [oR <l R i @3&06CEH.,EHHHHHHHHHHHHHVC”?O 8CI@N_“,Q!

A

Die CONDUCTOR-Tasten dienen dazu, auf verschiedene Weise dem Manual Kldnge (RIGHT 1, RIGHT 2, LEFT) zuzuordnen.
Sie kénnen zum Beispiel zwei Klange Uber das gesamte Manual zuordnen, womit beim Anschlagen von nur einer Taste zwei
Klédnge erzeugt werden.

CONDUCTOR

CONDUCTOR-Einstellungen Zuordnung der Klanggruppen zum Manual
Alle Tasten erzeugen den RIGHT 1-Klang.

N
o o -0~
LEFT RIGHT 2 RIGHT 1

[ ][ ][ ] RIGHT 1

CONDUCTOR

Alle Tasten erzeugen den RIGHT 2-Klang.

o —\c‘f— o
LEFT RIGHT 2 RIGHT 1
C )0 0 ) RIGHT 2

CONDUCTOR

Alle Tasten erzeugen den RIGHT 1- und den RIGHT 2-Klang.

N N
o O~ —0~
LEFT RIGHT 2 RIGHT 1

[ ] [ ] [ ] RIGHT 1 + RIGHT 2

CONDUCTOR

Die linken Tasten erzeugen den LEFT-Klang, wéhrend die rechten Tasten den RIGHT 1
und den RIGHT 2-Klang erzeugen.

N N N

LEFT RIGHT2  RIGHT 1

[ ] [ ] [ ] LEFT RIGHT 1 + RIGHT 2

CONDUCTOR

o, o, Die linken Tasten erzeugen den LEFT-Klang, wéhrend die rechten Tasten den RIGHT
TR menTe  AeHs 1-Klang erzeugen.

[ ] [ ] [ ] LEFT RIGHT 1

CONDUCTOR

NP NP Die linken Tasten erzeugen den LEFT-Klang, wéhrend die rechten Tasten den RIGHT
TR mdAte AT 2-Klang erzeugen.

[ ] LEFT RIGHT 2

CONDUCTOR

e Die Lautstéarke fiur jede Klanggruppe kann unabhangig mit den Balance-Tasten unter dem Display reguliert werden. (Siehe Seite
27))

¢ Die folgenden Betriebszustdnde werden bei Verwendung von AUTO PLAY CHORD wirksam.
BASIC, ADVANCED-Betriebsart: Eine Zuordnung von Klangen auf alle Manualtasten ist nicht méglich.
PIANIST-Betriebsart: Das Manual kann nicht geteilt werden, Darbietung und Begleitung sind lber das gesamte Manual méglich.
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SPLIT

Das Manual kann sogar in einen rechten und einen linken
Bereich unterteilt werden (SPLIT); danach kann jedem
Bereich ein unterschiedlicher Klang zugeordnet werden.

1.Driicken Sie die LEFT-Taste im CONDUC-

TOR, um diese einzuschalten.

e Falls die LEFT-Klanggruppe nicht eingeschaltet werden
sollte, schalten Sie AUTO PLAY CHORD aus oder wahlen
Sie einen beliebigen Betriebsart auBer PIANIST.

2.Verwenden Sie die SPLIT POINT-Taste, um
den Splitpunkt, an dem das Manual in einen
linken und einen rechten Bereich getrennt
wird, festzulegen.

G2 C3 C4
Yy v A
SPLIT
POINT

¢ Bei jedem Driicken der SPLIT POINT-Taste bewegt sich
die Anzeige in der folgenden Reihenfolge zum néachsten
Splitpunkt: G2 — C3 — C4 — benutzerspezifischer Split-
punkt (alle Anzeigen ausgeschaltet) (siehe unten).

B Benutzerspezifischer Splitpunkt

Fihren Sie die folgenden Anweisungen aus, wenn Sie den
Splitpunkt an einer anderen Position als G2, C3 oder C4
setzen wollen.

1. Halten Sie die SPLIT POINT-Taste einige Se-
kunden lang gedrickt.

SPLIT
POINT

* Das folgende Display erscheint nun.

Press a key to select the split point

2.Driicken Sie eine Manualtaste, um den ge-

wlinschten Splitpunkt zu bestimmen.

e Der Splitpunkt wird nun an der Position gesetzt, an der
die Taste gedrickt wurde; dies wird im Display angezeigt.

* Die Taste am Splitpunkt ist die niedrigste Note des rechten
Manualbereichs.

¢ Nach einigen Sekunden wird der Einstellmodus des Dis-
plays verlassen.

e Bei jeder Unterteilung des Manuals kénnen Sie einen
benutzerspezifischen Splitpunkt bestimmen, indem Sie
die SPLIT POINT-Taste wiederholt driicken, bis keine der
Splitpunkt-Anzeigen aufleuchtet. In diesem Falle wird der
benutzerspezifische Splitpunkt im Display angezeigt.

RIGHT 1/RIGHT 2 OCTAVE

Wahrend einer Darbietung kénnen Sie einfach die Oktaviage
von RIGHT 1 und RIGHT 2 verandern. Verwenden Sie diese
Funktion, um den Oktavumfang lhres Instruments zu erwei-
tern—speziell bei der Unterteilung des Manuals im SPLIT-
Modus.

= Verwenden Sie die R1/R2 OCTAVE-Tasten (+
und =), um die Oktave zu verandern.

R1/R2 OCTAVE
o o

| )

e Driicken Sie die + -Taste, um den Oktaven-Wert zu
erhéhen und die — -Taste, um den Oktaven-Wert zu
senken (-2 bis +2).

e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

OCTAVE :

e Sie kdnnen ebenfalls die A- oder V-Taste am R1/R2
OCTAVE-Display verwenden, um die Octave zu veran-
dern.

¢ Nach einigen Sekunden wird der Einstellmodus des Dis-
plays verlassen.

e Das Kontroll-LA&mpchen bei + oder — zeigt an, ob die
Oktaven-Einstellung geandert wurde.

e Um die Einstellung zu widerrufen, driicken Sie die beiden
Tasten gleichzeitig.

« Die im SEQUENCER und wéhrend einer MIDI-Ubertra-
gung  aufgezeichneten Noten-Tonhdhen (NOTE
NUMBER) werden von dieser Oktaven-Einstellung eben-
falls beeinflusst. Diese Einstellung ist aber bei der Wie-
dergabe des SEQUENCER und bei empfangenen MIDI
Daten nicht wirksam.
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Klange und Effekte

Pedale

SOFT-Pedal

B SUSTAIN-Pedal
Wenn Sie dieses Pedal betatigen, erhalten Sie einen
SUSTAIN-Effekt, bei dem auch nach Loslassen der Tasten
die Téne nachklingen und naturlich ausklingen.
e Dieser Effekt arbeitet nicht fir die Klange in der DRUM
KITS Gruppe.
» Dieser Effekt arbeitet fir einige Klange nicht.
e Die Lange des Sustains kann fir jede Klanggruppe ein-
gestellt werden. (Siehe Seite 100.)
* PR804: Man kann, je tiefer Sie das Pedal betatigen, eine
Verlangerung des SUSTAIN-Effekts erreichen (8 Stufen).

\

SUSTAIN-Pedal
SOSTENUTO-Pedal

B SOSTENUTO-Pedal
Wenn Sie nach dem Anspielen der Manualtasten dieses
Pedal betatigen, erhalten nur diese Téne einen SUSTAIN-
Effekt. Die Toéne, die wahrend des Pedaldrucks gespielt
werden, erhalten keinen.
¢ Die nicht Perkussions-Klange wie z.B. ORGAN erklingen
so lange, wie Sie das Pedal betéatigen.
¢ Dieses Pedal kann auch zur Steuerung anderer Funktio-
nen verwendet werden. (Siehe Seite 117.)

B SOFT-Pedal
Wenn Sie dieses Pedal betédtigen, werden die Toéne ge-
dampft.
¢ Dieses Pedal kann auch zur Steuerung anderer Funktio-
nen verwendet werden. (Siehe Seite 117.)

Saiten-Resonanz Einstellung

Unter Saiten-Resonanz versteht man bei einem akustischen
Piano das Mitschwingen von nicht angeschlagenen Saiten,
das durch die angeschlagenen Saiten verursacht wird. Bei
GRAND PIANO- und UPRIGHT PIANO-Klangen wird eine
Saiten-Resonanz erzeugt, solange das Sustainpedal ge-
drlckt bleibt. Der Umfang der Saiten-Resonanz kann einge-
stellt werden.

1. Halten Sie die GRAND-Taste etwa 3 Sekun-
den lang gedruckt.

o
GRAND

e Das Display andert sich nun zur STRING RESONANCE
DEPTH-Anzeige.

2.Verwenden Sie die A- und v-Tasten, um die
Intensitadt des Resonanzklanges einzustellen
(0 bis 99).

e Je hoher die Zahl, desto gréBer die Intensitéat des Reso-
nanzklangs.

¢ Bei einer Einstellung auf ,0“ ist keine Saiten-Resonanz
vorhanden.
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Touch Sensitivity

Technics ‘
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Stellen Sie die Anschlagsempfindlichkeit ein.

1. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste.

2%
PROGRAM
MENUS

¢ Im Display erscheint in etwa folgende Anzeige.

TOUCH SENSITIVIT

PIAND PERFORMANCE PHDSi .

2.Wahlen Sie TOUCH SENSITIVITY.

o Im Display erscheint in etwa folgende Anzeige.

MINIMUM RANGE:

3. Verwenden Sie die Tasten links am Display,
um eine gewtnschte Funktion auszuwdahlen.
Mit den A und V¥-Tasten kénnen Sie die Funk-
tion einstellen.

TOUCH SENSITIVITY: Dies ist die Einstellung fur die An-
schlagsempfindlichkeit.
e Wahlen Sie zwischen HEAVY 3, HEAVY 2, HEAVY 1,
NORMAL und LIGHT.

MINIMUM RANGE: Spezifizieren Sie, ob die Tasten des Key-
boards ansprechen sollen oder nicht, wenn die Tasten
ganz sanft gedruckt werden (ON/OFF).

e Bei Einstellung auf ON sprechen die Tasten nicht an,
wenn Sie nur sanft angespielt werden, so wie bei einem
akustischen Klavier. Bei Einstellung auf OFF sprechen
die Tasten auch dann an, wenn Sie ganz sanft gedrickt
werden.

4.Wenn Sie mit der Anderung der Einstellungen
fertig sind, dricken Sie die Taste PROGRAM
MENUS erneut.

_
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Durch das Hinzufliigen von verschiedenen Effekten kénnen Sie Ihre Kldnge noch kréaftiger und ausdrucksvoller fir jede Klanggruppe

gestalten.

e Um die besten Effekte fur jeden einzelnen Klang zu gewahrleisten, kann es vorkommen, dass sich der DIGITAL EFFECT je
nach der MULTI EFFECT-Einstellung automatisch ein- oder ausschaltet.

MULTI EFFECT

Der MULTI EFFECT wirkt wie ein Studioeffektprozessor und
liefert Effekte wie CHORUS, PHASER, DELAY und DISTOR-
TION. Diese Funktion kann fir jede Klanggruppe vorgenom-
men werden.

1.Schalten Sie im CONDUCTOR- oder PART
SELECT-Tastenfeld die Klanggruppe ein, die
mit diesem Effekt versehen werden soll.

2. Driicken Sie die MULTI EFFECT-Taste.

o
MULTI EFFECT

B Einstellung der Effekt-Art und -Parameter

1. Driicken und halten Sie die MULTI EFFECT-
Taste fur einige Sekunden.

e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

Overdrive i Shal lowd
Fuzz :
Shal low2 Amp Simulator E Shal low

Limiter

Compressor
Shal low3 Slow Attacker Shal low?

Shal lowd Shal low8

<[]} DETAIL EDIT
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Klange und Effekte

2.Verwenden Sie die A und V¥-Tasten, um eine
Effekt Gruppe auszuwahlen.
e In den EFFECT MEMORY kbénnen Sie editierte Effekte
ablegen (Siehe unten).

3. Verwenden Sie die Tasten rechts neben dem
Display, um den Typ auszuwéhlen.
e Falls die Arten mehr als eine Anzeige-,Seite“ umfassen,
benutzen Sie die PAGE-Tasten zum Wechseln der Seiten.
e Wenn Sie die VARI-Taste driicken, um diese Funktion
einzuschalten (ON), wird die Effektvariation gewahilt.
¢ Dieses Display kann auch tber das REVERB & EFFECT
MENU-Display aufgerufen werden. (Siehe Seite 105.)

m EFFECT EDIT

Die Effekte kénnen editiert und in einem Memory abgespei-
chert werden.

1. Waéhlen Sie einen Effekt Typ aus, den Sie als
Basis verwenden moéchten.

2. Driicken Sie die EFFECT EDIT-Taste.

e Das Display wechselt zur folgenden Anzeige.

PARAMETER
] ...DELAY L —
NAN ING DELAY "L
EFFECT MEMORY LIST DELAY R

& . DELRY R (
Ensemb le H FEEDBACK L

; FEEDBACK L (V)
3.Hudulated Chorus . FEEDBACK R
A TDBSED )

*FEEDBACK R

3. Verwenden Sie die PARAMETER A und V-

Tasten, um die Parameter auszuwéhlen.

» Die Parameter variieren in Abhangigkeit zum eingestellten
Effekt, den Sie als Basis gewahlt haben.

¢ (V) bezeichnet einen Parameter fur die VARIATION.

4.Verwenden Sie die VALUE A und Vv-Tasten,
um die Einstellungen vorzunehmen.

5. Driicken Sie die EFFECT NAMING-Taste und
geben—wenn gewlnscht—dem Effekt eine

neue Bezeichnung.
o Weitere Details zur NAMING Funktion finden Sie auf Seite
51.

6. Verwenden Sie die EFFECT MEMORY LIST
A und V¥-Tasten, um einen Platz auszuwah-
len, auf den Sie den editierten Effekt speichern
mochten.

7.Driicken Sie die WRITE-Taste.
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DIGITAL EFFECT

Der DIGITAL EFFECT verleiht dem Klang eine kraftvolle und
etwas rdumlichere Nuance. Diese Funktion kann fir jede
Klanggruppe vorgenommen werden.

1. Waéhlen Sie den Klang auf den der Effekt an-
gewendet werden soll.

2. Driicken Sie die DIGITAL EFFECT-Taste.

o
DIGITAL EFFECT

e Der Ein- und Aus-Zustand von DIGITAL EFFECT wird fur
jeden Klang automatisch eingestellt.

e Dieser Effekt funktioniert nicht fur einige Klange.

e Wenn fir einen Darbietungsteil kein DRAWBAR-Klang
gewahlt wurde und der MULTI EFFECT fur alle Klang-
gruppen ausgeschaltet ist, ist die Nuance dieses Effektes
in der RIGHT 1-Klanggruppe und in anderen Klanggrup-
pen unterschiedlich.

CHORUS

Geben Sie dem Klang mehr Breite. Diese Funktion kann fur
jede Klanggruppe vorgenommen werden.

1. Waéhlen Sie den Klang auf den der Effekt an-
gewendet werden soll.

2. Driicken Sie die CHORUS-Taste.

o
CHORUS

e Der Ein- und Aus-Zustand von CHORUS wird fir jeden
Klang automatisch eingestellt.

B Einstellung der Effekt-Art und -Parameter

1. Halten Sie die CHORUS-Taste fiir einige Se-

kunden gedriickt.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

.Band_Chorus Chorus3
EFFECT MEMORY
Chorus2 Chorus4

2.Verwenden Sie die A und V¥ Tasten, um eine

Effekt Gruppe auszuwahlen.
e In den EFFECT MEMORY koénnen Sie editierte Effekte
ablegen (Siehe unten).

3] DETAIL EDIT

3. Verwenden Sie die Tasten rechts neben dem

Display, um den Typ auszuwéhlen.
e Falls die Arten mehr als eine Anzeige-,Seite“ umfassen,
benutzen Sie die PAGE-Tasten zum Wechseln der Seiten.

¢ Dieses Display kann auch uber das REVERB & EFFECT-
Display aufgerufen werden. (Siehe Seite 105.)

m EFFECT EDIT
lhre editierten Effekte konnen Sie in einem Speicher ablegen,
um sie spater wieder abzurufen.

e Der Vorgang ist mit dem des MULTI EFFECT identisch.
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REVERB

Mit Hilfe der REVERB-Funktion kénnen Sie lhrem Klang
einen Nachhall-Effekt verleihen.

= Driicken Sie die REVERB-Taste.

<]
REVERB

¢ Dieser Effekt kann nicht in Verbindung mit dem METRO-
NOME verwendet werden.

B Einstellung der Effekt-Art und -Parameter

1.Driicken und halten Sie die REVERB-Taste

fur einige Sekunden.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

Reverb
EFFECT MEMORY
Room2 : Concert2
Platel Darkl

Plate2 Dark2

[t TOTAL DEPTH: i |-~

2.Verwenden Sie die A und V¥ Tasten, um eine

Effekt Gruppe auszuwahlen.
e In den EFFECT MEMORY koénnen Sie editierte Effekte
ablegen (Siehe unten).

DETAIL EDIT

3. Verwenden Sie die Tasten rechts neben dem

Display, um den Typ auszuwéhlen.
e Falls die Arten mehr als eine Anzeige-,Seite“ umfassen,
benutzen Sie die PAGE-Tasten zum Wechseln der Seiten.

4. Verwenden Sie die TOTAL DEPTH A und Vv
Tasten, um die Intensitat des Effektes einzu-
stellen.

¢ Dieses Display kann auch uber das REVERB & EFFECT-
Display aufgerufen werden. (Siehe Seite 105.)

m EFFECT EDIT
lhre editierten Effekte konnen Sie in eienm Speicher ablegen,
um sie spater wieder abzurufen.

e Der Vorgang ist mit dem des MULTI EFFECT identisch.

S0LO0

Jede Klanggruppe kann auf monophonen Klang eingestellt
werden.

1. Wahlen Sie eine Klanggruppe.

2. Driicken Sie die SOLO-Taste, um sie zu akti-
vieren.

o
SOLO

¢ Der Klang der betreffenden Klanggruppe wird monophon.

¢ Diese Funktion kann nicht in Verbindung mit DRUM KITS-
Klédngen verwendet werden.

e Wenn zwei CONDUCTOR-Klanggruppen, einer mit SOLO
eingeschaltet und einer mit SOLO ausgeschaltet, ge-
mischt werden, dann wird nur der héchste Ton eines
gespielten Akkords in dem Klang, fir den SOLO einge-
schaltet ist, wiedergegeben.

e Im initialisierten Zustand wird SOLO je nach dem gewahl-
ten Klang automatisch ein- oder ausgeschaltet.

BRILLIANCE

Die Helligkeit des Klanges kann fur jeden Darbietungsbereich
eingestellt werden.

1. Driicken Sie die BRILLIANCE-Taste.

BRILLIANCE

o Im Display erscheint in etwa folgende Anzeige.

RIGHT1
MELLOU

WARM

BRIGHT

2.Driicken Sie die PART A und Vv -Tasten,um
eine Klanggruppe auszuwahlen.

3. Verwenden Sie die Tasten links am Display,
um die Stufe der Helligkeit einzustellen.

* Bei einigen Klangen lasst sich die Helligkeit nicht einstel-
len.

e Das Display kehrt, wenige Sekunden nachdem Sie die
Einstellung vorgenommen haben, zur vorherigen Anzeige
zurlick.

Mic Reverb & Effect

Wabhlen Sie diese Einstellung, wenn ein Mikrofon an der MIC-Buchse angeschlossen wurde, um z.B. dem Mikrofon-Signal einen

Hall-Effekt zuzuordnen.
1. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste.

o
PROGRAM
MENUS

o Im Display erscheint in etwa folgende Anzeige.

TOUCH SENSITIVITY
SOUND EDIT

SEQUENCER

COMPOSER

CUSTOMIZE PIAND PERFORMANCE PADS

2.Wahlen Sie REVERB & EFFECT.

3. Wahlen Sie MIC REVERB & EFFECT.

o Im Display erscheint in etwa folgende Anzeige.

HIC REVERB SETTING

[ TYPE [ ____Roon i | TYPE

“RECERE FIRE T A : T
VOLUHE : LFO SPEED
: RESONANCE

HMANUAL
VOLUME
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Klange und Effekte

4. Verwenden Sie die Tasten auf der linken Seite
der Anzeige, um den Gegenstand, den Sie
einstellen méchten, zu wéahlen (MIC REVERB
SETTING/MIC EFFECT SETTING).

5.Verwenden Sie die PARAMETER A- und V-
Tasten, um die Funktion auszuwahlen und die
VALUE A und v-Tasten rechts, um die Ein-
stellung zu veradndern.

<MIC REVERB> (Separater Hall fir den Mikrofon-Eingang)
TYPE:
Hall-Typ (ROOM/KARAOKE/STAGE/CAVE)
REVERB TIME:
Die Ausklingzeit des Halls
VOLUME:
Lautstarke des Halls
MIC EFFECT
(Separater Effekt fur den Mikrofon-Eingang)
TYPE: Effekt-Typ-Einstellung
CHORUS:
Erzeugt den Effekt eines Chorgesangs.
FLANGER:
Ein ungewdhnlicher Klang, der einer Stimme zuge-
fugt wird, erzeugt eine Rap-Musik-Farbung.
PHASER:
Eine Abwandlung des bei FLANGER verwendeten
Tons.

DELAY 1:
Alpen-Echo.

DELAY 2:
Ein Echo mit erweiterten linken und rechten
Stimmen.

EXCITER:
Die Stimme wird moduliert, um einen dramatischen
Effekt zu erzielen.

TALKING CAT:
Eine laute oder sanfte Stimme erzeugt den Ton
einer miauenden Katze.

RING MODULATOR:
Stimme eines Wesens aus dem Weltraum.

PITCH SHIFTER 1:
Erzeugt den Effekt eines zweistimmigen Chorus-
ses.

PITCH SHIFTER 2:
Eine sich wiederholende Stimme mit wechselnder
Tonhdhe.

VOICE CHANGER 1:
Eine schrille Frauenstimme.

VOICE CHANGER 2:
Eine Gbernatirliche Mannerstimme.

e Die Parameter sind je nach TYPE unterschiedlich.

6. Verwenden Sie die MIC REV und MIC EFF-
Tasten rechts am Display, um den entspre-
chenden Effekt ein (ON) oder auszuschalten
(OFF).

e Naheres zum Mikrofon-Anschluss, siehe Seite 132.

¢ Verwenden Sie das MIC VOLUME Rad, um die Mikrofon-
Lautstarke einzustellen.

Transpose
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Die TRANSPOSE-Tasten dienen zur Umsetzung der Tonart des gesamten Instruments und zwar in Halbtonschritten Gber insgesamt

eine ganze Oktave.

Nehmen wir einmal an, dass Sie gerade eine Melodie gelernt haben—zum Beispiel in C-Dur—, die Sie nun auch singen wollen.
Leider missen Sie feststellen, dass diese Tonart fliir Sie entweder zu hoch oder zu tief liegt. Sie haben also die Wabhl, die Melodie

ganz neu zu lernen oder die TRANSPOSE-Funktion zu verwenden.

TRANSPOSE
° @
[ — ) —)
= Stellen Sie die Tonart mitden + - und — -Tasten
ein.
e Die Tonart wird in Halbtonschritten bis zu einer Oktave
nach oben oder unten veréndert.
e Wenn Sie beide Tasten gleichzeitig driicken, wird wieder
auf die C-Tonart zuriickgeschaltet.
e Wenn die TRANSPOSE Funktion eingeschaltet ist, wird

die transponierte Tonart im Display angezeigt und die +
oder — LED leuchtet auf.

RHVTHI 8 Beat 1 RIGHTY Concert Grand

_ Bigband Brass
J =120 . Modern E.P.

TRANSPOSE: D b

Transponierende Tonart
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<Beispiel: Transponierung auf D>

Gespielte Tasten

Erklingende Noten
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Techni-chord
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TECHNI-CHORD erméglicht es Ihnen, ganze Akkorde mit nur einem Finger zu spielen. Bei geteilter Tastatur werden die rechts
gespielten Téne geman der links gegriffenen Akkorde harmonisiert. Es stehen vom einfachen DUETT bis hin zu ausgefallenen

BIG BAND-Séatzen verschiedene Akkord-Typen zur Verfugung.

Beispiel:
Linke Hand (Akkord) C F G C
f ! } T ! |
Rechte Hand (Melodie) 1 — 1 s f
o) ‘ \ ‘ ‘ ‘ ‘ \ \ ‘

1. Unterteilen Sie das Manual in einen rechten
und einen linken Bereich.

2. Driicken Sie die TECHNI-CHORD-Taste.

[¢]
TECHNI-CHORD

3. Spielen Sie auf dem Manual.

* Die mit der rechten Hand gespielte Melodie wird automat-
isch mit Akkorden unterlegt, die auf den mit der linken
Hand angeschlagenen Akkorden basieren.

e Diese Funktion kann nicht in Verbindung mit einer Klang-
gruppe, fir die SOLO eingestellt wurde, verwendet
werden.

e Diese Funktion ist besonders effektiv, wenn sie zusam-
men mit der AUTO PLAY CHORD-Funktion verwendet
wird.

Einstellunyg der Harmonisierungs-
Typen

1. Driicken und halten Sie die TECHNI-CHORD-

Taste fur einige Sekunden.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

CLOSE HYMN

[115, B B BL OCK

OPEN 2 BIG BAND BRASS
DUET 1 BIG BAND REEDS
DUET 2 OCTAVE

COUNTRY HARDROCK
THEATRE FANFARE

_ _ . | ORCHESTRATOR : CONDUCTOR

e 0 .

2.Verwenden Sie die 4, A, ¥, » -Tasten, um
den Harmonisierungs-Typ auszuwéhlen.

e Wenn Sie die Typen OCTAVE, HARD ROCK oder

FANFARE auswéhlen, ist die TECHNI-CHORD- Funktion
ebenfalls aktiv, auch wenn die Tastatur nicht unterteilt ist.

B ORCHESTRATOR

Sie kénnen bestimmen welche Klanggruppe fir die Harmonie
Toéne verwendet wird. Inre TECHNI-CHORD-Darbietung wird
durch die Auswahl von Harmonieklangen, die sich von den
Melodieklangen und von den Kléangen der Begleit-Automatik
unterscheiden, aufgewertet.

= Verwenden Sie die A und v-Tasten, um eine
Klanggruppe fur die Harmonienoten auszu-

wahlen.

e Wenn CONDUCTOR ausgewahlt wurde, werden die Har-
monienoten von den Kléangen der Klanggruppen erzeugt,
welche gerade im CONDUCTOR (RIGHT 1, RIGHT 2)
ausgewahlt sind. Anders ausgedrlckt; die Harmonienoten
werden in den gleichen Klangen, wie die Melodienoten
erzeugt. Wenn beide RIGHT 1 und RIGHT 2 Klanggrup-
pen angeschaltet sind, werden die Harmonienoten in den
Klangen der RIGHT 1-Klanggruppe erzeugt.

e Wenn Sie im Falle von EASY RECORD (siehe Seite 61)
CONDUCTOR oder eine andere Klanggruppe als PART
4 wahlen, wird der TECHNI-CHORD-Klang nicht aufge-
zeichnet; wahlen Sie daher bei Verwendung von EASY
RECORD bitte die eine oder die andere Einstellung.
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Kapitel Il Spielen mit Rhythmus

Rhythmus- und Begleitungsmuster

Jeder Rhythmus besteht nicht nur aus einem DRUMS-

Muster, sondern auch aus den Begleitungsmustern BASS

und ACCOMP. Die Kombination aus all diesen Mustern

bildet den Rhythmus.

e Das Begleitungsmuster ertéont, wenn Sie beim Spielen
AUTO PLAY CHORD (APC) verwenden. (Siehe Seite 43.)

Rhythmus und Stil

Ein Rhythmus dieses Instruments setzt sich aus vier VA-
RIATION-Mustern zusammen und fir jedes einzelne
werden die optimalen Klange und Effekte eingestellt.

Ubersicht iiber die Rhythmus-Darhietuny

Im folgenden Abschnitt werden die auf die Rhythmus-Darbietung dieses Instruments bezogenen Begriffe erlautert.

— STYLE
— RHYTHM
VARIATION 1 —[ PANEL Einstellungen J
VARIATION 2 —( PANEL Einstellungen ]
VARIATION 3 —[ PANEL Einstellungen ]
VARIATION 4 —[ PANEL Einstellungen ]

Rhythmuswahl

0a00n

3T [sisya)st
656060666 T OO0 coeses

0i000
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Im Instrument sind viele neue Rhythmen vorprogrammiert und gespeichert. Nachdem Sie zuerst RHYTHM GROUP gewahlt haben,

bestimmen Sie den gewlinschten Rhythmus.

Wahlen Sie einen Rhythmus

1.Waéhlen Sie eine Rhythmus-Gruppe in dem
RHYTHM GROUP-Tastenfeld.

RHYTHM GROUP
o o o o o o
8&16 MOVIE &
BEAT ~ ROCK&POP  BALLAD ~ JAZZ&SWING ~ SHOW  METRONOME

o o o [ o o
SOUL&  GOSPEL&  COUNTRY&  MARCH& LATING
DISCO BLUES WESTERN WALTZ VIORLD MEMORY

O

LOAD

¢ Informationen Uber das METRONOME lesen Sie im fol-
genden Abschnitt.

eIn der MEMORY-Gruppe kdnnen Sie selbsterstellte
Rhythmen im COMPOSER speichern. (Siehe Seite 81).

2. Wahlen Sie den gewiinschten Rhythmus von
der Display-Liste.

16 Beat 1
8 Beat 2 16 Beat 2
8 Beat Slow 16 Beat Slow

Soft Groove

Swing Rock

Hip 16 Beat 16 Beat Pop
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e Eine Liste der verfigbaren Rhythmen finden Sie in der
separat beiliegenden Broschire REFERENCE GUIDE.

e Verwenden Sie die PAGE-Tasten, um zu den anderen
Display-Seiten zu gelangen, wenn das Display dies
anzeigt.

e Da der Classic Ballad-Rhythmus der BALLAD-Gruppe
keine Schlagzeug-Begleitung aufweist, wird kein Ton
erzeugt, wenn Sie diesen Rhythmus ohne die AUTO
PLAY CHORD-Funktion verwenden.

m VARIATION
Fir jeden Rhythmus sind vier Variationen verfugbar. Verwen-
den Sie die VARIATION-Tasten, um die gewlinschte Varia-
tion auszuwéhlen.

MUSIC STYLE
ARRANGER VARIATION
o o

[e] o (o)
O—0O 000
o Stellen Sie sicher, dass die MUSIC STYLE ARRANGER-
Taste ausgeschaltet ist. (Wenn Sie eingeschaltet ist,
driicken Sie sie einmal, um sie auszuschalten).
e Die Nuance des Musters ist fur jede Variationsnummer
verschieden.

e Wahrend der Rhythmus wiedergegeben wird, kénnen Sie
auf eine andere Variation umschalten.
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METRONOME

1. Wahlen Sie im RHYTHM GROUP-Tastenfeld
METRONOME.

* Das folgende Display erscheint nun.

Metronome Off Metronome 5/4
Metronome 6/4

Metronome 6/8

Metronome 3/4

Metronome 4/4

2.Wahlen Sie das Taktvorzeichen fiir das Me-
tronom.
e Wahlen Sie ,Metronome Off, wenn der erste Taktschlag
des TaktmaBes nicht betont werden soll.
e Driicken Sie die START/STOP-Taste, um das Metronom
zu aktivieren.

Starten Sie den Rhythmus.

Sie kénnen den Rhythmus auf zwei verschiedene Arten
starten.

m Normal Start
1. Waéhlen Sie einen Rhythmus.

2. Driicken Sie die START/STOP-Taste.

START / STOP
O1 02 03 04
——BEAAT—

* Die gewahlte Rhythmusfigur wird sofort wiedergegeben.

e Sie kdnnen den Rhythmus durch nochmaliges Driicken
der START/STOP-Taste wieder abschalten.

e Die BEAT-Anzeige Uber der START/STOP-Taste leuchtet
auf, um den Taktschlag anzuzeigen. Am ersten Takt-
schlag eines Taktes leuchtet die rote Anzeige auf. Am
zweiten und allen nachfolgenden Taktschldgen eines
Taktes leuchten die griinen Anzeigen nacheinander auf.

m Synchron Start

Mit Hilfe der Synchronstart-Funktion beginnt die Rhythmus-
figur zur gleichen Zeit mit dem Anschlagen der ersten Ma-
nualtaste.

1. Waéhlen Sie den Rhythmus.

2. Driicken Sie die SYNCHRO START-Taste.

SYNCHRO
START
o

O

3. Schlagen Sie eine Taste auf der linken Seite
des Manuals an.

!
Yeoe——

v Splitpunkt

)

e Die Rhythmusfigur beginnt nun.

e Die Synchronstart-Funktion kann auch verwendet
werden, wenn die Tastatur nicht in einen rechten und
linken Bereich unterteilt ist. Um den Rhythmus zu starten,
driicken Sie eine Taste auf der linken Seite des ange-
zeigten Splitpunktes.

m Stellen Sie das Tempo ein.
Das Tempo der Rhythmusfigur kann mit dem
TEMPO/PROGRAM-Rad eingestellt werden.

TEMPO /PROGRAM O

e Das Tempo wird im Display als numerischer Wert ange-
zeigt (J = 40 bis 300).

e Wenn die TEMPO/PROGRAM-Anzeige aufleuchtet, kann
das TEMPO/PROGRAM-Rad zum Einstellen des Tempos
nicht benutzt werden.

e Zur Tempoanderung wahrend der Wiedergabe, lesen Sie
Seite 64.

m TAP TEMPO

Sie kénnen das Rhythmus-Tempo eingeben, indem Sie diese
Taste einige Male mit dem Finger antippen.

TAPTEMPO

» Bereits zweimaliges Antippen dieser Taste reicht aus, um
das Spiel-Tempo zu veréndern, Das PR misst den zeitli-
chen Abstand zwischen jedem Antippen und stellt
demnach das Tempo ein.
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Den Rhythmus variieren
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Einleitungen, Zwischenspiele und Schlussfiguren fir die verschiedenen Rhythmen sind im Instrument permanent gespeichert, was
eine abwechslungsreiche Rhythmus-Darbietung erlaubt.
® Diese Muster stehen fiir das METRONOME nicht zur Verfligung.

INTRO

Beginnen Sie die Rhythmus-Darbietung mit einer Einleitungs-
figur.

1. Driicken Sie die INTRO & ENDING 1- oder
2-Taste, um sie einzuschalten.

INTRO & ENDING
a0
2. Driicken Sie die START/STOP-Taste, um den

Rhythmus zu starten.

START / STOP
O1 02 03 04
——BEAAT—

e Nun wird mit einer Einleitungsfigur begonnen, die in die
normale Rhythmusfigur tbergeht.

(7]
3
4 COUNT INTRO
E' Sie kénnen den Rhythmus mit einem gesprochenen eintak-
o tigem Intro beginnen.
E 1. Driicken Sie die COUNT INTRO (FILL IN 2)- B Intro Einstellung
s Wahlen Sie, welches Intro verwendet werden soll.
o Taste.
[T)
'% F'L““g 1. Driicken Sie die MODE Taste im AUTO PLAY
D CHORD Bereich.
%(#b({; AUTO PLAY CHORD
- o

MODE  OFF/ON

2. Driicken Sie die START/STOP-Taste, um den

Rhythmus zu starten.
e Nach dem gesprochenen eintaktigem Intro beginnt auto-
matisch der normale Rhythmus.

CHOFf RQER

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

BASIC

ADVANCED 1
ADVANCED 2
PIANIST

CHORD FINDER [&

2.Verwenden Sie die COUNT INTRO Taste, um
den Modus auszuwahlen.

VOICE: Ein gesprochenes Intro (Werkseinstellung).
CLICK: Ein klickendes Intro.
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FILL IN

Sie kdnnen wahrend der Rhythmus-Darbietung zu jeder Zeit
ein Zwischenspiel einfligen. Es stehen zwei verschiedene
Zwischenspiele zur Verfligung.

1. Wahlen Sie einen Rhythmus und driicken Sie
dann die START/STOP-Taste.

2. Driicken Sie die FILL IN 1- oder die FILL IN
2- Taste.

FILLIN
o o
1 2

SEQUENCER ~ COUNT
RESET  INTRO

¢ Das Zwischenspiel wird augenblicklich fur den verbleiben-
den Takt eingefugt.

e Wenn Sie am letzten Taktschlag eines Taktes eine FILL
IN-Taste dricken, wird das Zwischenspiel bis zum Ende
des nachfolgenden Taktes fortgesetzt.

Beenden Sie lhre Rhythmus-Darbietung mit einer Schlussfi-
gur.

1. Wahlen Sie einen Rhythmus und driicken Sie
dann die START/STOP-Taste.

2.Driicken Sie die INTRO & ENDING 1- oder
2-Taste.

INTRO & ENDING
o o
1 2

e Es wird nun eine Schlussfigur gespielt, worauf der Rhyth-
mus stoppt.

e Wenn Sie versehentlich die INTRO & ENDING-Taste
mitten in einer Melodie driicken, kénnen Sie die FILL IN
1- oder die FILL IN 2-Taste dricken. Dies bewirkt, dass
die SchluBfigur unterbrochen und ein Zwischenspiel
erzeugt wird. Danach wird die normale Rhythmus-Darbie-
tung fortgesetzt.

Auto Play Ghord

qi=Y ST

Durch Anschlagen einer oder mehrerer Tasten auf dem Manual liefert die AUTO PLAY CHORD- Funktion automatisch ein Be-
gleitmuster, das perfekt auf den gewahlten Rhythmus abgestimmt ist. Mit einer soliden Begleitung im Hintergrund kénnen Sie sich

nun ganz auf das Spielen der Melodie konzentrieren.

Funktion von AUTO PLAY CHORD

\‘/

/v\

Akkord Melodie

V% I

Wenn Sie die AUTO PLAY CHORD-Funktion wéhlen, wird

dem mit der linken Hand gespielten Akkord eine automat-

ische Begleitfigur zugefligt, die genau zu dem gewahlten

Rhythmus passt. Die Melodie wird weiterhin mit der rechten

Hand gespielt.

e Das Begleitmuster von AUTO PLAY CHORD besteht aus
8 Klanggruppen: DRUMS 1, 2, BASS, ACCOMP 1-5.

e Die Lautstarke fur jede Klanggruppen kann mit den ent-
sprechenden Tasten unterhalb des Displays eingestellt
werden. (Siehe Seite 27.)

Spielen von Akkorden

Zum Greifen von Akkorden am Manual stehen vier verschie-
dene Mdoglichkeiten zur Verfligung.

m BASIC-Modus

Noch ungeiibte Spieler kdnnen einen linkshéandigen Akkord

mit nur einem Finger angeben. Hierzu kdnnen Sie entweder

eine Taste im linken Manualbereich zum Bestimmen der

Grundnote dricken (Ein-Finger-Methode) oder alle Noten

des Akkords spielen (Griffmethode).

e Die LEFT-Taste im CONDUCTOR wird ausgeschaltet. Die
Taste kann eingeschaltet werden, um die LEFT-Klanggrup-
pe zu aktivieren; wenn allerdings die LEFT HOLD-Funktion
auf OFF steht, kann nur die <fingered>-Methode zum Spe-
zifizieren von Akkorden verwendet werden. (Siehe Seite
45))

e Wenn der Rhythmus eingeschaltet ist, wird die Begleitung
auch bei freigegebenen Tasten weiterhin im angegebenen
Akkord wiedergegeben, bis Sie einen anderen Akkord
greifen.
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<Ein-Finger-Methode>

Dricken Sie eine Taste im linken Manualbereich, um die

Grundnote zu bestimmen. Der dieser Grundnote entspre-

chende Dur-Akkord wird nun im Begleitmuster automatisch

gespielt.

e Wenn drei oder mehr Tasten gespielt werden, werden diese
als ein <Griff>-Akkord erkannt.

(Beispiel: C-Akkord)

Moll-, Septimen und Moll-Septim-Akkorde kdnnen ebenfalls problemlos gespielt werden.

Moll-Akkord Septimen-Akkord Moll-Septim-Akkord
Spielen Sie die Grundnote und Spielen Sie die Grundnote und Spielen Sie die Grundnote und
eine links davon liegende eine links davon liegende weif3e eine links davon liegende
schwarze Taste. Taste. schwarze und weiBe Taste.
Beispiel: Cm Beispiel: C7 Beispiel: Cm7
[ ] [ J( ] [ J( ]

<Griffmethode>

Bestimmen Sie den Akkord, indem Sie alle Noten des
Akkords spielen. Wenn Sie Akkorde auf diese Weise spielen,
erkennt die AUTO PLAY CHORD-Funktion eine gréBere
Anzahl von Akkord-Arten; dies erweitert die Ausdrucksmdg-
lichkeiten, die lhnen fir lhre Darbietung zur Verfligung
stehen.

» Spielen Sie die Akkorde, indem Sie mindestens drei Tasten
anschlagen.

e Bei Verwendung des CHORD FINDERs koénnen Sie die
verschiedenen Akkordtypen sehen, aus denen Sie wéhlen
kénnen, sowie die Tasten, die zum Spielen dieses Akkordes
notwendig sind. (Siehe Seite 46.)

m ADVANCED 1-Modus

In diesem Modus wird der Akkord bestimmt, indem er auf

dem linken Manualbereich gegriffen wird (Griffmethode). Von

AUTO PLAY CHORD nicht erkannte Akkorde werden igno-

riert.

e Das Manual wird nun automatisch in einen rechten und
einen linken Bereich geteilt.

e Der fur den linken Manualbereich gewéhlte Klang wird
erzeugt, doch lasst sich diese Klanggruppe stummschalten.
(Siehe Seite 27.)

» Spielen Sie die Akkorde, indem Sie mindestens drei Tasten
anschlagen.

e Bei Verwendung des CHORD FINDERs koénnen Sie die
verschiedenen Akkordtypen sehen, aus denen Sie wéhlen
kénnen, sowie die Tasten, die zum Spielen dieses Akkordes
notwendig sind. (Siehe Seite 46.)

e Wenn der Rhythmus eingeschaltet ist, wird die Begleitung
auch bei freigegebenen Tasten weiterhin im angegebenen
Akkord wiedergegeben, bis Sie einen anderen Akkord
greifen.

m ADVANCED 2-Modus

Die Akkorde werden in derselben Art und Weise festgelegt
wie die Akkorde fir <Fingered> im BASIC-Modus. Sollte
jedoch die AUTO PLAY CHORD-Funktion den Akkord nicht
erkennen, erfolgt die automatische Begleitung basierend auf
den Tonh6éhen einiger der gedrlckten Tasten.
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m PIANIST-Modus

Im PIANIST-Modus kann das gesamte Manual zum Bestim-

men von Akkorden flr die automatische Begleitung benutzt

werden. Diese Betriebsart wird verwendet, um pianistisches

Spiel gemeinsam mit der Begleitautomatik zu ermdglichen.

e Das Manual wird nicht unterteilt.

e Akkorde kdnnen an einer beliebigen Stelle des Manuals
gegriffen werden (Griffmethode).

e Die Akkorde werden gemaf3 dem ADVANCED 1 Modus
erzeugt, ebenso wie die Akkord-Typen.

<APC HOLD>

Wenn Sie wahrend einer Darbietung im PIANIST-Modus zum

Beispiel das Pedal dricken, dem die APC HOLD-Funktion

zugeordnet wurde, wird der gegenwartig gespielte Akkord

beibehalten; dies erlaubt es lhnen, sich voll auf ein Solo zu
konzentrieren.

» Die Begleitung wird im gleichen Akkord fortgesetzt, solange
das Pedal gedrickt gehalten wird; der Akkord &ndert sich
nicht, selbst wenn andere Akkorde gegriffen werden.

e Um die Pedal-Zuordnung zu &ndern, beziehen Sie sich bitte
auf Seite 117.
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Verwendung der AUTO PLAY CHORD-Funktion

1. Wahlen Sie den gewiinschten Rhythmus und 6. Bestimmen Sie einen Akkord.
den Klang bzw. die Kldnge und stellen Sie » Wenn die BASIC oder ADVANCED- Betriebsart gewahit
dann das Tempo ein wurde, bestimmen Sie den Akkord auf der links vom
« Wihlen Sie nicht METROI.\IOME Splitpunkt liegenden Manual-Halfte.
3‘*0? +«— Splitpunkts

2.Schalten Sie die OFF/ON-Taste von AUTO
PLAY CHORD cein.

AUTO PLAY CH?RD
o -ot
MODE  OFF/ON

GHORFEER e Ein Begleitmuster mit dem vorher bestimmten Akkord wird
nun automatisch wiedergegeben. Spielen Sie die Melodie
mit lhrer rechten Hand.

3.Schalten Sie die MODE-Taste von AUTO
PLAY CHORD ein.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige. Spielen Sie die Melodie mit Ihrer rechten Hand.

Anwendung einer BASIC <Ein-Finger>-Begleitung

e ! c F G c
f pp——
BA:
2 - i ; E: = i
ADUANCED 1 : e ; L I I I J
HT2E) QAR (RATAE) (AEQE
o ® (] [
PIANIST
CHORD FINDER [ Linke Hand
4. Wiahlen Sie eine AUTO PLAY CHORD-Be- e Fir die Funktionen FILL IN, INTRO und ENDING l&sst
. sich das automatische Begleitmuster ebenfalls verwen-
triebsart. den
¢ Nach einigen Sekunden kehrt das Displaly zur vorherigen « Wahrend der AUTO PLAY CHORD-Darbietung kénnen

Anzeige_zurﬂck. . . Sie die Betriebsart einstellen, die den Klang der LEFT-
e Wenn die BASIC oder ADVANCED-Betriebsart gewahlt Klanggruppe beeinflusst. (Siehe dazu den folgenden Ab-

wurde, wird das Manual automatisch in einen rechten und schnitt tber “LEFT HOLD”.)

: . i »n
linken Bereich unterteilt. e Wenn ininitialisiertem Zustand der Rhythmus ausgeschal- =
tet, die AUTO PLAY CHORD-Betriebsart aber eingeschal- E
m ON BASS tet ist, werden die eingegebene Grundnote (R. 5,
Sofern ON BASS eingeschaltet ist, wird die BASS-Note BASS-Klanggruppe) und die Akkordnoten (CHORD- =
gemaf der am tiefsten gespielten Taste erzeugt. Somit ist Klanggruppe) erzeugt. Die Lautstarke dieser Noten kann o
es moglich, Akkorde wie z.B. C on G (auBer bei <Ein-Fingers>- mittels der Balance-Tasten unter dem Display reguliert =
Akkorden) zu spielen. werden. (Siehe Seite 27.) €
e Wenn Sie zum Beispiel bei eingeschalteter ON BASS- g
Taste einen C-Akkord durch Dricken der Tasten G, C . . -
und E spielen, wird die BASS-Klanggruppe in der Tonart 7.Um  das alL.Jtomatlsc:_he _BeglelthSter zu 2
G erzeugt. stoppen, dricken Sie die START/STOP- %
Taste.
5. Driicken Sie die START/STOP-Taste, um die e Wenn Sie wiinschen, dass die automatische Begleitung

die Darbietung beginnt und abschlieBt, setzten Sie die

Rhythmusfigur einzuschalten. OFF/ON-Taste auf OFF.

¢ Sie kdnnen mit dem Rhythmus beginnen, indem Sie eine
der Manualtasten anschlagen. (Siehe Seite 41.)

LEFT HOLD

Diese Einstellung bestimmt, ob die LEFT-Klanggruppe weiterklingt, wenn die LEFT-Taste im CONDUCTOR wéahrend der Darbietung
mit dem BASIC oder ADVANCED 1, 2-Modus eingeschaltet ist.

1.Driicken Sie die MODE-Taste vom AUTO 2.Verwenden Sie die LEFT HOLD: ON/OFF-
PLAY CHORD. Taste, um die Betriebsart ein- oder auszu-
¢ Das Display a&ndert sich zur folgenden Anzeige. schalten.
BASIC OFF:
Die LEFT-Klanggruppe erklingt entsprechend den ge-
ADUANCED 1 _ drickten Akkord-Tasten.

e Wenn BASIC gewahlt wird, schaltet sich die LEFT-Klang-
gruppe aus. Die LEFT-Klanggruppe erklingt, wenn sie

PIANIST eingeschaltet wird, doch kdnnen <one-finger>-Akkorde

nicht spezifiziert werden beim Loslassen der Tastatur.

ADVANCED 2

CHORD FINDER [}

(Fortsetzung auf der ndchsten Seite)
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ON:
Durch das Spezifizieren von <one-finger>-Akkorden im
BASIC-Modus werden volle Akkorde erzeugt; im anderen
Fall sind die Noten der LEFT-Klanggruppe die Noten, die
den angeschlagenen Akkord-Tasten entsprechen.

e Wenn BASIC gewahlt wird, schaltet sich die LEFT-Klang-
gruppe aus; die Klanggruppe erklingt allerdings, wenn sie
eingeschaltet wird.

¢ Die Anschlagdynamik-Funktion kann fir die LEFT-Klang-
gruppe nicht aktiviert werden.

e Wenn die Funktion eingeschaltet ist (ON), spielt wahrend
einer Rhythmusdarbietung der linke Bereich LEFT auch
dann noch weiter, wenn die Tasten freigegeben werden.

APC VOLUME

Zur Angleichung der Lautstérke zwischen der automatischen
Begleitung und den Teilen, die Sie manuell spielen, kann die
Lautstarke der Begleitung auf einmal geregelt werden.

= Betatigen Sie den APC/SEQUENCER
VOLUME-Regler,um die Lautstarke einzustel-
len.

APC/SEQUENCER
VOLUME

[
x<

o
il
-

e Verwenden Sie diesen Regler, um die Lautstarke der
automatischen Begleitung zu verringern, wenn sie zu laut
im Gegensatz zur Melodie ist.

e An der Position MAX entspricht die Lautstérke der auto-
matischen Begleitung ihrer aktuellen Einstellung. An der
Position OFF ist die Lautstarke 0. Normalerweise sollte
die Lautstarke auf MAX eingestellt sein.

¢ Die eingestellten Werte werden in der APC-Spalte der
Lautstarkebalanceanzeige dargestellt. (Siehe dazu Seite
27))

e Die Lautstarke kann flr jede Klanggruppe geregelt
werden. (Siehe Seite 27.)

e Wenn die Position des Reglers der aktuellen Laustéarke
entspricht, wird dies durch das Lampchen angezeigt.
Sofern die Lautstarke durch PANEL MEMORY oder den
SEQUENCER geéandert wird, kann es sein, dass sie nicht
mehr der Regler-Position entspricht. In diesem Fall leuch-
tet das Lampchen nicht.

* PR804: Die Lautstdrke der PIANO PERFORMANCE
PADS wird nicht veréndert.

e Wahrend einer SEQUENCER-Wiedergabe oder DIRECT
PLAY von einer Diskette, beeinflusst die Betatigung
dieses Schiebereglers die Gesamtlautstarke aller Wieder-
gabebereiche.

46

QQTG0667

CHORD FINDER

Der CHORD FINDER ist Ihnen behilflich, wenn Sie z.B. nicht
genau wissen, welche Tasten Sie fur einen bestimmten
Akkord spielen missen. Geben Sie einfach die Bezeichnung
des Akkordes ein und der CHORD FINDER zeigt Ihnen die
zugehorigen Tasten und 148t den Akkord erklingen.

1.Driicken Sie im AUTO PLAY CHORD die
MODE-Taste.

o Im Display erscheint in etwa folgende Anzeige.

BASIC
ADVANCED 1
ADVANCED 2

PIANIST

CHORD FINDER [}

2.Wahlen Sie CHORD FINDER.

e Im Display erscheint in etwa folgende Anzeige.

APC MODE
INVERSIOI

INVERSION

3.Verwenden Sie die APC MODE-Taste um
einen Begleitmodus zu wéahlen, mit dem Sie
Akkorde spielen méchten (BASIC, ADVAN-
CED 1).

e Wenn Akkorde mit Hilfe des SEQUENCER gespeichert
werden, wird diese Taste nicht gezeigt (der Modus ist auf
BASIC fixiert).

e In der nun erscheinenden Liste werden alle Akkordtypen
angezeigt, die dieser Modus erzeugen kann.

4 Verwenden Sie die ROOT-Tasten, um die
Grundnote fliir den Akkord zu wéahlen. Mit den
TYPE-Tasten bestimmen Sie den Akkord-Typ.

e Es wird nun eine typische Spielweise des gewéhlten Ak-
kordes (TYPICAL) in der abgebildeten Tastatur angezeigt.

e Jedesmal wenn Sie die INV.-Taste dricken, wird eine
andere Umkehrung angezeigt. (Sofern keine Umkehrung
vorhanden ist, wird diese Taste nicht im Display ange-
zeigt.)

e Wird die Taste mit dem Symbol eines Ohrs gedriickt,
erténen die Noten des abgebildeten Akkords.

5.Um den CHORD FINDER zu verlassen,
dricken Sie die EXIT-Taste.

O

EXIT

¢ Sie kénnen dieses Display auch anwéhlen, indem Sie die
CHORD FINDER (MODE)-Taste fur ein paar Sekunden
gedrickt halten.

AUTO PLAY CHORD

o
MODE

CHORD FINDER
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Fade In/Fade Qut
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Mit dieser Funktion kénnen Sie |hre Darbietung einblenden (Fade-In) und am Ende ausblenden (Fade-Out) lassen.

FADE IN

Am Anfang der Darbietung sollen alle Klanggruppen langsam
immer lauter werden.

1. Nehmen Sie die Einstellungen fiir Ihre Darbie-
tung vor.

2.Driicken Sie die FADE IN-Taste.

1 FADE
-0~ o
NN out

(1 O

* Die Anzeige blinkt. In diesem Betriebszustand &ndern sich
die Lautstarken fir alle Klanggruppen auf 0; danach wird
von diesem Instrument kein Tonsignal abgegeben, bis
FADE IN ausgeschaltet oder Schritt 3 ausgefuhrt wird.

3. Spielen Sie auf dem Manual bzw. driicken Sie
die START/STOP-Taste.

e Die Lautstéarke-Einstellung wird wieder langsam auf die
vorher eingestellte Lautstarke gebracht.

e Driicken Sie die FADE IN-Taste, bevor Sie die
START/STOP-Taste betatigen, um den Fade-In Effekt fur
alle Rhythmus-Klanggruppen oder fiir die SEQUENCER-
Funktion zu aktivieren.

e Am Ende des Fade-In Effektes geht das Kontroll-Ld&mp-
chen der FADE IN-Taste aus.

e Wahrend des Fade-In-Effektes leuchtet die IN-Anzeige
auf und wird FADE IN im Haupt-Display angezeigt.

FADE OUT

Am Ende der Darbietung wird die Lautstéarke jeder Klang-
gruppe gleichmaBig auf 0 heruntergefahren.

1.Beginnen Sie mit Ihrer Darbietung.

2.Driicken Sie die FADE OUT-Taste an der
Stelle, an der Sie die Darbietung ausblenden
lassen moéchten.

FADE | ,
o -o-
N OuT
_ Lp

¢ Die Lautstarke aller Klanggruppen wird nun langsam auf
den Wert 0 heruntergefahren.

e Die Kontroll-Lampe blinkt erst, um anzuzeigen, dass der
Fade-Out Vorgang beendet istund geht dann aus. Danach
werden die vorherigen Lautstarke-Einstellungen wieder
aktualisiert.

e Driicken Sie einfach die FADE OUT-Taste nochmals,
wenn Sie den Fade-Out Vorgang unterbrechen mdéchten.

Die Tasten flr die Einstellung der Lautstarke-Balance
sind deaktiviert, wahrend die FADE IN-oder FADE OUT-
Anzeige am Display erscheint.

FADE SETTING

Nehmen Sie die Einstellungen fir die Funktion FADE-IN und
FADE-OUT vor.

1.Driicken und halten Sie die FADE IN oder
FADE OUT-Taste fiir einige Sekunden.

FADE
o o
IN ouT

e Das Display gleicht der folgenden Anzeige

2 measure

Time H 4 measure
Auto reset H ON
Rhythm Auto sto H ON
..................... ON
2.Verwenden Sie dieA- und ¥-Tasten, um eine
Funktion auszuwéhlen. Verwenden Sie die A
und v-Tasten, um die Einstellungen zu veran-

dern.

FADE IN
TIME:
Bestimmt die Léange der Einblendzeit (1 bis 16 Takte).
FADE OUT
TIME:
Bestimmt die Lange der Ausblendzeit (1 bis 16 Takte).
AUTO RESET:
Bestimmt, ob die vorherigen Lautstarke-Einstellungen
wieder automatisch eingestellt werden (ON, OFF).
RHYTHM AUTO STOP:
Bestimmt, ob der Rhythmus nach dem Ausblenden ge-
stoppt, oder weitergespielt wird (ON, OFF).
SEQ AUTO STOP:
Bestimmen Sie, ob die SEQUENCER-Wiedergabe
nach Ende der Ausblendung automatisch stoppt oder
nicht. (ON, OFF).

¢ Das Display springt nach einigen Sekunden wieder in das
vorherige Display zuriick, nachdem Sie lhre Einstellungen
vorgenommen haben.

» Eine andere Mdglichkeit, dieses Display aufzurufen bietet
sich im CONTROL MENU. (Siehe Seite 116.)
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Spielen mit Rhythmus

sSound Arrangenr
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Mit der SOUND ARRANGER koénnen Sie andere Klénge fir die AUTO PLAY CHORD-Klanggruppen jedes Rhythmus wéahlen.

1. Waéhlen Sie den Rhythmus, dessen Klang ge-

andert werden soll.
» Betatigen Sie nicht die METRONOME oder die MEMORY-
Taste.

2. Driicken Sie die SET-Taste im SOUND ARR-
ANGER-Tastenfeld.

SOUND
ARBANGER

-0- O
8ET OFF/ON

Funky E.Bass
ACCOMP1 Funk Mute Guitar OFF
ACCOMP2 Mute Guitar OFF
ACCOMP3 Bright Piano OFF
ACCOMPA Analog Svyn. Brass OFF H
.| ACCOMPS SymphonicStrings OFF ]
G| LY L 2YmRnententrings |

3. Verwenden Sie die A- und V¥-Tasten, um die
Klanggruppen auszuwéhlen, die Sie veran-
dern méchten.

4. Wahlen Sie den gewilinschten Sound.
¢ Die DIGITAL EFFECT-Einstellung (on/off) kann ebenfalls
justiert werden (ausser fir die DRUMS-Klanggruppe).
e Wahlen Sie Sounds von der DRUM KITS Gruppe fir die
DRUMS Klanggruppe.

¢ Klange der DIGITAL DRAWBAR-Gruppen kénnen fur die
ACCOMP- und BASS-Klanggruppen nicht gewahit
werden.

e Die Sound und die On/Off- Einstellung des DIGITAL
EFFECT wird im Display angezeigt.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 fur die
anderen gewunschten Klanggruppen.

6. Driicken Sie die SET-Taste, wenn Sie die
Auswahl der Kldange beendet haben.

Wiedergahe

1.Driicken Sie die OFF/ON-Taste im SOUND
ARRANGER-Tastenfeld.

SOUND
ARRANGER
AN,
SET OFFON

O

2. Starten Sie den Rhythmus (Automatische Be-
gleitung).
e Wenn die OFF/ON-Taste ausgeschaltet wird, werden die
werksseitig vorprogrammierten Kléange erzeugt.

¢ Diese Einstellung kann fir jeden Rhythmus separat ein-
gestellt werden.

* Wenn Sie die eingegebenen Einstellwerte bei eingeschal-
teter OFF/ON-Taste verdndern moéchten, schalten Sie die
SET-Taste ein.

One Touch Play

0a00n

[Eiskslas

0i000

200 B0F0FRTABERERRRE 20 SO OSSO 0OLOUOO0

Die Funktion ONE TOUCH PLAY registriert das Instrument automatisch passend zum gewahlten Rhythmus und stellt das optimale

Tempo ein.

1. Wéhlen Sie einen Rhythmus.

» Betatigen Sie nicht die METRONOME oder die MEMORY-
Taste.

2. Driicken Sie die ONE TOUCH PLAY-Taste fiir
ein paar Sekunden.
ON%L?\&JCH
_— >

e Wahrend der Eingabe wird die Stilbezeichnung am
Display angezeigt.
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e Die AUTO PLAY CHORD-Betriebsart, und die SYNCHRO
START-Taste werden nun automatisch eingeschaltet;
Klange, Effekte, Lautstarkeverhaltnisse und das Tempo
werden passend zum ausgewdhlten Rhythmus einge-
stellt.

3. Spielen Sie auf dem Manual.
e Wenn Sie nun einen Akkord spielen, beginnt sofort die
Wiedergabe des Rhythmus.
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Piano Stylist
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Diese Funktion stellt das Instrument automatisch auf die passenden Einstellungen fir den Stil, in dem Sie das Arrangement spielen
mochten, ein. Mit Hilfe dieser Funktion Iasst sich ganz einfach eine Darbietung wie von einem erstklassigen Pianisten gestalten.

PIANO STYLES

Wahlen Sie einen passenden Stil fir lhre Darbietung aus,
der prinzipiell auf Pianoklangen basiert.

1. Driicken Sie die PIANO STYLIST-Taste, um
die Funktion einzuschalten.

PIANO STYLIST
o

C )

¢ Die Anzeige sieht ahnlich wie im folgenden Beispiel aus.

< PIANO STYLES

ENSEMBLE
STYLES ~

2. Driicken Sie die PIANO STYLES-Taste.

¢ Die Anzeige sieht ahnlich wie im folgenden Beispiel aus.

EZ Listening

ARRANGE HODE ~Elabder Salo

< PIAND SOLD o Piano Bola T
High Note Ballad ¢ INFOMAT ION

Pop Concerto : TEMPD: 78
Sinply Waltz | |RHYTHM: Piana Pap

Deerly Romantic ! . . .
Cocktail Waltz i | GENRE: EZ Listening

Starshine Waltz { |ERA: 1980's
T g
T

SELECT MODE

3. Wahlen Sie mit Hilfe der ARRANGE MODE-

Taste das gewunschte Arrangement.
e Wahlen Sie den zur Wiedergabe gewilinschten Typ
(PIANO SOLO/ PIANO & COMBO/ PIANO & ENSEMBLE).

4. Bestimmen Sie mit Hilfe der SELECT MODE-
Taste, wie Sie einen gewlinschten Stil wahlen
mdchten.

GENRE: Wahlen Sie einen Musikstil Uber das musikali-
sche Genre.

ERA: Wahlen Sie einen Musikstil Gber die Epoche

ALPHABET: Wahlen Sie eine Musikstil aus einer alpha-
betisch geordneten Liste.

5. Verwenden Sie die GENRE/ERA/ALPHABET-
Taste unter der Anzeige, um eine Gruppe zu
wahlen. Verwenden Sie die STYLE-Taste, um

einen Stil zu wéhlen.

o Im Beispiel oben wurde GENRE gewahlt.

e Sollte die Liste langer als eine “Anzeigenseite” Lang sein,
erscheint die MORE-Taste auf der Anzeige. Benutzen Sie
in diesem Fall die MORE-Taste, um zwischen den Anzei-
geseiten hin und her zu schalten.

¢ AUTO PLAY CHORD und SYNCHRO START schalten
sich ein und Klénge, Effekte, Rhythmus, Tempo, Lautstar-
kebalance u.a. werden passend zum gewdahlten Musikstil
automatisch ausgewébhit.

6. Spielen Sie auf dem Manual.

e Wenn Sie einen Akkord im linken Bereich des Keyboards
anspielen, beginnt die automatische Begleitung augen-
blicklich zu spielen.

¢ Mit Hilfe des TEMPO/PROGRAM-Wahlrades kénnen Sie
das Tempo einstellen.

7.Wenn Sie einen gewinschten Stil gewahlt
haben, schalten Sie die PIANO STYLIST-
Taste aus.

ENSEMBLE STYLES

Wabhlen Sie einen Stil, der zur Ensembledarbietung geeignet
ist und die vielen Klange und Rhythmen nutzt, die dieses
Instrument bietet.

1.Driicken Sie die ENSEMBLE STYLES-Taste
auf der PIANO STYLIST-Anzeige.

¢ Die Anzeige sieht ahnlich wie im folgenden Beispiel aus.

8 Beat 1
JMellow Italiano 119 %
Por Serenade H
Naroli Sax
Driven Italian
8 Beat 2:
Piano Love
Guitar Dreans
Dream Of Freedon
Heavenly Trumpet

RHYTHH

. 8816 BEAT |
Gl
==

2. Wahlen Sie mit Hilfe der GROUP-Taste eine
Stilgruppe.
e Es handelt sich dabei um dieselben Gruppen wie fir die
RHYTHM GROUP-Taste.

3.Wahlen Sie mit Hilfe der RHYTHM-Taste

einen Rhythmus. Wahlen Sie dann mit Hilfe

der STYLE-Taste den gewlinschten Musikstil.

¢ AUTO PLAY CHORD und SYNCHRO START schalten

sich ein und Klénge, Effekte, Rhythmus, Tempo, Lautstar-

kebalance u.a. werden passend zum gewdahlten Musikstil
automatisch ausgewébhit.

4. Spielen Sie auf dem Manual.

e Wenn Sie einen Akkord im linken Bereich des Keyboards
anspielen, beginnt die automatische Begleitung augen-
blicklich zu spielen.

¢ Mit Hilfe des TEMPO/PROGRAM-Wahlrades kénnen Sie
das Tempo einstellen.

5.Wenn Sie einen gewinschten Stil gewanhlt
haben, schalten Sie die PIANO STYLIST-
Taste aus.
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Spielen mit Rhythmus

Music Style Arranger
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Der MUSIC STYLE ARRANGER verhilft lhnen zu professionellen Klangwechseln, wahrend Sie spielen. Entweder Sie wéhlen die
Registrierungen direkt an oder Sie lassen das Instrument durch Betatigen der FILL IN 1- oder 2-Tasten automatisch umregistrieren.
Der MUSIC STYLE ARRANGER verandert auch den Charakter der Begleitungen, was Sie einem guten Arrangement noch ein

Stlick naher bringt.

Verwendung des MUSIC STYLE
ARRANGER

1. Waéhlen Sie eine Rhythmusfigur.

» Betatigen Sie nicht die METRONOME oder die MEMORY-
Taste.

2.Schalten Sie die MUSIC STYLE ARRANGER-
Taste ein.

MUSIC STYLE
ARRANGER
[}

O

3.Verwenden Sie die VARIATION-Taste zur
Wabhl eines Stils (1 bis 4).

MUSIC STYLE
ARRANGER
ia

VARIATION
[e] o
2N 1

o o

O—0000

¢ Die Nuance des Musters ist fiir jede Nummer verschieden.

¢ Die Registrierung (mit Einschluss vom Tempo) andert sich
entsprechend dem gewéhlten Rhythmus und der Stilrich-
tung. Die AUTO PLAY CHORD-Betriebsart und die
SYNCHRO START-Taste werden nun automatisch ein-
geschaltet. Wenn eine Taste im linken Tastatur-Bereich
gedrickt wird, beginnt die Rhythmus-Automatik sofort mit
der Wiedergabe.

e Wahrend Ihrer Darbietung kénnen Sie den Stil verandern;
das Tempo veréandert sich allerdings nicht.

Verandern des Musikstils wahrend
der Wiedergahe

= Wenn Sie ein Musikstick bei eingeschaltetem
MUSIC STYLE ARRANGER spielen, driicken
Sie die FILL IN 1- oder FILL IN 2-Taste.

FILLIN
o o

aD

SEQUENCER ~ COUNT
RESET  INTRO

e Bei jedem Drlcken der FILL IN 1-Taste wird die FILL IN
1-Figur wiedergegeben; danach &ndert sich der Musikstil
in der Reihenfolge 4 - 3 —» 2 — 1. Jedesmal wenn die
FILL IN 2-Taste gedrickt wird, wird die FILL IN 2-Figur
wiedergegeben; danach &ndert sich der Musikstil in der
Reihenfolge 1 2 -3 > 4.
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m MUSIC STYLE ARRANGER MODE

Sie kénnen bestimmen, welche Bedienfeld-Einstellungen

wéahrend der Darbietung mit der MUSIC STYLE ARRANGER-

Funktion variiert werden sollen, wenn eine FILL IN-Taste ge-

drickt wird.

1. Halten Sie die MUSIC STYLE ARRANGER-

Taste einige Sekunden gedriickt.
e Das Display andert sich zur folgenden Anzeige.

RHYTHM

_SOUND & RHY

PANEL MEMORY

2.Wabhlen Sie die Betriebsart aus.

RHYTHM: Nur der Rhythmus wird veréndert.

SOUND & RHYTHM: Klang, Effekt, Rhythmus, usw. werden
verandert.

PANEL MEMORY: Die PANEL MEMORY-Nummer (BANK A:
1 bis 4) wird verdndert. (Sie kénnen lhre gewilinschten
Bedienfeldeinstellungen schon vorher in PANEL
MEMORY abspeichern und dann sofort von einer zur
anderen Einstellung umschalten.)

¢ Nach einigen Sekunden wird der Einstellmodus des Dis-
plays verlassen.

e Sie koénnen das Eingabe-Display auch Uber den Bild-
schirm des CONTROL MENUs aufrufen. (Siehe Seite
116.)
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PANEL MEMORY speichert alle Einstellungen und ermdéglicht lhnen somit komplexe Umregistrierungen durch nur einen Knopfdruck.

Speichern der Bedienfeld-
Einstellungen

Speichern Sie bis zu 24 Panel Memories ab (3 Banke x 8
Speicher). Wenn Sie beispielsweise bei einem Song mehrere
verschiedene Panel Memories verwenden, speichern Sie
diese in einer Bank ab, um wéahrend der Darbietung direkt
zwischen den Panel Memories umzuschalten.

1. Stellen Sie die gewiinschten Bedienfeld-Ein-
stellungen ein (Klange, Lautstarken, Effekte
usw.)

2.Driicken Sie die BANK VIEW-Taste.

N
"o~
SET NEXT BANK  BANK VIEW

O C O Cpyo

e Das BANK SELECT-Display erscheint.

3. Verwenden Sie die Tasten links vom Display,
um die gewinschte Gruppe auszuwdahlen (A,
B, C).

4.Halten Sie die SET-Taste gedriickt und
dricken Sie eine der numerierten PANEL
MEMORY-Tasten (1 bis 8).

N
-0 o

COC m?ﬁ%ﬁ

— \—— PANEL MEMORY

o

[2Xe)

¢ Die Bedienfeld-Einstellungen sind nun in der gewahlten
Bank und unter der angegebenen Nummer abgespeichert.

m BANK VIEW

Verwenden Sie die PAGE-Tasten, nachdem Sie eine Bank
ausgewahlt haben, um zu der PAGE2 BANK VIEW-Seite zu
gelangen und um dort die Namen der 8 Speicher-Banke zu
bestétigen.

BANK NAMING:

Oboe Romance
Safari Flutes
Pop Soprano
¢ Spanish Trumpets
¢ Sentimental Solo
: Dance Band Solos

e Verwenden Sie die BANK A und V-Tasten, um die
anderen Banke anzuwahlen.

¢ Sie konnen auch auf dises Display zugreifen, indem Sie
die PANEL MEMORY-Tasten (1 bis 8) etwas langer ge-
drlckt halten.

MEMORY NAMING:

Benennen der einzelnen Panel
Memory-Bianke/Speicherplitze

Sie kénnen lhre eigenen Panel Memories benennen.

1.Wahlen Sie einen Speicherplatz oder eine
Memory-Bank.

2.Verwenden Sie die PAGE-Tasten, um zu der
PAGE2/2 BANK VIEW-Seite im Display zu ge-
langen.

3.Driicken Sie die BANK NAMING-Taste, um
der Bank einen Namen zuzuordnen oder die
MEMORY NAMING-Taste fliir das Benennen

der einzelnen Speicherplatze.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

m POSITION

¢ Driicken Sie die ABC-Taste, um Buchstaben einzugeben.
Wenn Sie die SHIFT-Taste gedruckt halten, werden GroB3-
buchstaben eingegeben.

e Driicken Sie die 123 Taste um Zahlen einzugeben, etc.
Wahrend Sie die SHIFT Taste gedrickt halten, kénnen
Sie Symbole eingeben.

e Driicken Sie die POSITION-Taste, um den Cursor zu
bewegen.

e Sie kdnnen auch das TEMPO/PROGRAM-Einstlirad zur
Auswahl von Zeichen verwenden.

e Driicken Sie die INS-Taste, um eine Leerstelle an der
Cursorposition einzugeben.

¢ Driicken Sie die DEL-Taste, um das Zeichen an der Cur-
sorposition zu Iéschen.

e Driicken Sie die CLR-Taste, um den ganzen Namen zu
I6schen.

¢ Driicken Sie die —»«-Taste, um den Namen zu zentrieren.

5.Wenn Sie den Vorgang beendet haben,
driicken Sie die OK-Taste.
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Kapitel Il

Spielen mit Rhythmus

Aufrufen der einzelnen
Panel Memories

1. Driicken Sie die BANK VIEW-Taste. Wahlen
Sie eine Bank.

2.Driicken Sie die gewinschte PANEL
MEMORY Nummern-Taste (1 bis 8).

¢ Die ausgewéahlte Panel Memory-Einstellung wird jetzt fur
das gesamte Instrument eingestellt.

¢ Sie kdnnen lhre Einstellungen auch noch einmal tberar-
beiten; die Speicherinhalte bleiben aber unverandert, bis
Sie wieder diese neue Einstellung speichern.

¢ Die ,Control Preset“-Bank der PIANO PERFORMANCE
PADS (PR804), das Soft-Pedal oder das Sostenuto-Pedal
kénnen verwendet werden, um zwischen verschiedenen
PANEL MEMORY-Platzen zu wechseln.

* Die gerade ausgewahlte Bank, Bank-Nummer und Bank-
Name, werden in der obersten Zeile des Haupt-Displays
angezeigt.

m NEXT BANK

Dricken Sie die NEXT BANK-Taste, um zur nachsten Bank
zu gelangen. Diese Taste erlaubt es |hnen die Banke zu
wechseln, ohne das Standard-Display aufzurufen.

o
SET  NEXTBANK BANKVIEW
O Cho C D

e Jedesmal, wenn die NEXT BANK-Taste gedruckt wird,
wechselt die Bank in der Abfolge A, B, C. Auf Bank C
folgt wieder Bank A.

e Die Panel Memory-Einstellungen wechseln, wenn eine
PANEL MEMORY Nummern-Taste (1 bis 8) gedriickt
wird.
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PANEL MEMORY Modus

Mit Hilfe dieser Funktion kénnen Sie bestimmen, welche Be-
dienfeld-Einstellungen aufgerufen werden, wenn Sie die
PANEL MEMORY Funktion verwenden.

1.Driicken und halten Sie die SET-Taste fiir

einige Sekunden.
e Das Display wechselt zur folgenden Anzeige.

Stores sound & balance settings only.

Stores to total setting including Rhythm, Transpose & tempo.

2.Wahlen Sie den Modus.

NORMAL:
Die Klange, Lautstarkeverhaltnisse und der CONDUC-
TOR-Status werden gespeichert.

EXPAND:
Speichert zusatzlich alle Einstellungen einschlieBlich des
Rhythmus (ausser dem SOUND ARRANGER On/Off
Zustand), TRANSPOSE, Tempo, usw.

¢ Nach einigen Sekunden wird das Einstell-Display aufge-
rufen.

m EXPAND MODE FILTER

Sie kdnnen bestimmen welche Daten im EXPAND-Modus
aufgenommen werden sollen.

1. Verwenden Sie PAGE-Tasten, um die PAGE
2/2 EXPAND MODE FILTER-Displays aufzu-

rufen.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

0C

) 101
APC MODE ; REVERB & CHORUS
ACOMPRBASS VOLUME H MULTI EFFECT

APC/SEQ VOLUME
SPLIT POINT :
TRANSPOSE : PARTL-16 SETTING
PEDAL SETTING ON i KEY SCALE
FADE IN/DUT SETTING PAD BANK
i i i =

MIC REV/EFF
TONE CONTROL

2.Verwenden Sie die A und V¥-Tasten, um eine
Funktion auszuwéhlen.

3. Verwenden Sie die ON und OFF-Tasten, um
den On (An) oder OFF (Aus) Status der aus-
gewéhlten Funktion zu speichern.
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Spielen der Phrasen
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Wahrend einer Darbietung kénnen Sie eine kurze aufgenommene Phrase oder Effekt-Klange durch Driicken einer Pad-Taste
einfugen. Es sind bereits mehrere voreingegebene Phrasen vorhanden.

1. Driicken Sie die BANK-Taste.

o
AUTO SETTING BANK STOP

2. Wahlen Sie die gewiinschte Bank im Display.
¢ Die Liste der Banke besteht aus 3 Seiten. Verwenden Sie
die PAGE-Tasten, um in die verschiedenen Anzeigen-
Seiten zu gelangen.

[
CLASSICAL

TRAD WALTZ

8 Beat Strum
: 16 Beat Strum

SWING WALTZ SWING ROCK

1

2

3: Pop EP
4 Pop Synth

5: DanceStrings Maj
6: Dance Synth Min

LATIN 1 ROCK & ROLL

LATIN 2 FUNK

¢ In den Béanken ,User Bank“ 1, 2 und 3 kénnen Sie |hre
eigenen Phrasen abspeichern.

e In der ,Compile Bank® 1 und 2 kénnen Sie sich lhre
Phrasen neu zusammenstellen.

e Den einzelnen Pad-Tasten in ,Control Preset“ sind ver-
schiedene Funktionen zugeweisen.

: ROTARY SLOW/FAST

: PANEL MEMORY BANK INCREMENT
: GLIDE

: PANEL MEMORY DECREMENT

: PANEL MEMORY BANK DECREMENT
: PANEL MEMORY INCREMENT

oA WN =

o Fir detailliertere Informationen lesen Sie bitte die Seite
117.

» Wenn Sie die ,Control Preset“-Bank verwenden, schalten
Sie die AUTO SETTING-Taste auf OFF. Wenn PANEL
MEMORY verwendet wird, muss die PAD BANK des
EXPAND MODE FILTER ausgeschaltet werden.

¢ Nach einigen Sekunden wird der Einstellmodus des Dis-
plays verlassen.

3. Driicken Sie eine Pad-Taste (1 bis 6).

ﬁ
4 5 6
soLo soLo

e Jeder Taste ist eine unterschiedliche Phrase zugeordnet.

e Informationen Uber die Phrase, wie ihr Name und die
Taktanzahl, werden im Haupt-Display angezeigt.

e Die Lautstarke kénnen Sie auf der normalen Anzeige
einstellen.

e Die ausgewéhlte Phrase wird im aktuellen Tempo ge-
spielt.

e Um die Phrase vor deren Ende zu stoppen, driicken Sie
die STOP-Taste.

¢ Einige Phrasen erténen weiterhin, bis die STOP-Taste
gedrickt wird (in diesem Fall wird LOOP angezeigt).

e Wahrend einer Rhythmus-Darbietung werden einige
Phrasen eventuell synchron mit dem Taktsclag wiederge-
geben.

e Wenn die automatische Begleitfunktion eingeschaltet ist,
wird die Phrase im gespielten Akkord wiedergegeben.

S0LO0

Die Pad-Tasten 5 und 6 (SOLO) sind spezielle Phrasen mit

Akkordlaufen. Bei Betétigung einer dieser Tasten erfolgt bei

laufendem Rhythmus eine automatische Akkordfolge, die zur

Stilistik dieser Bank paft. (Siehe das Beispiel unten).

¢ Verwenden Sie sie zusammen mit der automatischen Be-
gleitung, wahrend Ihrer Darbietung.

e Pad-Taste 5 beinhaltet eine Akkordfolge in Dur und Pad-
Taste 6 eine Akkordfolge in Moll.

« Eine Ubersicht tiber die Akkordfolgen fiir jede Bank finden
Sie in dem separaten REFERENCE GUIDE.

AUTO SETTTING

Wenn diese Taste eingeschaltet ist, &ndert sich die Reihe
entsprechend den automatischen Einstellfunktionen in
PIANO STYLIST, ONE TOUCH PLAY und MUSIC STYLE
ARRANGER. Wenn die Taste ausgeschaltet ist, andert sich
die Reihe nicht in Ubereinstimmung mit den oben genannten
Funktionen.

o
AUTO SETTING
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Kopieren von Phrasen

Sie kdnnen gewlinschte Phrasen aus dem SEQUENCER in die Pads der ,User Bank" kopieren.
e Die Akkorddaten werden ebenfalls auf die Pad-Tasten 5 und 6 (SOLO) kopiert.

PHRASE COPY

Damit kénnen Sie eine Phrase von einem Pad zu einem
anderen kopieren.

1.Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste,

um sie zu aktivieren.
PROgRAM

MENUS

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.
SREN MEN

TOUCH SENSITIVITY
SOUND EDIT

SEQUENCER [EE
COMPOSER

CUSTOMIZE PIAND PERFORMANCE PADS

2.Wahlen Sie PIANO PERFORMANCE PADS.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

A COMPILE SET

B - RECORDING BANK PHRASE COPY

R c SEQ TO PAD COPY

3. Wahlen Sie PHRASE COPY.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

USER BANK:

EFFECT A: User Bank 1

: PAD:
Church Bell 1: Piano Minuet

4.Wahlen Sie das Pad, von dem Sie kopieren
wollen.
e Verwenden Sie die Tasten auf der FROM-Seite, um die
gewlnschten Einstellungen vorzunehmen.
BANK: Bank-Name
PAD: Pad-Nummer (1 bis 6)

5.Wahlen Sie das Pad, zu dem Sie kopieren

wollen.

e Verwenden Sie die Tasten auf der TO-Seite, um die ge-
wuinschten Einstellungen vorzunehmen.
USER BANK: Bank-Name (USER A, B, C)
PAD: Pad-Nummer (1 bis 6)

e Nur eine SOLO-Phrase kann zu den SOLO-Pads (5 und
6) kopiert werden.

6. Driicken Sie die OK-Taste.

7.Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste,
um zuriick in den Spielmodus zu kehren.

e Wenn Sie einen Teil der kopierten Phrase dndern wollen,
driicken Sie die EDIT-Taste, um auf die Aufnahmeanzeige
umzuschalten.
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SEQ TO PAD COPY

1. Nehmen Sie eine Phrase im SEQUENCER auf

oder laden Sie diese von Diskette.

e Wechseln Sie anschlieBend nicht die Song-Nummer.

¢ Details zur Bedienung des SEQUENCER lesen Sie ab
Seite 57.

¢ Informationen zum Laden von Daten lesen Sie ab Seite
92.

2. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste.
3. Wahlen Sie PIANO PERFORMANCE PADS.

4.Wahlen Sie SEQ TO PAD COPY.

o Im Display erscheint in etwa folgende Anzeige.

SEQUENCER
(SONG 1) PERFORMANCE PAD

FIRST LAST
i USER BANK: A .
MEASURE I‘IEFIELIREE ) reRTL ‘
1

|| TRANSPOSE PAD: 1 PARTZ ‘ "OFF

5.Bestimmen Sie die Takte im SEQUENCER,
die Sie kopieren méchten.

e Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen auf der
SEQUENCER-Seite mit Hilfe der A- und V-Tasten vor.

FIRST MEAS: Der erste Takt der Phrase, die Sie kopie-
ren méchten.

LAST MEAS: Der letzte Takt der Phrase, die Sie kopie-
ren méchten.

TRANSPOSE: Einstellung, falls die Akkorde beim Ko-
pieren transponiert werden sollen.

Sie k6nnen maximal 16 Takte kopieren.

Wenn Sie auf Pad 5 oder 6 kopieren, wird die Akkord-Spur
automatisch angezeigt und die Akkord-Daten werden
ebenso kopiert. Wenn allerdings die von einer Schrittauf-
nahme stammenden Akkord-Eingangsdaten nicht vorhan-
den sind, bleiben die Takte unbelegt. In diesem Fall kann
PART 2 nicht benutzt werden.

Wenn Sie die Akkorde ggf. wahrend der Wiedergabe
veréandern méchten, setzen Sie TRANSPOSE auf C und
kopieren dann die Phrase.

6. Wahlen Sie die Pad-Taste, auf die Sie kopie-
ren mdéchten.

Auf der PERFORMANCE PAD-Seite, nehmen Sie die ent-
sprechenden Einstellungen mit Hilfe der A-und VV-Tasten
vor.

USER BANK: Name der Bank (A/B/C).

PAD: Pad-Nummer (1 bis 6).

PART (Bereich): Der Bereich, wo Sie hin-kopieren
méchten.

7.Verwenden Sie die TRACK A und Vv Tasten,
um die SEQUENCER-Spurnummer, von der

kopiert werden soll, zu wahlen.
e Sollten CHORD-Daten vorhanden sein, werden diese
automatisch gewahlt.



Kapitel I Piano Performance Pads (PR804)

8. Driicken Sie die OK-Taste.
e Es folgt ein Bestatigungsdisplay. Dricken sie YES, um
die Phrase zu kopieren oder NO, um den Vorgang abzu-
brechen.

9. Wenn der Vorgang beendet ist, driicken Sie
die PROGRAM MENUS-Taste.

GCompile

Sie kénnen lhre Auswahl von gewilinschten Phrasen den Banken ,Compile Bank“ 1 und 2 neu zuordnen.

1. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste. 4. Driicken Sie die BANK-Taste, um eine Bank

auszuwdahlen (Compile Bank: 1/2).

o
PROGRAM
MENUS

5.Verwenden Sie die PADS A und V¥-Tasten,
« Das Display gleicht der folgenden Anzeige. um ein Pad auszuwahlen, dem Sie die Phrase
SREN HER zuordnen wollen.

TOUCH SENSITIVITY
6. Verwenden Sie die BANK und PHRASE A und

v-Tasten, um die gewunschte Bank und
Phrase auszuwahlen, die Sie zuordnen

COMPOSER mochten.
¢ Die ,Control“-Bank kann nicht ausgewahlt werden.

SOUND EDIT
SEQUENCER

CUSTOMIZE PIANO PERFORMANCE PADS
2.Wahlen Sie PIANO PERFORMANCE PADS. 7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um den
« Das Display gleicht der folgenden Anzeige. anderen Pad-Tasten ebenfalls Phrasen zuzu-
ordnen.
COMPILE SET [EE: 8. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben,

dricken Sie die PROGRAM MENUS-Taste.
RECORDING BANK PHRASE COPY

SEQ TO PAD COPY

3. Wahlen Sie COMPILE SET.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

: Rock Piano
ROCK & ROLL ; Rock Piano

ROCK & ROLL : Rock Piano
ROCK & ROLL ; i
. ROCK & ROLL . | 1= Roct

Pads

einen Namen zuweisen.

Aufnehmen einer Phrase

Die Banke ,User Bank“ A, B und C sind zum Abspeichern lhrer eigenen Phrasen bestimmt.
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1. Dricken Sie die PROGRAM MENUS-Taste. * Das Display gleicht der folgenden Anzeige.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige. T

| SOUND TOUCH SENSITIVITY COMPILE SET -

EVERB 8 EFFECT SOUND EDIT RECORDING BANK PHRASE COPY

SEQUENCER

SEQ TO PAD COPY

COMPOSER

CUSTOMIZE PIAND PERFORMANCE PADS

2.Wahlen Sie PIANO PERFORMANCE PADS.

(Fortsetzung auf der nédchsten Seite)
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3. Verwenden Sie die Tasten links vom Display,

um eine RECORDING BANK zu wéhlen.

e Es erfolgt eine Umschaltung auf die RECORD PAD-
Anzeige.

¢ Sie kdnnen die BANK NAMING-Taste driicken und der
Bank einen Namen zuweisen.

e Wenn die BANK CLR gedriickt wird, werden alle Daten
dieser Bank geldscht (ein Bestéatigungsdisplay erscheint).

4.Verwenden Sie die Tasten unterhalb des Dis-

plays, um die aufzuzeichnende Pad-Nummer
zu wahlen.

e Es erfolgt eine Umschaltung auf die PAD RECORDING-
Anzeige.

¢ Sie kdnnen die PAD NAMING-Taste driicken und der Bank
einen Namen zuweisen.

e Um alle aktuellen Daten im gewéhlten Pad zu léschen,
driicken Sie die CLEAR THE PAD-Taste und dann die
YES-Taste auf der Bestatigungsanzeige.

5.Verwenden Sie die MEAS A- und v-Tasten,
um die Anzahl der Takte in der Phrase anzu-
geben. Verwenden Sie die TIME SIGNATURE
A-und v-Tasten, um die Taktbezeichnung der

Phrase anzugeben.
e Dieser Schritt lasst sich nur ausfihren, wenn zuvor die
Betriebsschritte fir CLEAR THE PAD ausgefihrt wurden.

6. Driicken Sie die OK-Taste.
e Einzelheiten tber KEY SETTING-Einstellungen finden Sie
auf Seite 83.
o Weitere Details Gber CHORD MODIFY CHANGE finden
Sie auf Seite 84.

7.Wahlen Sie die Klanggruppe, auf die aufge-
zeichnet werden soll.
¢ Driicken Sie die Taste fir PART 1 oder PART 2.
¢ Die Aufnahme beginnt, sobald das Pad gewahlt wurde.
e Zwei Klanggruppen kénnen aufgezeichnet werden (PAD
1-4).
Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.
IR

MEASURE /4
MEMORY 84 %
QUANT [2E OFF

KEY IN CHORD MODIFY
GROUP = HMelody

TYPE = 7thGnove |

e Genauere Informationen iber PART SETTING finden Sie
auf Seite 85.

8. Beginnen Sie mit der Aufzeichnung.

e Das Aufzeichnungsverfahren ist mit dem fir COMPOSER
identisch. (Siehe Seite 81.)

e Bei Wiedergabe durch AUTO PLAY CHORD wird die
aufgenommene Phrase im festgelegten Akkord abge-
spielt.

e Wird LOOP in PLAY SETTING auf OFF eingestellt, ist
LOOP-Aufnahme nicht moglich.

PLAY SETTING

Hier wahlen Sie einen Wiedergabemodus.

1. Driicken Sie die PLAY SETTING-Taste auf der
PAD RECORDING-Anzeige.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

2.Verwenden Sie die START A- und v-Tasten,
um einen Wiedergabemodus zu wéhlen.

SYNCHRO:
Wahrend einer Rhythmus-Darbietung beginnt die
Phrasen-Wiedergabe genau mit dem Takt.
INSTANT:
Die Phrase wird ohne Ruicksicht auf den Rhythmus
bei Betéatigung der Pad-Taste sofort wiedergegeben.

3. Verwenden Sie die LOOP A- und v-Tasten,
um die Schleifenwiedergabe zu aktivieren
oder zu deaktivieren.

ON:
Sobald die Pad-Taste gedrickt wird, wird die
Phrase bis zum Driicken der STOP-Taste wieder-
holt wiedergegeben.

OFF:
Die Phrase wird nur einmal wiedergegeben.
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CHORD STEP RECORD

Eine Akkordfolge kann in PAD 5 und PAD 6 gespeichert
werden.

1. Driicken Sie die CHORD STEP REC-Taste im
REALTIME RECORDING Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

CURSOR

2.Verwenden Sie die CURSOR Tasten um den
Cursor zu der gewlnschten Position zu

bewegen, an der Sie etwas eingeben

mochten.
e Der Cursor bewegt sich in 1/8-Noten Schritten.

3. Spielen Sie einen Akkord auf der Tastatur.

* Die Akkordbezeichnung wird im Display angezeigt.
e Verwenden Sie die Tasten links vom spezifizierten Split-
punkt des Keyboards (auBer beim PIANIST-Betriebsart).

4. Driicken Sie die OK Taste.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um die

weitere Akkordfolge einzugeben.

e Um einen Akkord zu I6schen, bewegen Sie den Cursor
an die entsprechende Stelle und driicken Sie die ERS
Taste.
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Der SEQUENCER zeichnet Ihr Spiel dhnlich wie ein Tonbandgeréat auf. Hierzu stehen Ihnen im Instrument verschiedene Verfahren
zur Verfigung. So kénnen Sie lhre gesamte Darbietung (speziell wenn Sie mit der Begleitautomatik spielen) auf einmal aufnehmen
oder auch komplexe Arrangements erstellen, indem Sie einzelne Klanggruppen nacheinander einspielen. Der SEQUENCER verfugt
Uber 16 Aufnahmespuren (Tracks), die Sie mit diversen Melodiestimmen sowie Schlagzeug und Control-Daten belegen kdénnen.
Es besteht bei diesem SEQUENCER auch die Méglichkeit, eingespielte Darbietungen nachtraglich zu bearbeiten. So kénnten Sie
z.B. im Nachhinein noch Klange austauschen oder falsche Téne korrigieren.

SEQUENCER-Merkmale

m Sie kdnnen das Tempo andern, ohne die
Tonhéhe zu verandern.

Wenn Sie lhre Darbietung mit einem langsamen Tempo auf-

nehmen, aber in einem schnelleren Tempo wiedergeben, ver-

andert sich die Tonhdhe nicht.

m Gleichbleibender Klang

lhre Darbietung wird Uber ein Klangmodul wiedergegeben,
das die gespeicherten Digital-Daten ,liest*. Zum Unterschied
von einem bespielten Band verschlechtert sich die Tonqua-
litt niemals, wobei es keine Rolle spielt, wie oft lhre Dar-
bietung wiedergegeben wird.

m Editieren einer aufgenommenen Darbietung
Umfassende Editier-Funktionen erlauben eine Abwandlung
der aufgenommenen Darbietung. Daten lassen sich problem-
los 16schen, korrigieren oder kopieren, was viele Mdglichkei-
ten zur Schaffung von individuellen Melodie-Darbietungen
bietet.

m Sofortiger Zugriff

Ein bespieltes Band muf3 zum Aufsuchen bestimmter Stellen
zurlickgespult werden, doch ein digitaler Zugriff erlaubt ein
sofortiges Aufsuchen des Darbietungsanfangs oder eines be-
liebigen Taktes.

m Sichern Sie lhre Darbietung auf Disketten.

Alle Daten lhrer aufgenommenen Darbietung kdnnen auf Dis-

ketten gespeichert werden. Das integrierte Diskettenlaufwerk

(Disk Drive) erlaubt ebenfalls ein Abspielen von handelsib-

lichen Disketten—wie z.B MIDI files—auf lhrem Instrument.

e Merkmale und Bedienung des integrierten Diskettenlauf-
werks sind in Kapitel VI ,Diskettenlaufwerk” (Seite 90),
erlautert.

Besondere Merkmale

B Vereinfachte Aufnahmemethode

Die EASY RECORD-Funktion vereinfacht die etwas komple-

xen Aufnahmeschritte und erméglicht somit eine schnelle und

problemlose Aufnahme und Wiedergabe lhrer Darbietung.

¢ Sie kdnnen ebenfalls mit Hilfe der AUTO PLAY CHORD-
Funktion eine Begleitung aufnehmen.

m Stellen Sie ein Ein-Mann-Ensemble zusam-

men.
Unter Verwendung der REALTIME RECORD-Funktion
kénnen Sie lhre Darbietung in bis zu 16 Spuren aufnehmen
und somit lhr eigenes Orchester oder eine Band zusammen-
stellen.

B Speichern Sie individuelle Daten, um eine
Original-Melodie zu schaffen.

Fur sich wiederholende Muster oder besonders schwierige

Passagen eignet sich die STEP RECORD- Funktion, mit der

die Noten einzeln aufgenommen werden kénnen.

¢ Diese Methode kann sowohl zum Speichern der Akkordfol-
ge fur eine automatische Begleitung als auch der Rhyth-
musveranderungen verwendet werden.

Speicherkapazitat

Im SEQUENCER lassen sich bis zu 10 Titeln speichern. Die

Gesamt-Speicherkapazitdt des SEQUENCERS fir Songs

liegt bei ungeféhr 40.000 events. Die fur Aufnahmen verflg-

bare Restkapazitat wird als Prozentsatz am Display ange-

zeigt (MEMORY = %).

e Wenn ,Memory fulll® im Display erscheint, kénnen keine
weiteren Daten im SEQUENCER gespeichert werden.

¢ Die Speicher-Inhalte kdnnen auf einer Diskette gespeichert
und zu einem spéateren Zeitpunkt wieder aufgerufen
werden. (Siehe Seite 95.)

SEQUENCER MENU

Die Konfiguration des SEQUENCER-Einstellungs-Displays
ist wie folgt:

1. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

| SOUND TOUCH SENSITIVITY pl=
EVERB 8 EFFECT

3 CONTROL SEQUENCER

COMPOSER

PIAND PERFORMANCE PADS =2

2.Wahlen Sie SEQUENCER.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

SONG 1 :

<8 RECORD & EDIT

PANEL WRITE
SONG SELECT

24 RANGE EDIT
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e Die SONG A und V-Tasten dienen zur Auswahl eines
Songs.

e Durch Dricken der Taste NAMING kénnen Sie dem Song
einen Namen zuweisen. (Siehe Seite 65.)

e Durch Dricken der Taste PANEL WRITE kénnen Sie die
aktuellen Einstellungen des Instruments am Anfang des
Songs speichern. (Siehe Seite 65.)

3.Wahlen Sie RECORD & EDIT, COPY &
PASTE oder RANGE EDIT und gehen Sie
nach dem entsprechenden Verfahren vor.

<RECORD & EDIT>
= IR0 2 ED

EALTIME RECORD SONG SELECT [I

UNCH RECORD SONG CLERR

TRACK CLEAR

DRUM EDIT figy’

<COPY & PASTE>

-[gj TRACK COPY MEASURE COPY &g

2T SONG COPY MERSURE ERRASE
<8 TRACK MERGE MERSURE DELETE
RACK CLEAR MEASURE 1NSERT [E5)

ONG CLEAR APC TO SMF CONVERT

<RANGE EDIT>
#

if QUANT I ZE TRANSPOSE B

OTE CHANGE RADVANCE/DELRAY 23

BB VELOCITY CHANGE

Ubersicht iiber die Menii-Positionen

RECORD & EDIT

Bei diesen Funktionen handelt es sich um Aufnahme- und
Editieroperationen, die zur Erstellung bzw. Anderung einer
Darbietung verwendet werden.

REALTIME RECORD (Seite 61)
Nimmt jede Klanggruppe lhrer Darbietung auf, so wie
sie im Keyboard eingespielt wurde.

PUNCH RECORD (Seite 66)
Korrigieren Sie einen Teil lhrer aufgenommenen Dar-
bietung.

STEP RECORD (Seite 67)
Speichern Sie lhren Song Note fiir Note Gber das Display
in den Sequenzer.
¢ Sie kdnnen auch die Akkorde oder Rhythmen der AUTO
PLAY CHORD-Funktion aufnehmen.

TRACK ASSIGN (Seite 72)
Ordnen Sie bestimmte Klanggruppen den einzelnen
Spuren zu.

QUANTIZE (Seite 73)
Korrigieren/Quantisieren Sie die Notenwerte lhrer Dar-
bietung.
SONG SELECT (Seite 66)
Auswahl eines Songs.
SONG CLEAR (Seite 66)
Léschen Sie alle Daten eines Songs.
TRACK CLEAR (Seite 74)
Léschen Sie Daten und Noten einer bestimmten Spur.

NOTE EDIT (Seite 74)
Speichern und korrigieren Sie lhre Darbietungs (NOTE)-
Daten in einem Matrix-Display.

DRUM EDIT (Seite 75)
Speichern und korrigieren Sie |hre DRUMS Sound-
Daten in einem speziellen Display.

COPY & PASTE

Kopieren oder l16schen Sie die Aufnahmedaten.
TRACK COPY (Seite 76)

Kopieren Sie Daten einer Spur.

SONG COPY (Seite 76)
Kopieren Sie Daten eines bestimmten Songs.

TRACK MERGE (Seite 77)
Fassen Sie die Inhalte zweier einzelner Spuren in einer
dritten Spur zusammen.

TRACK CLEAR (Seite 74)

Léschen Sie Daten und Noten einer bestimmten Spur.
SONG CLEAR (Seite 73)

Léschen Sie alle Daten eines Songs.
MEASURE COPY (Seite 77)

Kopiert den Inhalt bestimmter Takte.
MEASURE ERASE (Seite 77)

Léscht den Inhalt bestimmter Takte.
MEASURE DELETE (Seite 78)

Léscht bestimmte Takte lhrer Darbietung.
MEASURE INSERT (Seite 78)

Fugt bestimmte Takte Ihrer Darbietung hinzu.

APC TO SMF CONVERT (Seite 78)
Bei dieser Funktion werden die Darbietungsdaten der
automatischen Begleitung, die kollektiv in der APC-
/CHORD-/RHYTHM-/CONTROL-Klanggruppe  aufge-
nommen wurden, auf die verschiedenen Spuren verteilt.

RANGE EDIT
Notenkorrekturen in den aufgezeichneten Daten.
QUANTIZE (Seite 73)
Korrigieren/Quantisieren Sie die Notenwerte lhrer Dar-
bietung.
VELOCITY CHANGE (Seite 79)
Verandern Sie die Lautstarke der Noten.
NOTE CHANGE (Seite 80)
Verandern Sie die Tonhdhe bestimmter Noten.
TRANSPOSE (Seite 79)
Andern Sie die gesamte Tonart lhrer Noten-Daten.

ADVANCE/DELAY (Seite 80)
Beschleunigt oder verzégert die Wiedergabe der
Klénge lhrer Darbietung.
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Uber die Taktzahl

Die am Display angezeigte Taktzahl entspricht den Takt-

vorzeichen des gewahlten Rhythmus. Wenn allerdings die

Rhythmusdaten in der RHYTHM-Klanggruppe gespei-

chert und diese Klanggruppe spéter wiedergegeben wird,

entspricht die Taktzahl im Display den gespeicherten

Rhythmusdaten. (Siehe Seite 71.)

¢ Wenn Sie ein Taktvorzeichen verwenden wollen, das in
den voreingegebenen Rhythmen nicht enthalten ist, ver-
wenden Sie den COMPOSER, um ein neues Taktvor-
zeichen zu erstellen. (Siehe Seite 82.)

Dieses Instrument kann verschiedene Bilder anzeigen, die sich entsprechend dem Fortlauf der Musik automatisch &ndern, wie
bei der DEMO-Darbietung. Mit Hilfe der Slide Show-Funktion kénnen Sie eine mit dem Sound synchronisierte Multimedia-Bilder-

schau erzeugen.

Schematic
PICTURE 1 PICTURE 3 PICTURE 5
PIC #1 PIC #3 PIC #5
Intro Theme A Theme B Ending
PIC #2 PIC #4 PIC #6

PICTURE 2

Festiegen der Bilder

Zum Festlegen der Bilder gehen Sie wie folgt vor.

1. Nehmen Sie einen Song im SEQUENCER auf.
(Siehe die Seiten 61 bis 63.)

2. Geben Sie auf der Anzeige STEP RECORD
(CONTROL) die Punkte (PIC) an, bei denen
das Bild gewechselt werden muss. (Siehe
Seite 69.)

3. Geben Sie den Song wieder.

e Das ausgewdhlte Bild wird an dem angegebenen Punkt
(PIC) bildschirmfillend angezeigt. Das Bild wird so lange
angezeigt, bis der nachste PIC-Punkt erreicht ist.

¢ Bilder werden entweder auf der Normalanzeige oder der
Anzeige SEQUENCER PLAY angezeigt.

* PR804: Sie kdonnen die angezeigten Bilder zu einem ex-
ternen Monitor, z.B. einem Fernsehgerat, ausgeben.
(Siehe Seite 132.)

PICTURE 4

PICTURE 6

Laden von eigenen Bildern

Neben einer Vielzahl von vorgegebenen Bildern des Instru-
ments kénnen Sie auch lhre eigenen Bilder, die Sie in lhrem
PC gespeichert haben, verwenden.

1. Speichern Sie die Bilddaten auf einer Disk.
e Das Instrument kann Bilddaten der Formate .BMP und
.JPG lesen (nicht kompatibel mit allen Daten dieser Er-
weiterungen).

2. Fihren Sie die Disk mit den Daten in den DISK
DRIVE ein. (Siehe Seite 92.)

3.Laden Sie die Daten mit der Anzeige STEP
RECORD.

MEMO:

¢ Dieses Instrument ist kompatibel mit BildgréBen von
640 x 240 Pixel. Obwohl BildgréBen von bis zu 640 x
480 Pixel gelesen werden kénnen, werden die Daten
beim Laden auf 640 x 240 Pixel beschnitten.

e Je nach der GroéBe kann das Bild eventuell nicht
geladen werden.

e Wenn die Anzeige PICTURE LOAD erscheint, wird
kein Ton auf dem Instrument erzeugt.

* PR604: Das Display besteht aus einem Monochrom-
Bildschirm mit 4 Gradationen. Es wird empfohlen, die
Bilder vorher zur Anpassung an die Bildschirmkapazi-
tat mit Hilfe einer Grafikanwendung usw. auf lhrem

Computer zu bearbeiten.
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sSequencer-Kianggruppen

Die folgende Ubersicht erldutert die einzelnen SEQUENCER-Klanggruppen.

Bezeichnung der
Klan_ggrupp(_e Verwendet fiir Aufnehmbare Informationen
[Bezeichnung im
Display]
RIGHT1 [RT1] Aufnahme der Darbietung e Klang- und Lautstarke-Einstellungen
RIGHT2 [RT2 jeder Klan
LEFT [LF[T] ! ](REALTIMQI;EQ/JgfI'pEpF?) * PART EXPRESSION . Lo
PART1 [P 1] . In_halte von Sound- und Effelft-EmsteI_lungen,_dle Uber das MIXER
— PART9 [P 9] Display eingestellt werden kénnen (Siehe Seite 101).
PART11 [P 11] ¢ PITCH BEND, MODULATION-Daten
— PART16 [P16] » Pedalaktion
DRUMS [DRM] Aufnehmen der Schlag- ¢ Klange- und Lautstérke-Einstellungen
(PART 10) zeug-Begleitung mit Hilfe e« PART EXPRESSION
der DRUM KITS ¢ Inhalte von Sound- und Effekt-Einstellungen, die uber das MIXER
(REALTIME/STEP) Display eingestellt werden kénnen (Siehe Seite 101).
CONTROL [CTL] Aufnahme von Bedienfeld- e Rhythmus-Einstellungen und Veranderungen der Auswahl
Umschaltungen « Ein-/Ausschalten fir REVERB
(REALTIME/STEP) « AUTO PLAY CHORD-Status, Lautstérke-Balance
e MUSIC STYLE ARRANGER-Status
e Einschalten fur FILL IN 1, 2 INTRO & ENDING 1, 2
e Veranderungen der Auswahl von PANEL MEMORY
* TRANSPOSE-Status
¢ TECHNI-CHORD-Status
¢ Ein/Ausschalten fur START/STOP
e TEMPO-Einstellung
« CONDUCTOR-Status
« PIANO PERFORMANCE PADS-Einstellung (PR804)
e Bedienung des FADE IN/OUT
e APC/SEQUENCER VOLUME-Einstellungen.
e TOTAL EXPRESSION, usw.
e Bilddaten fur die SLIDE SHOW (PIC) (STEP)
AUTO PLAY CHORD Akkord Aufnahmen von * Akkordfolge
[APC] AUTO PLAY CHORD « AUTO PLAY CHORD-Status, Lautstarke-Balance
(Echtzeit Methode) « Ein-/Ausschalten fir START/STOP
e Einschalten fur FILL IN 1, 2, INTRO & ENDING 1, 2
CHORD [CHD] Aufnehmen der Akkordfolge » Akkordfolge
fir AUTO PLAY CHORD « Einschalten fiir FILL IN 1, 2, INTRO & ENDING 1, 2
(Schrittmethode)
RHYTHM [RHY] Rhythmus-Einstellungen e Rhythmus-Einstellungen und Verdnderungen
(Schrittmethode) « Einschalten fiir FILL IN 1, 2, INTRO & ENDING 1, 2
¢ Ein/Ausschalten fur START/STOP
e TEMPO-Einstellungen

e Sie kénnen die TRACK ASSIGN-Funktion dazu verwenden, die Klanggruppen einer beliebigen Spur zuzuordnen. (Siehe Seite
72.)

e Jene oben aufgefiihrten Gegenstande, die bei diesem Instrument nicht als Funktionen verfligbar sind, kénnen nur tber MIDI-
Eingang aufgenommen werden.
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Easy Record (vereinfachtes Autnehmen)

Nehmen wir an, Sie mdchten lhre Darbietung aufnehmen und wiedergeben, um zu Uberprifen, wie sie sich anhort. In diesem Fall

kénnen Sie das volle Programm der Aufnahme-Vorbereitungsschritte fiir den Sequencer umgehen und mit dem Aufnahmevorgang

schnell und einfach beginnen.

e Beachten Sie, dass durch Ausfilhrung von EASY REC die urspriinglichen Daten unter der gewahlten Songnummer geléscht
werden.

Aufnahmeschritte

1. Schalten Sie die EASY REC-Taste ein. 5. Spielen Sie auf dem Manual.
SEQUENCER , ¢ Die Aufnahme beginnt, sobald Sie den Rhythmus starten
° X oder auf dem Manual spielen.

PLAY  EASYREC e Fur eine Darbietung, bei der Rhythmus verwendet wird,

achten Sie darauf, die START/STOP-Taste oder die
ENDING-Taste zu dricken, um lhre Darbietung zu
beenden.

CHORE[ |RRREC

6. Nachdem die Aufnahme beendet ist, schalten
Sie die EASY REC-Taste aus.

e Die PLAY-Taste schaltet sich automatisch ein.

e Das Display gleicht der folgenden Anzeige
ol .

SONG 1
EASY RECORD sets the Sequencer to record your

complete performance including Auto Play Chord.
The selected song will be cleared.

Press OK to proceed. Wiede"gahe

SONG SELECT

Lalaladads Sinn 1. Driicken Sie die SEQUENCER RESET-Taste
2.Verwenden Sie die SONG A und v-Tasten, (FILL IN 1).
um eine Song Nummer auszuwdhlen, die Sie SN
aufnehmen méchten (1 bis 10). :
e Wenn Sie die NAMING-Taste driicken, kénnen Sie |hrer o
Melodie eine Bezeichnung zuordnen. (Siehe Seite 65.) FeseT
3. Stellen Sie die gewiinschten Klange, Effekte, 2. Driicken Sie die START/STOP-Taste.
Rhythmen usw. ein. e lhre aufgenommene Darbietung wird nun automatisch
) ) wiedergegeben.
4. Driicken Sie die OK-Taste. e Schalten Sie die SEQUENCER PLAY-Taste aus, wenn
e Das Display andert sich nun zur REALTIME RECORD- Sie den Sequenzer verlassen méchten.

Anzeige.

Realtime Record (autnehmen in Echtzeit)

Bei Verwendung der REALTIME RECORD-Funktion wird Ihre Darbietung genauso aufgenommen, wie Sie sie auf dem Manual
eingespielt haben. Diese Betriebsart erlaubt die Aufnahme eines Liedes mit bis zu 16 einzelnen Spuren, somit kdnnen Sie lhr
eigenes Orchester oder |Ihre eigene Band einspielen.

Aufnahmeschritte

1. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste. » Wenn Sie die PANEL WRITE Taste dricken, erscheint
« Im Display erscheint in etwa folgende Anzeige das PANEL WRITE-Display. Um die gegenwartig aktivier-
e . ten Einstellungen—wie zum Beispiel die Klange—am

Anfang einer Melodie abzuspeichern, dricken Sie die
 SOUND TOUCH SENSITIVITY OK-Taste.

EVERB & EFFECT SOUND EDIT 3. Verwenden Sie die SONG A und v-Tasten,

SEQUENCER [T um eine Song Nummer auszuwdahlen, die Sie
COMPOSER aufnehmen méchten. (Die Song Nummer wird

CUSTOMIZE PIAND PERFORMANCE PADS Im Dlsplay angezelgt')

e Das Display gleicht der folgenden Anzeige. » Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

EALTIME RECORD SONG SELECT

SONG 1

<8 RECORD & EDIT

0 coPy & PRSTE PANEL WRITE NOTE EDIT

SONG SELECT

DRUM EDIT figy’

222 RANGE EDIT
(Fortsetzung auf der ndchsten Seite)
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5. Wahlen Sie REALTIME RECORD.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

2

MEASURE
TIME SIG

MEMORY

des Displays, um die Spur mit ,REC* zu be-
stimmen, die zur Aufnahme der Klanggruppe

aktiviert werden soll.

Wahrend der Aufnahme kénnen Sie die Spuren wieder-
geben, die Sie bereits aufgenommen haben. Dricken Sie
die entprechenden Balance- Tasten, damit im Display
+,PLAY* Uber den Spurnummern steht, die Sie wiederge-
ben méchten.

Sie kénnen mehrere Klaggruppen gleichzeitig aufneh-
men, wenn die entsprechenden Tasten fir die RIGHT 1-,
RIGHT 2- und LEFT-Klanggruppe im CONDUCTOR ein-
geschaltet (ON) sind. Alle andere Klanggruppen kénnen
nur jeweils einzeln aufgenommen werden.

Um die AUTO PLAY CHORD (APC)-Klanggruppen auf-
zunehmen, dricken Sie die AUTO PLAY CHORD
OFF/ON-Taste. In diesem Fall driicken Sie beim Start der
Aufnahme die START/STOP-Taste.

Wenn CHD gewahlt wurde, wechselt der Modus auf APC.
Die RHYTHM (RHY) Spur kann nur fur die Aufnahme
ausgewahlt werden, wenn die STEP RECORD-Funktion
angeschaltet ist.

7.Bestimmen Sie die Klange, Effekte, Lautstar-
ken, usw. fur die Klanggruppen, die Sie gerne

aufnehmen mdéchten.

Dricken Sie die MIXER-Taste und verwenden Sie die
MIXER-Displayseite, um die Einstellungen fir jede Spur
vorzunehmen.

Mit der LOCAL CONTROL ON/OFF-Einstellung am
MIXER-Display kann bestimmt werden, ob die Klanggrup-
pe, die dieser Spur zugeordnet wurde, beim Spielen auf
der Tastatur wahrend der Aufnahme mitgehért werden
kann. Fur die LOCAL CONTROL ON/OFF-Einstellung
wéahrend der Wiedergabe verwenden Sie zur Verdnderung
der Einstellwerte das TRACK ASSIGN-Display. (Siehe
Seite 72.)

Wenn Sie GM2-Songdaten aufzeichnen, wahlen Sie von
der GM2-Gruppe in SOUND EXPLORER aus.

Die Bedienfeld (PANEL)-Einstellungen, die am Anfang
der Aufnahme eingestellt sind, werden gespeichert.

8. Verwenden Sie TEMPO/PROGRAM, um das

Aufnahme-Tempo einzustellen.

Das Tempo wird im Display mit ] = angezeigt.

Wenn Sie die Tempo-Einstellung und Tempo-Veréande-
rungen sichern mdchten, dann speichern Sie diese in der
CONTROL (CTL)-Spur oder verwenden Sie die Step
Record-Funktion, um dies in der Rhythmus (RHY) Spur
abzuspeichern.

9. Stellen Sie, je nach Wunsch, das Metronom
mit der ON/OFF-Taste oben rechts im Display
ein oder aus.

e Das Metronome schaltet zwischen ON und OFF jedesmal
um, wenn die Taste gedrickt wird.

¢ Bei Einstellung auf ON wird die Metronom-Lautstarkeein-
stellung kurz angezeigt.

¢ Der Klang des Metronomes wird nicht mit aufgenommen.
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10.Spielen Sie auf dem Manual.

¢ Die Aufnahme beginnt.

e Driicken Sie die START/STOP-Taste, um den Rhythmus
als Taktgeber fir die Aufnahme zu starten. Der Rhythmus
wird nicht aufgenommen.

 Wenn das Metronome eingeschaltet ist, werden nach dem
Dricken der START/STOP-Taste, zwei Vorzahltakte ein-
geflgt; danach beginnt die Aufnahme.

e Der gegenwartige Aufnahme-Status wird laufend im
Display angezeigt:

MEASURE-= zeigt das gegenwartige TaktmaB an.

TIME SIG.= zeigt die gegenwértige Taktart an.

MEMORY= zeigt die Speicherkapazitat (%) an, die
noch fur die Aufnahme zur Verfiigung steht.

e Wenn Sie die Aufnahme wiederholen méchten, driicken
Sie die REC STOP-Taste und fuhren Sie dann die Auf-
nahme noch einmal durch, in dem Sie die entsprechende
Spur wieder auf REC stellen.

e Wenn lhnen bei der Aufnahme ein Fehler unterlauft,
kénnen Sie diesen Teil Ihrer Darbietung korrigieren, ohne
das gesamte Stiick noch einmal aufnehmen zu muissen.
(Siehe Seite 66.)

11.Wenn Sie die Aufnahme beendet haben,
dricken Sie die REC STOP Taste am Display
oder schalten Sie die PROGRAM MENUS
Taste aus.

e Wenn die PROGRAM MENUS-Taste ausgeschaltet ist
oder die REC STOP-Taste gedrickt wird, wird der End-
befehl (END) aufgezeichnet. Beachten Sie bitte, dass,
wenn der Endbefehl nicht aufgezeichnet werden sollte,
die Aufnahme dann leerlaufend weiter erfolgt, selbst
dann, wenn Sie aufhdren zu spielen.

e Die SEQUENCER PLAY-Taste schaltet sich dann auto-
matisch ein.

m Mehrspur-Aufnahme

Verwenden Sie die folgende Anwendung, um wéahrend der
Aufnahme mit der Wiedergabe bereits aufgenommener
Spuren zu beginnen.

1. Driicken Sie die REC STOP-Taste am Ende
der Aufnahme, um die nachste Spur, wie folgt,

aufzunehmen.
e Die Anzeige fur die Spur wechselt nun von ,REC“ zu
»PLAY“.

2. Dricken Sie ,RECY, firr die Spur, die Sie als
nachste aufnehmen méchten und wahlen Sie
z.B. neue Klange und Effekte.

3.Driicken Sie die START/STOP-Taste und
starten Sie die Aufnahme.

e Spuren, in denen ,PLAY*“ angezeigt wird, werden bei der
Aufnahme der anderen Spuren wiedergegeben.

4. Driicken Sie die REC STOP-Taste am Ende
der Aufnahme.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, wenn
gewilinscht, auch fir die weitere Spuren.

6. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste,

wenn die Mehrspur-Aufnahme beendet ist.

e Wenn Sie Einstellungen der Klanggruppen abspeichern
mochten, die Sie nach Beendigung der Aufnahme
gemacht haben, dann dricken Sie die MIXER-Taste und
folgen den Anweisungen der PANEL WRITE-Funktion.
(Siehe Seite 65.)

e Zur Aufnahme von Rhythmus-START/STOP-Daten bei
einer Mehrspuraufnahme, geben Sie die Daten in der
CONTROL- oder RHYTHM-Klanggruppe von STEP
RECORD ein. (Siehe dazu Seite 67.)
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CYCLE RECORD

Diese Betriebsart erlaubt eine Wiederholung von bestimmten
aufgenommenen Takten. Auf diese Weise lassen sich in
jedem beliebigen Zyklus wahrend der Aufnahme neue Noten
in die gewahlten Takte einfligen.

1. Am REALTIME RECORD-Display wéhlen Sie
»~REC" fir eine aufzunehmende Spurnummer
und ,PLAY* fir die Spurnummern, die Sie wie-
dergeben moéchten.

2. Driicken Sie die CYCLE: OFF-Taste.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

2

3. Verwenden Sie dann die START MEASURE
A- und Vv-Tasten, um die anfangliche Takt-
mafBnummer zu bestimmen.

4.Verwenden Sie dann die END MEASURE A-
und Vv-Tasten, um die letzte TaktmaBnummer
zu bestimmen.

e Das TaktmafB, in dem der END-Befehl gespeichert wurde,
kann ebenfalls bestimmt werden.
START END
I 1 | 2 | 3 | 4 1
I I I I I
1 |

CYCLE END MEASURE: 4

5. Driicken Sie die START/STOP-Taste.

e Wenn das Metronom eingeschaltet ist, beginnt die zykli-
sche Aufnahme der bestimmten TaktmaBe nach einem
zweitaktigen ZéahlmaB.

e Die Aufnahme beginnt nicht, selbst wenn die Tastatur
gespielt wird.

6. Spielen Sie auf der Tastatur.

* Die vorher bestimmten Takte werden wiederholt; wéhrend
dieser Zeit kdnnen Sie weitere Noten nach und nach im
korrekten Takt einfliigen und aufnehmen.

e Wenn Sie alle Darbietungsdaten von den vorher bestimm-
ten Takten I6schen wollen, driicken Sie die CLEAR-Taste.

e Wenn Sie auf CYCLE: ON dricken wechselt die Anzeige
auf OFF. Diese Taste funktioniert wahrend der Aufnahme
nicht.

e Dricken Sie die EXIT-Taste, um zum REALTIME
RECORD-Display zuriickzukehren.

e Zyklische Aufnahmen kdnnen ebenfalls vom REALTIME
RECORD-Display begonnen werden, sobald die Anzeige
CYCLE: ON erscheint.

7.Wenn Sie mit der Aufzeichnung fertig sind,
driicken Sie die REC STOP-Taste auf dem
Display oder schalten Sie die PROGRAM
MENUS-Taste aus.

sSequencer Play

Wiedergabe der aufgenommenen Darbietung.

1. Driicken Sie die SEQUENCER PLAY-Taste,
sofern sie nicht bereits eingeschaltet ist.

R sgousuceg
e

PLAY  EASYREC

CHORD STEP REC

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

<LYRICS

MEASURE = 1
TIME SIG = 4/4

MEDLEY ¥

| €D (@ (3 A @ @ @
2.Verwenden Sie die SONG-Taste, um den

Song auszuwadhlen, den Sie sich anhéren
mochten.

3. Verwenden Sie die Balance-Tasten unterhalb
des Displays, um ,PLAY" Gber den Spurnum-
mern anzuzeigen, die Sie wiedergeben
mochten.

¢ Die hervorgehobenen Spurnummern weisen auf Spuren
hin, die bereits aufgenommen wurden. Nur hervorgeho-
bene Spurnummern kénnen fir die Wiedergabe gewahlt
werden.

» Sie kdnnen zwei oder mehr Spuren fir eine gleichzeitige
Wiedergabe wéahlen.

4. Dricken Sie die SEQUENCER RESET (FILL

IN 1)-Taste.

e Der SEQUENCER kehrt zum Anfang der Melodie zurlick
und die anfanglichen Bedienfeldeinstellungen werden
wieder aufgerufen.

5.Wenn Sie die Wiedergabe nicht ab Takt 1,
sondern ab einem anderen Takt beginnen
mochten, dricken Sie die MEAS-Taste und
verwenden Sie dann die MEAS A- und V-

Tasten, um den Anfangstakt festzulegen.
o MEASURE=" zeigt die gegenwartige Taktnummer an.

6. Driicken Sie die START/STOP-Taste.

¢ Die aufgenommene Darbietung wird nun vom vorher an-
gegebenen Anfangstakt wiedergegeben.

» Wenn mit der Wiedergabe von einem Takt begonnen wird,
der INTRO-, COUNT INTRO-, FILL IN- oder ENDING-
Daten enthélt, kann die entsprechende Funktion nicht
verwendet werden.
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e Driicken Sie die MIXER-Taste und verdndern Sie die
Einstellungen fir jeden einzelnen Part.

7.Um die Wiedergabe abzubrechen, driicken Sie

die START/STOP-Taste noch einmal.

e Wenn danach die START/STOP-Taste noch einmal ge-
drickt wird, beginnt die Wiedergabe vom Punkt der Un-
terbrechung.

8.Wenn die Wiedergabe lhrer Darbietung
beendet ist, schalten Sie die SEQUENCER
PLAY-Taste aus.

Wenn Rhythmus-Daten in der RHYTHM (RHY)-Klang-
gruppe aufgezeichnet worden sind, entspricht die in den
STEP RECORD- und EDIT-Anzeigen verwendete
MEASURE-Anzeige den in der RHYTHM-Klanggruppe
gespeicherten Taktbezeichnungsdaten.

Stellen Sie das Wiedergabe Tempo ein.
Selbst wenn in einem Song ein bestimmtes Tempo ge-
speichert ist, koénnen Sie das Tempo mittels
TEMPO/PROGRAM oder TAP TEMPO nach lhrem Ge-
schmack &ndern.
e Sobald Sie das Tempo andern, wird auch das Tempo
des Songs automatisch entsprechend geéandert.
e Zur Ruickkehr auf das urspringliche Tempo die SE-
QUENCER RESET-Taste driicken, nachdem der Titel
gestoppt wurde. (Die Tempodaten sind zu Beginn der
CONTROL-Spur erforderlich.) Beachten Sie bitte, dass
der Tempowechsel ebenfalls aufgehoben wird, wenn
Sie auf einen anderen Titel umschalten oder einen
neuen Titel laden.
Das veranderte Tempo gilt auch nicht mehr, wenn Sie
eine neue Aufnahme beginnen. Hier wird wieder das
urspriinglich aufgenommene Tempo eingestellt.

CYCLE PLAY

Eingegebene Takte kénnen wiederholt wiedergegeben
werden.

1. Am SEQUENCER PLAY-Display wahlen Sie
»,PLAY*® fir die Spurnummern, die Sie wieder-
geben mdchten.

2. Driicken Sie die CYCLE-Taste.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.
v

RENT MEASURE

START MEASURE END MEASURE

3. Verwenden Sie dann die START MEASURE
A- und Vv-Tasten, um den ersten Takt zu be-
stimmen.

4. Verwenden Sie dann die END MEASURE A-
und v-Tasten, um den letzten Takt zu bestim-
men.

Der Takt, in dem der END-Befehl gespeichert wurde, kann
ebenfalls bestimmt werden.

START END
| 1 | 2 | 3 | 4 |
I I I I I
1 |

CYCLE END MEASURE: 4

5. Driicken Sie die START/STOP-Taste.

Die zyklische Wiedergabe der eingebenen Takte beginnt.
Normalerweise wird der Rhythmus nicht abgespielt.

6. Um die Wiedergabe abzubrechen, driicken Sie

die START/STOP-Taste noch einmal.

Wenn SEQUENCER RESET (FILL IN 1) wahrend einer
Wiedergabe-Unterbrechung gedriickt wird, kehrt der SE-
QUENCER zu der in Schritt 3 eingegebenen Taktnummer
zuriick. Wenn die SEQUENCER RESET-Taste noch
einmal gedrickt wird, schaltet der SEQUENCER auf
TaktmaB 1 um.

Wenn Sie die CYCLE: ON-Taste auf OFF stellen, ist eine
Zykluswiedergabe nicht méglich.

Dricken Sie die EXIT-Taste, um zum SEQUENCER
PLAY-Display zurlickzukehren.

Die zyklische Wiedergabefunktion kann auch am SE-
QUENCER PLAY-Display eingegeben werden, wenn
CYCLE: ON angezeigt wird.

MEDLEY

Wenn mehrere Melodien aufgenommen wurden, kdénnen
diese als Potpourri wiedergegeben werden.

1. Wahlen Sie MEDLEY im SEQUENCER PLAY-
Display.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

die Potpourri-Wiedergabe ein.

e Wenn ALL gedriickt wird, werden alle FILES ausgewahlt
und die Songs werden nacheinander in einem Medley
abgespielt.
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Mit den Tasten unter dem Display kénnen Sie einen Song
auswaéhlen, den Sie der Song Liste hinzufiigen méchten.
Dricken Sie dann ADD, um die Auswahl zu bestatigen.
Wiederholen Sie diese Bedienschritte, um sich eine
eigene Song Liste zusammen zu stellen, um sie dann
wiederzugeben. Die Informationen M01, MO2 etc. neben
den Titeln zeigen lhnen die Reihenfolge an.

Eine markierte Datei kann von der Potpourri-Melodieliste
geléscht werden, indem die betreffende Datei gewahlt
und dann die ADD-Taste gedruckt wird.

Verwenden Sie die LOOP-Taste, um zu bestimmen, ob
das Medley wiederholt werden oder nach einem Durchlauf
gestoppt werden soll.

3. Driicken Sie die START-Taste.

e Wahrend der Medley-Wiedergabe kénnen Sie die SKIP-
Taste verwenden, um zu dem nachsten Song weiterzu-
schalten.
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SEQUENCER VOLUME

Wenn Sie auf der Tastatur zu einer aufgenommenen Darbie-
tung spielen, kénnen Sie die Gesamtlautstarke aller Play-
back-Spuren gleichzeitig regeln.

= Betatigen Sie den APC/SEQUENCER
VOLUME-Regler, um die Lautstarke einzustel-
len.

APC/SEQUENCER
VOLUME

[
>

o
]
-

e Verwenden Sie diese Kontroll-Mdglichkeit, wenn die auf-
genommenen Spuren im Verhaltnis zu lhrer Darbietung
zu laut sind.

e Die Lautstarke aller Klange, ausser Ihrer manuellen Dar-
bietung—einschlieBlich PIANO PERFORMANCE PADS
(PR804), MIDI Eingang etc.—werden zurlick geregelt.

e An der MAX-Position entsprechen die Lautstarken der
Playback-Spuren ihren aktuellen Einstellungen. An der
OFF-Position ist die Lautstarke 0.

e Die Lautstarke kann flr jede Klanggruppe geregelt
werden. (Siehe Seite 27.)

e Mit Ausnahme von SEQUENCER-Wiedergabe und
DIRECT PLAY einer Diskette dient dieser Schieberegler
zur Einstellung der Gesamtlautstarke der Begleitautoma-
tik.

e Wahrend einer SEQUENCER-Aufnahme ist die Lautstar-
ke automatisch auf den maximalen Wert eingestellt, un-
abhéangig von der Position des Schiebereglers. Wahrend
der Wiedergabe kann allerdings durch Herunterregeln aus
der MAX-Position die Lautstarke niedriger als der Aufnah-
mepegel eingestellt werden. Aus diesem Grund sollte sich
der Schieberegler normalerweise auf der MAX-Position
befinden.

Geben Sie lhrem aufgenommen Songs einen Namen.

1.Driicken Sie die SONG A und Vv Tasten im
SEQ MENU Display, um einen Song auszu-
wahlen.

2. Driicken Sie die NAMING Taste.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

SEDUENCER SONG 1

-01234567)

] [ ﬂ i} PDSI;“;D;
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3. Zuordnen des Song-Namen.

¢ Driicken Sie die ABC-Taste, um Buchstaben einzugeben.
Wenn Sie die SHIFT-Taste gedruckt halten, werden GroB3-
buchstaben eingegeben.

e Driicken Sie die 123 Taste um Zahlen einzugeben, etc.
Wahrend Sie die SHIFT Taste gedrickt halten, kénnen
Sie Symbole eingeben.

e Driicken Sie die POSITION-Taste, um den Cursor zu
bewegen.

¢ Sie kdnnen auch das TEMPO/PROGRAM-Einstellrad zur
Auswahl von Zeichen verwenden.

e Driicken Sie die INS-Taste, um eine Leerstelle an der
Cursorposition einzugeben.

¢ Driicken Sie die DEL-Taste, um das Zeichen an der Cur-
sorposition zu Iéschen.

¢ Driicken Sie die CLR-Taste, um den ganzen Namen zu
I6schen.

¢ Driicken Sie die —»«-Taste, um den Namen zu zentrieren.

4. Driicken Sie die OK-Taste.

Panel Write

Sie kénnen die am Anfang des Songs befindlichen Grundregistrierungen verandern. Diese Einstellungen werden automatisch

aufgerufen, wenn die SEQUENCER RESET-Taste gedriickt wird.

1. Verwenden Sie die SONG A und v-Tasten im
SEQ MENU-Display, um eine Song-Nummer
auszuwahlen. Wahlen Sie dann PANEL

WRITE.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.
v

PANEL WRITE replaces the sounds and settings at the beginning
of your song, which are selected when you press SEQUENCER
RESET. Make the desired changes and press OK to store your

new settings.

2.Nehmen Sie die gewiinschten Einstellungen
am Bedienfeld vor.

3. Driicken Sie die OK-Taste.

¢ ,Vorgang beendet! (COMPLETED!)“ wird im Display an-
gezeigt.

e PANEL WRITE wird automatisch aktiviert, wenn Sie die
Aufnahme starten.

e Bei Rhythmusdaten haben die Daten in der RHYTHM-
Klanggruppe Vorrang.
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Song Select

Sie kénnen einen gewiinschten Song aus der Liste der aufgenommenen Songs auswéahlen.

1. Wahlen Sie RECORD & EDIT im SEQ MENU-
Display.

2.Wahlen Sie SONG SELECT im RECORD &
EDIT-Display.

e Das Display gleicht der folgenden Anzeige

SONG_SELECT

3. Verwenden Sie die SONG SELECT A und

V-Tasten zur Auswahl eines Songs.

e Der gesamte Speicherbedarf, den der Song beansprucht,
wird in einem prozentualen Wert (%), rechts neben dem
Song-Namen, angezeigt.

o Wird die Taste NAMING gedrickt, erscheint die Anzeige
NAMING.

e Um den Speicherplatz optimal auszunutzen sollten Sie
Songs, die Sie nicht mehr brauchen, I6schen. (Siehe Seite
73.)

Aufnehmen im Punch-Modus

Wenn lhnen bei der Aufnahme in der REALTIME RECORD-Betriebsart ein Fehler unterlduft oder wenn Sie aus anderen Grinden
die Aufnahme andern wollen, kdnnen Sie mit Hilfe der Punch-Aufnahmefunktion einen bestimmten Teil Ihrer Darbietung korrigieren,

ohne das gesamte Stlick noch einmal aufnehmen zu missen.

Spielfehler

Aufgenommene Darbietung }

Punch in

Korrektur Aufnahme ‘

!

Punch out

Diesen Teil noch einmal spielen i
|

I
Aufnahmebetriebsart

1.Verwenden Sie die SONG SELECT A und
v-Tasten im SEQ MENU-Display, um eine
Songnummer auszuwdhlen. Wahlen Sie dann
RECORD & EDIT.

2. Wahlen Sie PUNCH RECORD im RECORD &
EDIT-Display.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.
v

MEASURE
TIME SIG )
MEMORY LN ‘

ol ded el dadl el el ALl
3. Wahlen Sie nun die Spur, die den zu korrigie-
renden Bereich enthalt.
e Ein Titel, bzw. eine Spur, in der keine Daten enthalten
sind, kann nicht gewéhlit werden.
¢ Die ,REC“-Anzeige am Display weist darauf hin, welche
Spuren aufgenommen werden; ,PLAY* zeigt die Spuren
an, die wiedergegeben werden.

4.Verwenden Sie die MEAS A- und Vv-Tasten,
um den Anfangstakt der Wiedergabe zu be-
stimmen.
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o MEASURE=" zeigt den gegenwartigen Takt an.

5. Driicken Sie die START/STOP-Taste, um mit
der Wiedergabe der gewahlten Spur zu begin-
nen.

6. Wahrend der Wiedergabe driicken Sie die
PUNCH IN-Taste an dem Punkt, an dem Sie

mit der Aufnahme beginnen wollen.

e Der Aufnahmevorgang beginnt unmittelbar nach dem
Dricken der PUNCH IN-Taste. Beginnen Sie an diesem
Punkt zu spielen.

¢ Die Anzeige REC andert sich zu PUNCH.

e Die PUNCH IN-Taste schaltet auf die REC STOP-Taste
um.

7.Driicken Sie die REC STOP-Taste an dem
Punkt, an dem die Aufnahme beendet werden

soll.
e Punch-Record stoppt augenblicklich.

e Sie koénnen ebenfalls den Punch In-Aufnahmevorgang
beginnen, indem Sie auf dem Manual spielen.

¢ Die Punch In-/Punch Out-Punkte lassen sich mit dem als
Zubehorteil verfugbaren Pedal ausfiren. (Siehe Seite
117.)
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m AUTO PUNCH RECORD

Sie kénnen die Punch in/Punch out-Stellen auch vorher be-
stimmen, wodurch an den eingegebenen Stellen die Aufnah-
me automatisch begonnen bzw. gestoppt wird.

1. Driicken sie die AUTO: OFF-Taste im PUNCH
RECORD-Display.
¢ Sollte REC fir keine der Spuren angezeigt werden, schal-
tet sich die Taste nicht ein.
¢ Das Display ahnelt der folgenden Anzeige

.

CURRENT MEASURE

Press the START-STOP button to start.

FIRST MERSURE LAST MERSURE COUNT IN MEASLR

2.Verwenden Sie die FIRST MEASURE A- und
v-Tasten, um die Nummer des Punch In-
Taktes zu bestimmen.

3. Verwenden Sie die LAST MEASURE A- und
v-Tasten, um die Nummer des Punch Out-
Taktes zu bestimmen.

e Die Nummer des LAST-Taktes muss hoher als die

Nummer des FIRST-Taktes liegen.
¢ Die bestimmten Takte kdnnen nun aufgenommen werden.

4. Verwenden Sie die COUNT IN MEASURE A-
und Vv-Tasten, um die Anzahl der Einleitungs-
takte zu bestimmen, die vor dem Punch In-
Takt wiedergegeben werden sollen.

e Schalten Sie das Metronom mit den ON- oder OFF-Taste
ein bzw. aus.

5. Dricken Sie die EXIT-Taste.
¢ Das Display wechselt zum PUNCH RECORD-Display

6. Dricken Sie die START/STOP-Taste.
e Die Wiedergabe beginnt mit dem Takt, der unter
CURRENT MEASURE im Display angezeigt wird.
e Zugehorige Informationen wie FIRST MEASURE werden
im oberen Teil des Displays angezeigt.

7.Korrigieren Sie lhre Darbietung.

e Am vorher bestimmten FIRST-Takt &ndert sich die Be-
triebsart automatisch zur Aufnahme- Betriebsart. Begin-
nen Sie an dieser Stelle zu spielen. Am vorher bestimmten
LAST-Takt schaltet das Keyboard wieder automatisch in
die Wiedergabe-Betriebsart zurlck.

e Um den Auswechsel-Aufnahmevorgang vor Ende abzu-
brechen, driicken Sie die CANCEL-Taste. In diesem Fall
werden die bis zu diesem Punkt aufgenommenen Daten
geldéscht.

Step Record (Schrittautnahme)

In der STEP RECORD-Betriebsart wird eine Melodie dadurch zusammengestellt, indem die Klange Note fiir Note mit Hilfe des
Displays gespeichert werden. Im Gegensatz zur REALTIME RECORD-Betriebsart, bei der das Manual direkt gespielt wird, kbnnen
Sie sich hier mehr Zeit lassen und jede Note einzeln eingeben. Diese Methode eignet sich besonders fur die Speicherung
komplizierter, schwierig zu spielender Passagen oder wenn das genaue Timing einer Klanggruppe von wichtiger Bedeutung ist.

Aufnahmeschritte

Nehmen Sie die Keyboard-Darbietung und die Bedienfeld-
Einstellungen auf.

¢ Das Display andert sich nun zum STEP RECORD- Bild-

1. Verwenden Sie die SONG A und Vv-Tasten im _ andert sieh r _ ;
schirm, der dhnlich wie die folgende Abbildung aussieht.

SEQ MENU-Display, um eine Song Nummer
auszuwdahlen. Wahlen Sie dann RECORD &
EDIT.

2. Wabhlen Sie anschlieBend STEP RECORD im

RECORD & EDIT-Display.
e Das Display wechselt zum PART SELECT Display.

NOTE UVEL LEN LENGTH PHRS”: CURSOR
as aes o
e Wenn Sie eine Spur gewéhlt haben, der eine CHORD-
Klanggruppe zugeordnet wurde, dndert sich das Display
zur STEP RECORD: CHORD-Anzeige. (Siehe Seite 70.)
e Wenn Sie eine Spur gewahlt haben, der eine RHYTHM-
Klanggruppe zugeordnet wurde, dndert sich das Display
zur STEP RECORD: RHYTHM-Anzeige. (Siehe Seite 71.)
e Wenn Sie die Spur wéahlen, der die CONTROL- Klang-
gruppe zugeordnet wurde, dndert sich das Display zum
STEP RECORD: CONTROL-Display.

Press the ups/down button under the screen
corresponding to the track that vou want

to STEP RECORD.

3.Verwenden Sie die Balance-Tasten unter
jeder Position, um die Spur zu bestimmen, die
zur Aufnahme benutzt werden soll (es kann
hierbei nur jeweils eine Spur gewahlt werden).

4.Verwenden Sie die MEAS A- und V-Tasten,

um den Takt zu bestimmen.
e Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn Sie die Aufnah-
me mit Takt 1 einer unbelegten Spur beginnen wollen.
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5. Verwenden Sie die CURSOR-Tasten (<« und
»), um den Cursor zu der Notenposition
(Punkt) zu bewegen, wo gespeichert werden

soll.

Jeder Punkt repréasentiert ein Achtel einer Viertelnote
(eine ZweiunddreiBigstel-Note).

Beim Abspeichern von Triolen ist es unter Umsténden
nicht moéglich, den Takt mit ZweiunddreiBigstel-Noten
genau zu treffen. Wenn Sie aber Triolen fir die Noten-
lange (LENGTH) im nachfolgenden Schritt 6 verwenden,
wird die genaue Taktzeit automatisch gespeichert.

6.Verwenden Sie die linken REC NOTE
LENGTH A- und v-Tasten, um den Notenwert
zu bestimmen. Wahlen Sie von )3, ), 33, ),
D3, ), 03, ) ) o o x 2 Dbis 4. (Eine 3 steht fiir
eine Triole.)

Fur andere Notenwerte verwenden Sie bitte die mittleren
REC NOTE LENGH-Tasten, um einen Notenwert zu spe-
zifizieren, der zu dem Wert, den Sie mit den linken Tasten
spezifiert haben, erganzt wird.

Beispiel: Aufnehmen einer punktierten Viertelnote ( ,.):

J+ 0

7.Bestimmen Sie mit den rechten REC NOTE
LENGTH A und v-Tasten die tatsédchliche
Lange des erzeugten Klangs, um den ge-
wilnschten Legato- oder Stakkato-Effekt zu
erhalten.

TENU (Tenuto): 95% (Der Klang wird tGber die gesamte
Léange der Note erzeugt.)

NORM (Normal): 80%

STAC (Stakkato): 50%

CUTT (Kurz): 25%

8. Geben Sie die Tonhéhe und Anschlagdynamik
der Note ein, indem Sie auf dem Manual
spielen.

Der Punkt am Display, an dem die Note gespeichert
wurde, andert sich nun zu einem *-Symbol.

Bei der Aufnahme von Akkorden kénnen Sie mehrere
Noten in einer Position aufnehmen.

Alle Veranderungen der Bedienfeld-Einstellungen—zum
Beispiel Anderungen der Klangauswahl, Tastenbetati-
gung usw.—werden an der Cursorposition gespeichert.
Wenn ein TEMPO/PROGRAM-Einstellrad bzw. Regler be-
tatigt wird, erscheint der Eingabewert am Display. Verge-
wissern Sie sich, dass dies der korrekte Wert ist und
dricken Sie dann die YES-Taste zum Eingeben des
Werts, bzw. die NO-Taste, um die Funktion auszuschal-
ten.

BAL:
Um die Lautstarke an der Cursor-Position zu bestimmen,
driicken Sie die BAL-Taste; danach kénnen Sie mit den
VALUE-Tasten die Lautstérke einstellen (0 bis 127).

ERS:
Wenn lhnen bei der Eingabe ein Fehler unterlauft,
bewegen Sie den Cursor zu der Fehlerstelle, um die Daten
anzuzeigen; dricken Sie dann die ERS-Taste.

REST:
Um eine Pause aufzunehmen, bestimmen Sie mit
LENGTH den Notenwert; driicken Sie danach die REST-
Taste.
e Positionen, an denen nichts gespeichert wurde, werden
als Pausen erkannt.
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9. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8, um die

restlichen Noten zu speichern.

e Um Noten auf einer anderen Spur einzugeben, driicken
Sie die Taste fur die gewlinschte Spur; fihren Sie dann
die Anweisungen aus, beginnend mit Schritt 2.

10.Nach dem Ende der Aufnahme schalten Sie
die PROGRAM MENUS-Taste aus.

B Speichern von Steuerdaten
Verschiedene Steuerdaten kénnen an der Cursor-Position
gespeichert werden.

1.Driicken Sie die CTL-Taste am STEP
RECORD: MELODY-Display.

2.Verwenden Sie die CTL A- und Vv-Tasten, um
die einzufigenden Steuerdaten auszuwéhlen.

e Wahlen Sie aus: PAN, KEY SHIFT (COARSE TUNE),
TUNING (FINE TUNE), BEND SENS.

3. Verwenden Sie die VALUE A- und v-Tasten,
um den numerischen Wert der Einstellung ein-
zustellen.

4. Driicken Sie die YES-Taste.

m Korrektur der Daten

1.Bestimmen Sie in der STEP RECORD-Be-
triebsart die zu korrigierende Spur.

2.Verwenden Sie die MEAS-Tasten, um den
Takt aufzufinden, der gedndert werden soll.
Verwenden Sie die CURSOR-Tasten, um den
Cursor zu dem Punkt zu bewegen (*), der

editiert werden soll.

e Die an diesem Punkt gespeicherten Daten werden nun
im Display angezeigt.

e Wenn an einem bestimmten Punkt Mehrfach-Daten ge-
speichert sind, werden bei jedem Driicken der CURSOR-
Taste unterschiedliche Daten angezeigt. Wenn ein Akkord
gespeichert ist, erscheint bei jedem Dricken der
CURSOR-Taste eine andere Akkordnote im Display.

3. Korrigieren Sie die Daten.
Es sind drei Arten von Daten vorhanden:

Darbietungsdaten
NOTE (T6nhohe)-, VEL (Anschlagdynamik)-Daten, und LEN-
Daten (1 = 1/96 einer Viertelnote [ J ]) werden angezeigt.
Korrigieren Sie mit Hilfe der entsprechenden Tasten die ge-
wulnschten Daten.

Klangdaten

Die Klangbezeichnung wird angezeigt. Verdndern Sie den
Klang wie gewtlinscht. (Das gegenwartige Display wird durch
das Klangeinstell-Display Uberlagert.)

Steuerdaten
Die Bezeichnung der Funktion wird angezeigt. Verandern Sie
die gewlnschten Daten.

e Driicken Sie die ERS-Taste, um die angezeigten Daten
zu léschen.

¢ Sie kdnnen ebenfalls Daten korrigieren, die im REALTIME
RECORD-Modus gespeichert wurden.

e Darbietungs-Daten (NOTE) kénnen auf einem Piano-
Rollen-Display editiert werden. (Siehe Seite 74.)
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Zuweisen der Bilder

Weisen Sie Bilder zu den ausgewahlten Punkten (PIC) eines
Songs zu.

1. Wahlen Sie mit Hilfe der SONG SELECT-
Tasten A und Vv der Anzeige SEQUENCER
MENU die Songnummer aus, der die Bilder
zugewiesen werden sollen, und wahlen Sie
dann RECORD & EDIT.

2. Wahlen Sie STEP RECORD auf der Anzeige
RECORD & EDIT.

3. Benutzen Sie die Balancetasten unterhalb des
Displays zur Wahl von CONTROL TRACK
(CTL).

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

PICTURE #

4. Benutzen Sie die MEAS-Tasten A und v, um
den zuzuweisenden Takt anzugeben.

5. Bewegen Sie den Cursor (inverses Kastchen)
mit Hilfe der CURSOR-Tasten zu dem Punkt,

dem Sie ein Bild zuweisen wollen.
e Jeder Punkt reprasentiert ein Achtel einer Viertelnote
(eine ZweiunddreiBBigstelnote).

6. Driicken Sie die PIC-Taste.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

PIC(PRESET) =

BT SRR R et CURSOR

7. Driicken Sie die PRESET/USER-Taste fir die

Auswahl.
PRESET: Vorgegebene Bilder
USER: Eigene Bilder, die vorher geladen wurden

8.Wahlen Sie die Bildnummer mit Hilfe der
VALUE-Taste.

9. Driicken Sie die YES-Taste.

¢ Das Bild der angegebenen Nummer wird dem Punkt (PIC)
zugewiesen.

10.Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9, um die
Zuweisung fortzusetzen.

11.Wenn Sie mit der Zuweisung fertig sind,

driicken Sie zum Ausschalten die PROGRAM
MENUS-Taste.

e Wenn Sie den Song wiedergeben, erscheinen die Bilder

auf dem Display und wechseln automatisch entsprechend
dem Fortlauf der Musik (SLIDE SHOW).

e Der Anzeigezeitpunkt der Bilder kann sich gegenuber
dem angegebenen Punkt geringfligig verzégern. Falls
diese Verzdgerung zu grofB3 ist, verlegen Sie den Punkt
geringfugig vor.

e Wenn zwei zugewiesene Punkte zu nah zusammen
liegen, kann ein unerwunschtes Ergebnis erhalten
werden. Es ist empfehlenswert, das Intervall zwischen
zwei Punkten nicht kleiner als zwei Schlage zu machen,
beispielsweise fir Musik des Tempos J=120.

* Die vorgegebenen Bilder sind nicht mit anderen Model-
len kompatibel.

m PICTURE LIST
Wenn Sie bei der Anzeige von Schritt 3 die PICTURE-Taste
driicken, wird eine Liste von USER-Bilddaten angezeigt.

RENAHME

336KB free ( 0O used)

PICTURE LOAD

User Picture#

e Driicken Sie die RENAME-Taste, um den Bilddatennamen
zu andern.

¢ Driicken Sie die DEL-Taste, um die ausgewéhlten Bild-
daten zu lI6schen.

B Laden von eigenen Bildern

1. Speichern Sie die Bilddaten mit Inrem PC 0.4.
auf einer Disk.

2.Fihren Sie die Disk mit den gespeicherten
Daten in den DISK DRIVE ein. (Siehe Seite
92))

3.Driicken Sie die PICTURE-Taste auf der
Anzeige CONTROL von STEP RECORD.

4. Driicken Sie die PICTURE LOAD-Taste auf
der Anzeige PICTURE LIST.

¢ Eine ahnliche Anzeige wie die folgende erscheint.

p1sk nawe: DATA-02
2HD : 973KB free ( 31x used)

: USER
: : i PICTURE

TRIMMING

5. Wahlen Sie die zu ladende Bilddatendatei aus.

e Wenn Sie ein Bild auswahlen, das gréBer als 640 x 240
Pixel ist, driicken Sie die TRIMMING-Taste, um die Art
der auszuschneidenden Daten zu wéahlen.

6.Geben Sie mit Hilfe der USER PICTURE-
Tasten A und Vv die Bildnummer an, zu der
die Bilddaten geladen werden sollen.

7.Dricken Sie die LOAD-Taste.
¢ Das Bild wird geladen, und ?COMPLETED!? wird auf dem
Display angezeigt.
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Speichern einer Akkurdlnlge

Speichern Sie die Akkordfolge fir AUTO PLAY CHORD in der Spur fir die CHORD-Klanggruppe. Wenn AUTO PLAY CHORD
fur die Wiedergabe verwendet wird, veréandern sich die Akkorde automatisch, selbst wenn sie nicht mit der linken Hand gespielt
werden.

¢ Die Akkordlange wird mit Hilfe der CHORD STEP RECORD-Tasten am Manual eingegeben.

Rickstelltaste

DELETE h4— - j’ J > J &= J — J °

Péf Dricken Sie diese Taste, um von Anfang an zu
speichern.
Korrekturtasten
< Zum Zuruckspringen um einen Akkord.
| 2 Zum Vorspringen um einen Akkord.

Wiederholungstaste
Dricken Sie diese Taste, um den Akkord-Spei-

Notenwerttasten & ; ;
G N chervorgang abzuschlieBen und eine automat-

o anze ote ische Wiederholungs-Wiedergabe der
J: Punktierte halbe Note gespeicherten Akkordfolge zu bestimmen.
ﬂ Halbe. Note ) AbschluBtaste

. P.unktlerte Viertelnote —H  Driicken Sie diese Taste, nachdem die gesamte
J Viertelnote Akkordfolge gespeichert wurde.
ﬁ Achtelnote

DELETE-Taste
DELETE Zum Léschen eines Akkords
e Wenn Sie alle gespeicherten Daten I6schen wollen,
halten Sie die DELETE-Taste gedriickt, und driicken Sie
gleichzeitig die Abschluss ( —H )-Taste.

m Speicherbeispiel einer Akkordfolge

<Takt 1, Takt 2>
Measure 1 2 3 4 = Wahrend Sie einen C-Dur-Akkord mit der
C C Am F D7 G7 linken Hand spielen, driicken Sie die ,-Taste
. o J J J J einmal mit lhrer rechten Hand.

1. Verwenden Sie die SONG A und v-Tasten im

SEQ MENU-Display, um eine Song Nummer oo e
auszuwdahlen. Wahlen Sie dann RECORD & <
EDIT.

» Ein Piepton zeigt an, dass der Akkord korrekt gespeichert

2. Wahlen Sie anschlieBend STEP RECORD im wurde. _ .
RECORD & EDIT-DispIay. e Der Punkt am Display, an dem der Akkord gespeichert

; . ist, andert sich nun zu einem *-Symbol; danach bewegt
* Das Display wechselt zum PART SELECT Display. sich der Cursor automatisch vorwérts zur nachsten unbe-

legten Position, in Ubereinstimmung mit dem angegebe-

3.Verwenden Sie die Balance-Tasten unter nen Notenwert. Die Akkordbezeichnung wird im Display
jeder Position, um die Spur zu bestimmen, die angezeigt.
mit der CHORD-Klanggruppe [CHD/APC] <Takt 3>
belegt wurde. (1) Wahrend Sie einen A-moll-Akkord spielen,

e Das Display éandert sich nun zum STEP RECORD:

CHORD-Display, das &hnlich wie die folgende Abbildung dricken Sie die J-TaSte einmal.

aussieht. J
e Wenn Sie die CHORD STEP REC (EASY REC)-Taste

einige Sekunden lang gedriickt halten, haben Sie eben-

falls Zugriff auf diese Anzeige.

<

(2) Wéahrend Sie einen F-Akkord spielen,
driicken Sie die J-Taste einmal.
J

f-
Q
o
=
Q
=}
o
Q

()

4. Speichern Sie die Akkorde.
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<Takt 4>
(1) Wéhrend Sie einen D-Septimakkord spielen,
driicken Sie die J-Taste einmal.

(2) Wéhrend Sie einen G-Septimakkord spielen,

driicken Sie die J-Taste einmal.

¢ Sie kénnen die INTRO & ENDING-Taste oder eine FILL
IN-Taste am Bedienfeld dricken, um das gewdlinschte
Muster an der Cursor-Position zu speichern. (Eine INTRO
oder COUNT INTRO-Figur kann nur am Anfang gespei-
chert werden.)

e Speichern Sie eine Pause, indem Sie eine Notenwert-
Taste dricken, ohne einen Akkord zu spielen.

5. Am Ende der Akkordfolge driicken Sie die Ab-

schlusstaste (—).

¢ Das Instrument verlasst dadurch die Aufnahme-Betriebs-
art.

¢ In der Wiedergabe-Betriebsart stoppt die aufgenommene
Akkordfolge an diesem Punkt. Flr eine automatische Wie-
derholungs-Wiedergabe der Akkordfolge driicken Sie die
Wiederholungstaste ( &— ) anstatt der Abschlusstaste
(—H).

e Wenn Sie die Spur der CHORD-Klanggruppe wiederge-
ben, verandern sich die Akkorde des automatischen Be-
gleitmusters in Ubereinstimmung mit der gespeicherten
Akkordfolge.

o Akkorde kénnen auch mit <Ein-Finger> gespielt werden.

e Wenn die ON BASS-Taste eingeschaltet ist, kdnnen auch
Akkorde wie z.B ,C on G“ eingegeben werden (mit Aus-
nahme des ONE FINGER-Betriebsart).

e Die CHORD FINDER-Funktion zeigt lhnen, wie bestimmte
Akkorde gespielt werden. (Siehe Seite 46.)

m Korrigieren der aufgenommenen Akkordfol-
ge

1. Flhren Sie die Schritte zur Wahl des STEP
RECORD: CHORD-Displays aus.

2.Verwenden Sie die MEAS-Tasten, um den zu
verdndernden Takt aufzusuchen. Verwenden
Sie die 4 - und p -Korrekturtasten, um den
Cursor zu dem Punkt (*) zu bewegen, der

editiert werden soll.
e Die Pausenlangen werden durch den entsprechenden
Pausenwert x Multiplikator angezeigt.

Beispiel:

| S Ganztaktpause

Y e .... Halbtaktpause

Ex1+y Eineinhalbtakt-Pause
(Punktierte Virtelpause)

EX 10 e, Zehntaktpause

e Wenn Sie den Punkt nach dem Ende der Akkordfolge
bewegen wollen, halten Sie die Rickstelltaste ( }é*)
gedriickt, und driicken Sie die <« -Taste.

3. Korrigieren Sie die Akkorddaten.

Akkorddaten

Wenn die Akkordbezeichnung an der Cursor-Position ange-

zeigt wird, kénnen Sie die DELETE-Taste driicken, um die

Daten zu I6schen und einen neuen Akkord zu speichern.

* Wenn Sie die angezeigten Daten vor der Eingabe der neuen
Akkorddaten nicht 16schen, werden die neuen Daten an
diesem Punkt eingeflgt; dies bewirkt, dass die angezeigten
Daten lediglich um den Notenwert des neuen Akkords ver-
schoben werden.

e Pausen kénnen ebenfalls geléscht werden. Bei jedem
Dricken der DELETE-Taste wird die Pause in Einheiten
von ¢ x 1 geléscht. Die v-Pause wird als letzte geldscht.

e Wenn Sie die REPEAT-Funktion ausschalten méchten,
geben Sie einen END-Befehl ein.

Steuerdaten

Die Bezeichnung der gespeicherten Funktion (INTRO, FILL,
usw.) werden angezeigt. Um die angezeigten Daten zu
I6schen, driicken Sie die DELETE-Taste.

m TRACK CLEAR
Um alle Daten von der gegenwartigen Spur zu léschen,
dricken Sie die CLR-Taste, und danach die YES-Taste am
Bestéatigungsdisplay.
e Wenn Sie den Léschvorgang abbrechen wollen, driicken
Sie die NO-Taste.

Speichern einer Rhythmusfolge

Verénderungen bei Rhythmuswahl und Tempo, Einleitung,
Fill-in und Abschlussfiguren kdnnen mit Hilfe der Schrittme-
thode taktweise gespeichert werden.

1. Verwenden Sie die SONG A und v-Tasten im
SEQ MENU-Display, um eine Song Nummer
auszuwahlen. Wahlen Sie dann RECORD &
EDIT.

2.Wabhlen Sie anschlieBend STEP RECORD im

RECORD & EDIT-Display.
e Das Display wechselt zum PART SELECT Display.

3.Verwenden Sie die Balance-Tasten unter
jeder Position, um die Spur zu bestimmen, die
mit der RHYTHM-Klanggruppe [RHY] belegt
wurde.

e Das Display éandert sich nun zum STEP RECORD:

RHYTHM-Display, das ahnlich wie die folgende Abbildung
aussieht.

um den Takt zu bestimmen, der aufgenommen
werden soll.

5. Speichern Sie die Rhythmusdaten.

e Daten, die gespeichert werden kénnen:

START/STOP

Verénderungen der Rhythmuswahl
COUNT INTRO, INTRO, FILL IN,
ENDING

Tempo-Verdnderungen

e Speichern Sie unbedingt die START/STOP-Daten in dem
Takt, in dem der Rhythmus beginnt oder stoppt.

e Wenn Sie COUNT INTRO- oder INTRO-Daten speichern,
mussen diese Daten vorden START/STOP-Daten gespei-
chert werden.

e Wenn das Tempo verandert wird, &ndert sich das Display
zum Bestéatigungs-Display. Nach der Bestimmung des
gewlinschten Tempos driicken Sie die YES-Taste, um
das eingegebene Tempo abzuspeichern oder driicken Sie
die NO-Taste, um den neuen Tempo-Wert nicht zu spei-
chern.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um
weitere Rhythmusfolgen zu speichern.
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7.Am Ende der Rhythmusfolge driicken Sie die

END-Taste.

e Wenn die REP-Taste anstatt der END-Taste gedruckt
wird, erfolgt eine Wiederholung der aufgenommenen
Rhythmusfolge wahrend der Darbietung.

¢ Das Instrument verlaBt nun die Aufnahme-Betriebsart.

m Korrektur einer aufgenommenen Rhyth-
musfolge

1.Fihren Sie die Schritte zur Wahl des STEP
RECORD: RHYTHM-Displays aus.

2.Verwenden Sie die MEAS-Tasten, um den zu
verandernden Takt aufzusuchen. (Die mit *
bezeichnete Position wird nun hervorgeho-
ben.)

3. Korrigieren Sie die Rhythmusdaten.

¢ Driicken Sie die ERS-Taste, um die Daten an der Cursor-
Position zu l6schen.

e Wenn Sie die REPEAT-Funktion ausschalten mdéchten,
geben Sie einen END-Befehl ein.

e Wenn Sie einen Rhythmus mit einem unterschiedlichen
Taktvorzeichen wéhlen, verandert sich das Taktvorzei-
chen aller nachfolgenden Takte ebenfalls.

e Wenn in anderen Spuren bereits Daten eingegeben
wurden, kénnen Sie keinen Rhythmus mit einem unter-
schiedlichen Taktvorzeichen wéhlen.

m TRACK CLEAR
Um alle Daten von der gegenwartigen Spur zu léschen,
driicken Sie die CLR-Taste und danach die YES-Taste am
Bestéatigungsdisplay.
e Wenn Sie den Léschvorgang abbrechen wollen, driicken
Sie die NO-Taste.

Track Assign

Jede SEQUENCER-Spur ist werkseitig einer Klanggruppe zugeordnet. Sie kénnen allerdings die TRACK ASSIGN Funktion

verwenden, um Spuren mit beliebigen Klanggruppen zu belegen.

1. Verwenden Sie die SONG A und v-Tasten im
SEQ MENU-Display, um eine Song Nummer
auszuwahlen. Wahlen Sie dann RECORD &
EDIT.

2.Wahlen Sie TRACK ASSIGN im RECORD &
EDIT-Display.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

PRESET

PR

PART 7

PART 8

PART 8

PART 11

RHYTHH PART 12
PART

3.Verwenden Sie die TR A und V¥-Tasten, um
eine Spur auszuwéhlen.

4.Verwenden Sie die TRACK ASSIGN A und
v-Tasten, um eine Klanggruppe fir eine be-

stimmte Spur auszuwéahlen.

Wenn eine andere als die CONTROL, APC, CHORD oder
RHYTHM Klanggruppe zugeordnet wird, sind die Schritte
fur die Spurzuordnung an diesem Punkt abgeschlossen.
Sie kénnen entweder eine CHORD- oder eine APC-Klang-
gruppe einer Spur zuordnen, aber nicht beide Klanggrup-
pen.

Die CONTROL-, APC-, CHORD- und RHYTHM-Klang-
gruppen kénnen nicht mehr als einer Spur zugeordnet
werden.

Sie kénnen die ON und OFF-Tasten verwenden, um
LOCAL CONT. ein- oder auszuschalten. Da von den
Klanggruppen dieses Instruments, denen die mit diesen
Schritten auf OFF gestellten Spuren zugeordnet wurden,
kein Tonsignal abgegeben wird, ist diese Einstellung zu
verwenden, um ein Tonsignal von einer externen Ton-
quelle Uber die MIDI-AnschllUsse zu erzeugen.
Verwenden Sie die MIDI OUT ON und OFF-Tasten, um
festzulegen, ob die Daten der dieser Spur zugeordneten
Klanggruppe als MIDI-Daten Ubertragen werden sollen
oder nicht. Wenn die Einstellung auf OFF steht, werden
keine MIDI-Daten gesendet, selbst wenn MIDI-Gerate an-
geschlossen sind.
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5.Driicken Sie die OK-Taste, wenn die
CONTROL-, APC-, CHORD- oder RHYTHM-
Klanggruppen zugeordnet worden sind.

B TRACK ASSIGN PRESET

Eine vorgegebene Spurzuordnung kann gewéahlt werden.

1.Driicken Sie die PRESET-Taste im TRACK

ASSIGN Display.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

Any existing song will be cleared.
Press OK to proceed.

< TECHNICS MULTI RECORDING :
<6GM MULTI RECORDING

SONG No. /ALL

2.Verwenden Sie die SONG A und v-Tasten,
um eine Song-Nummer auszuwéahlen flr die

diese Spurzuordnung aktiv sein soll.
e Wenn ALL SONGS ausgewahlt wird, ist diese Zuordnung
fur alle Songs glltig.

3.Wahlen Sie den Track Assign (Spurzuord-

nungs)-Modus.
INITIAL:
Werkseitig eingegebene Einstellungen.
TECHNICS MULTI RECORDING:
Optimale Spurzuordnung fut Multiplex-Aufnahmen.
GM MULTI RECORDING:
Die optimale Spurzuordnung zum Schaffen von
GENERAL MIDI Daten.

4. Driicken Sie die OK-Taste.
¢ ,Vorgang beendet! (COMPLETED!)“ wird im Display an-
gezeigt, worauf der ausgewahlte Spurzuordnungsmodus
freigegeben wird.
¢ Die Spurzuordnungs-Einstellungen lassen sich im TRACK
ASSIGN-Display bestatigen.
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Quantize

Mit Hilfe der QUANTIZE-Funktion kann das Timing einer Darbietung nach der Aufnahme korrigiert werden. Wenn der Rhythmus
geringfigig abweicht oder nicht genau synchronisiert ist, wird er automatisch dem gewéhlten Quantisierungspegel angepaft.

1. Wahlen Sie RECORD & EDIT im SEQ MENU-
Display.

2. Wahlen Sie QUANTIZE im RECORD & EDIT-
Display.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.
0N

S S

}—0—'—0*3—;—0—;—07

Rhythmus (wie in der
Partitur geschrieben)

Quantisierte

Darbietung !
Timing (der tatsachli- !
chen Darbietung) }_,_,_,—,7

3. Verwenden Sie die TRACK A- und v-Tasten,

um die Spurnummer zu bestimmen.

e Flr eine CONTROL-, RHYTHM- oder CHORD-Klanggrup-
pe kann keine Spur bestimmt werden.

e Wenn ALL gewahlt wird, werden alle Spuren korrigiert.

4.Verwenden Sie die FIRST MEASURE A- und
v-Tasten, um den Anfangspunkt (Taktnum-
mer) zu bestimmen.

5.Verwenden Sie die LAST MEASURE A- und
v-Tasten, um den Endpunkt (Takinummer) zu
bestimmen.

6. Verwenden Sie die VALUE A- und v-Tasten,

um die Quantisierungspegel zu bestimmen.
« Wihlen Sie einen der folgenden Werte: J, ), 3, 5, 3, N,
Na. (Die Zahl 3 bezeichnet eine Triole.)

7.Verwenden Sie die STRENGTH A- und V-
Tasten, um den Quantisierungsumfang (%) zu

bestimmen.

¢ 100% ist eine vorteilhafte Einstellung. Wenn dieser Wert
zum Beispiel auf 100% gesetzt wird, werden die Darbie-
tungsdaten genau auf den bei VALUE eingegebenen
Pegel quantisiert (,tonrein“). Bei 50% werden die Daten
in einen Umfang quantisiert, der die Halfte des tonreinen
Pegels betragt. Mit dieser Einstellung kdnnen Sie einen
leicht synkopierten Rhythmuseffekt erzielen.

8.Verwenden Sie die WINDOW A- und V-
Tasten, um den Bereich (%) zu wahlen, der
durch den Quantisierungseffekt beeinflusst

werden soll.

e Wenn VALUE auf Abstufungen von 100 eingestellt wird,
werden bei einer ,+“-Einstellung die Daten in der N&he
des Ausgleichspunkts korrigiert, wahrend bei einer ,—*-
Einstellung die am weitesten vom Ausgleichspunkt ent-
fernten Daten berichtigt werden. Wenn zum Beispiel ein
Wert von —30% eingegeben wird, beeinflusst die Quanti-
sierungsfunktion Daten, die weit vom tonreinen Punkt
entfernt liegen; wird +30% eingegeben, werden Daten in
unmittelbarer Nahe des tonreinen Punkts durch die Quan-
tisierungsfunktion berihrt.

e Die Einstellungen +100% und —100% sind gleich.

Beispiel: Wenn VALUE auf ] gesetzt wird.

—

100%  50%  just  50%  100%
+100% !
+50% ; ;
+30% et
-50% p—— ;
-30% | b

-100%

—

PR

9. Driicken Sie die OK-Taste.
o Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren; um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.

song Clear

Léschen Sie den Speicherinhalt aller Spuren.

1. Wahlen Sie RECORD & EDIT im SEQ MENU-
Display.

2.Wahlen Sie SONG CLEAR im RECORD &
EDIT-Display.
. Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

SONG No. /ALL

3. Verwenden Sie die SONG No./ALL A und v-
Tasten, um die Nummer des zu I6schenden

Songs einzugeben.

e Die DatengréBe (KB) und der Gesamtbetrag des SE-
QUENCER-Speichers oder des gegenwartig benutzten
Song-Speichers wird als Prozentzahl (%) rechts vom
Song-Namen angezeigt.

e Wenn ALL SONGS gewahlt wird, werden alle im SE-
QUENCER aufgenommenen Songs geldscht.

4. Driicken Sie die OK-Taste.

» Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren; um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.

e Wenn die YES-Taste gedrickt wird, erscheint ,Vorgang
beendet! (COMPLETED!)“ am Display; in diesem Fall
wurden die eingegebenen Songs geldscht.
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Track Clear

Léschen Sie den Speicherinhalt einer bestimmten Spur.

1. Wahlen Sie RECORD & EDIT im SEQ MENU-
Display.

2.Wahlen Sie TRACK CLEAR im RECORD &
EDIT-Display.

e Das Display gleicht der folgenden Anzeige

Press the up-/down buttons under the screen
corresponding to the tracks that vou want to
clear.

Press OK to complete TRACK CLEAR.

CEBEaEBE
A RT2H LFT. R APCE CTL. 3 RHY. 1 CHD P8

3. Wahlen Sie mit Hilfe der Balance-Tasten die

Spur bzw. Spuren, die geléscht werden sollen.
¢ Die gewahlten Spuren sind durch ,CLR“ markiert.

4. Driicken Sie die OK-Taste.

» Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren; um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.

e Wenn die YES-Taste gedriickt wird, werden die eingege-
benen Spuren geldscht.

Note Edit

Sie kénnen Darbietungsdaten (NOTE) an einem graphischen Display editieren. Die Vorgehensweise unterscheidet sich von der
Standard-Vorgehensweise beim STEP RECORD-Editieren; auf diese Weise lassen sich die Daten fur jede Note problemlos

Uberprifen.

e Andere als die NOTE-Daten kdnnen nicht korrigiert oder aufgenommen werden. Um andere Daten zu korrigieren oder aufzu-
nehmen, ist das STEP RECORD-Display zu verwenden. (Siehe Seite 67.)

1. Wahlen Sie RECORD & EDIT im SEQ MENU-
Display.

2. Wahlen Sie NOTE EDIT im RECORD & EDIT-
Display.

3.Wahlen Sie eine Spur am PART SELECT-
Display.
e Die CHORD-, RHYTHM- und CONTROL-Spuren kénnen
nicht gewéhlt werden.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.
ON

a C
POS NOTE VEL LEN INC

4.Verwenden Sie die MEAS A- und V¥-Tasten,
um den zu editierenden Takt zu bestimmen.

CURSOR GRAPH

5.Verwenden Sie die CURSOR <« - und » -
Tasten, um den Cursor zu dem Punkt zu

bewegen (V¥), der editiert werden soll.

e Aufgenommene Darbietungsdaten (NOTE) werden als
Horizontalbalken angezeigt. Die zum Editieren gewéhlte
Daten werden hervorgehoben.

¢ Sie kénnen die INC A- und V-Tasten verwenden, um die

Abstufungen fur die Cursor-Bewegung zu verandern. Die

Auflésung kann auf | /96 eingestellt werden. Wenn aller-

dings NOTE-Daten zwischen den Abstufungen vorhanden

sind, bleibt der Cursor stehen.
¢ Verwenden Sie die POS A-und ¥-Tasten zum Veréndern
des Wertes.

Beispiel: 10.2.48 bestimmt eine Stelle in Taktmaf 10, Takt
2, Punkt 48 (ein Punkt reprasentiert 1/96stel einer Vier-
telnote [ ) ]).

e — wird an dem Punkt angezeigt, an dem der END-Befehl
gespeichert wurde.
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6. Wahlen Sie die zu editierenden Daten (sie
verédndern sich zu einem hervorgehobenen
Horizontalbalken). Editieren Sie die Daten.

e Verwenden Sie die POS A-und V¥-Tasten, um den Cursor
zu bewegen, die NOTE A- und V-Tasten, um die Noten-
nummer zu verandern, die VEL A- und V-Tasten, um die
Anschlagstarke zu verandern (wie stark die Tasten ange-
schlagen werden), und die LEN A- und V-Tasten, um die
Notenlange zu verandern (1= 1/96 einer Viertelnote [ J]).

e Verwenden Sie die GRAPH A- und V- Tasten um einen
héheren oder niedrigeren Bereich des Keyboards einzu-
sehen (in Schritten von einer Oktave).

e Wenn die ERS-Taste gedriickt wird, werden die gewahlten
NOTE-Daten geléscht.

7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 fiir weitere
Editiervorgange.

m Einfiigen von Notendaten
An diesem Display kénnen ebenfalls Notendaten gespeichert
werden.

1. Geben Sie die Stelle ein, an der die neuen
Notendaten gespeichert werden sollen.

2.Verwenden Sie die LEN A- und v-Tasten, um

die Notenladnge zu bestimmen.
» Beispiele von Notenldngen (J = 96)

91: Tenuto (95%)

76: Normal (80%)

48: Stakkato (50%)

24: Kirzung (25%)

3. Schlagen Sie eine Taste am Manual an, um
die Tonhéhe der Note (NOTE NUMBER) und
Anschlagstarke (wie stark die Taste ange-
schlagen wurde) zu bestimmen.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um
weitere Notendaten einzugeben.
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m CYCLE PLAY
Sie kénnen die zu editierenden Daten Uberprifen, indem Sie
das CYCLE PLAY-Display tuber das NOTE EDIT-Display auf-
rufen.
e Wenn Sie andere Spuren wiedergeben méchten, sollten
diese zuerstam SEQUENCER PLAY- Display ausgewahlt
werden. (Siehe Seite 63.)

1. Driicken Sie die PLAY-Taste am NOTE EDIT-
Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

URRENT MEASURE

START MEASURE END MEASURE

2.Verwenden Sie die START MEASURE A- und
v-Tasten, um den ersten Wiedergabe-Takt zu
bestimmen.

3. Verwenden Sie die END MEASURE A- und
v-Tasten, um den letzten Wiedergabe-Takt zu
bestimmen.

4. Driicken Sie die START/STOP-Taste.
* Die zyklische Wiedergabe der eingebenen Takte beginnt.
e Wenn die SOLO-Taste eingeschaltet wird, wird nur die
Aufnahmespur wiedergegeben. Wenn diese Taste ausge-
schaltet wird, werden alle auf dem SEQUENCER PLAY-

Display angegebenen Spuren wiedergegeben.

5. Um die Wiedergabe abzubrechen, driicken Sie
die START/STOP-Taste noch einmal.

e Wenn SEQUENCER RESET (FILL IN 1) wahrend einer
Wiedergabe-Unterbrechung gedriickt wird, kehrt der SE-
QUENCER zu der in Schritt 2 eingegebenen Taktnummer
zuriick. Wenn die SEQUENCER RESET-Taste noch
einmal gedrickt wird, schaltet der SEQUENCER auf
TaktmaB 1 um.

Drum Edit

Die DRUMS-Klanggruppe kann auf einem besonderen Display editiert werden. Die Vorgehensweise unterscheidet sich von der
Standard-Vorgehensweise beim STEP RECORD-Editieren; auf diese Weise lassen sich die Daten fur jede Note problemlos tber-

prifen.

1. Wahlen Sie RECORD & EDIT im SEQ MENU-
Display.

2. Wahlen Sie DRUM EDIT im RECORD & EDIT-
Display.

3. Wahlen Sie eine Spur fiir die DRUMS-Klang-

gruppe am PART SELECT-Display.

Die CHORD-, RHYTHM- und CONTROL-Spuren kénnen
nicht gewéhlt werden.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

zur Wahl des Perkussionsinstruments, das Sie
editieren méchten.

e Die Zahl an der linken Seite der Instrumenten- bezeich-
nung ist die MIDI NOTE NUMBER des Technics Modus.

e Wenn andere als Perkussionsinstrumenten-Klédnge zuge-
ordnet werden, erfolgt keine Anzeige dieser Klange.

5.Verwenden Sie die MEAS A- und V¥-Tasten,
um den zu editierenden Takt zu bestimmen.

6. Verwenden Sie die CURSOR <« - und » -
Tasten, um den Cursor zu dem Punkt zu

bewegen (V¥), der editiert werden soll.

* Aufgenommene Darbietungsdaten werden als senkrechte
Balken angezeigt. Die zum Editieren vorgesehene Daten
werden hervorgehoben.

¢ Sie kénnen die INC A- und V-Tasten verwenden, um die

Abstufungen fur die Cursor-Bewegung zu verandern. Die

Auflésung kann auf | /96 eingestellt werden. Wenn aller-

dings NOTE-Daten zwischen den Abstufungen vorhanden

sind, bleibt der Cursor stehen.
¢ Verwenden Sie die POS A-und V-Tasten zum Veréndern
des Werts.

Beispiel: 10.2.48 bestimmt eine Stelle in Taktmaf 10, Takt
2, Punkt 48 (ein Punkt reprasentiert 1/96stel einer Vier-
telnote [ ) ]).

e — wird an dem Punkt angezeigt, an dem der END-Befehl
gespeichert wurde.

7.Wahlen Sie die Daten, die Sie editieren wollen
(&ndert sich zu einem langen Balken). Editie-

ren Sie die Daten.

¢ Verwenden Sie die POS A- und V¥-Tasten, um den Cursor
zu bewegen, die SND A- und V-Tasten, um den Klang
des Perkussionsinstruments zu verandern, die VEL A-
und V-Tasten zur Verdnderung der Anschlagstarke (wie
fest die Tasten angeschlagen werden).

e Wenn die ERS-Taste gedriickt wird, werden die gewahlten
NOTE-Daten geléscht.

8. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 fiir weitere
Editiervorgange.

B Einfliigen von DRUMS-Daten
An diesem Display kdnnen ebenfalls DRUMS-Daten gespei-
chert werden.

1. Geben Sie die Stelle ein, an der die neuen
Daten gespeichert werden sollen.

2.Verwenden Sie die VEL A- und Vv-Tasten, um
die Anschlagstarke (wie stark die Taste ange-
schlagen wurde) zu bestimmen.
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3. Driicken Sie die ENTER-Taste, um die Daten
zu speichern.

e Anstelle der Verwendung der ENTER-Taste lassen sich
Daten auch durch Anschlagen des Manuals speichern
(einschlieBlich Anschlagstarke). In diesem Fall gilt das
Instrument, das am Display eingegeben wurde, unabhén-
gig von der angeschlagenen Taste.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um
weitere DRUMS-Daten einzugeben.

m CYCLE PLAY
Sie kénnen die zu editierenden Daten Uberprifen, indem Sie
das CYCLE PLAY-Display Gber das DRUM EDIT-Display auf-
rufen.
* Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei NOTE EDIT.
e Wenn Sie andere Spuren wiedergeben méchten, sollten
diese zuerstam SEQUENCER PLAY- Display ausgewahlt
werden. (Siehe Seite 63.)

Kopieren und Einfiigen der Daten

Sie kénnen bestimmte Teile der aufgezeichneten Daten kopieren und einfugen.

Wahlen Sie die Funktion

1. Verwenden Sie die SONG A und v-Tasten im
SEQ MENU Display, um die Song-Nummer
auszuwahlen. Wahlen Sie dann COPY &

PASTE.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

[& TRACK COPY MEASURE COPY &g

<|&] SONG COPY MEASURE ERASE
TRACK MERGE MEASURE DELETE

RACK CLEAR

MEASURE 1NSERT [E5)

¥ SONG CLEAR APC TO SMF CONVERT

2. Wabhlen Sie eine Funktion im COPY & PASTE-
Display.

3. Flihren Sie die Editier-Vorgénge wie folgt aus:
e Wenn wéhrend des Editier-Vorganges die
TEMPO/PROGRAM Kontroll-Lampe aufleuchtet, kbnnen
Sie das TEMPO/PROGRAM-Rad fir die jeweilige Editier-
Funktion verwenden.

SONG COPY

Damit kopieren Sie alle Aufzeichnungsdaten eines Songs zu
einem anderen Song-Speicher.

1. Verwenden Sie die A- und Vv-Tasten auf der
FROM-Seite, um die Song-Nummer zu
wahlen, von der Sie kopieren wollen.

2.Verwenden Sie die A- und v-Tasten auf der
TO-Seite, um die Song-Nummer zu wéhlen,
zu der Sie kopieren wollen.

3. Driicken Sie die OK-Taste.

¢ Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren; um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.
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TRACK COPY

Zum Kopieren von aufgenommenen Daten bestimmter Me-
lodiespuren.

1. Bestimmen Sie die Spur, von der die Daten
kopiert werden sollen.

e Verwenden Sie auf der FROM-Seite die SONG A- und
V-Tasten sowie die TRACK A- und V-Tasten zur Angabe
einer Spur.

e Wenn ALL gewaéhlt wird, werden alle Spuren der einge-
gebenen Melodienummer kopiert.

2.Bestimmen Sie die Spur, zu der die Daten
kopiert werden sollen (TO-Seite).

3. Driicken Sie die OK-Taste.

e Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren; um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.

e Die Spurzuordnungs-Einstellungen werden ebenfalls
kopiert. Beachten Sie, dass in einigen Féllen die Daten
der CONTROL-, RHYTHM- und CHORD-Klanggruppen
auf den Zielspuren verlorengehen kénnen.
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TRACK MERGE

Mischen Sie den aufgenommenen Inhalt zweier Spuren (Ori-

ginalspuren) und speichern Sie den neuen Inhalt auf einer

dritten Spur (Zielspur).

¢ Beim Ausflihren der TRACK MERGE-Funktion werden die
in den Originalspuren enthaltenen Daten geldscht.

1.Wahlen Sie die beiden Originalspuren
(FROM).

e Verwenden Sie die TRACK A- und V-Tasten auf der
FROM-Seite, um die beiden Quellspuren zu wéahlen.

e Sie kénnen keine Spur wahlen, die eine CONTROL-,
RHYTHM- oder CHORD-Klanggruppe enthalt.

e Wenn die der linken (,linken“ bezieht sich hierbei auf die
Position am TRACK MERGE-Display) und mittleren Ori-
ginalspur zugeordneten Klanggruppen verschieden sind,
wird der neuen Spur beim Mischvorgang die Klanggruppe
der linken Spur zugeordnet.

2.Waéhlen Sie die Zielspur (TO).
e Verwenden Sie die TRACK A- und V-Tasten rechts vom
Display, um die Spurnummer anzugeben.

3. Driicken Sie die OK-Taste.
o Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren; um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.

MEASURE COPY

Dient zum Kopieren von bestimmten aufgenommenen Takt-
daten zu einem bestimmten Punkt.

o Auf der Zielspur werden die gegenwaértigen Daten des
Taktes durch die neuen Daten ersetzt.

LAST | START
HEASURE MERSURE

1.Bestimmen Sie die Takte, die Sie von der
Ursprungsspur kopieren méchten (FROM).

e Geben Sie die Einstellungen auf der FROM-Seite mit den
entsprechenden Tasten an.

TRACK: Bestimmen Sie die Spurnummer, von der die
Takte kopiert werden sollen.

e Fir eine RHYTHM- oder CHORD- Klanggruppe, in
denen ein Wiederholungsbefehl gespeichert wurde,
kann keine Spur bestimmt werden.

e Wenn ALL gewé&hlt wird, werden die Daten von be-
stimmten Takten von allen Spuren in einem Vorgang
kopiert.

FIRST MEASURE: Bestimmen Sie den ersten Tak, der
kopiert werden soll.

LAST MEASURE: Bestimmen Sie den letzten Takt, der
kopiert werden soll.

2.Bestimmen Sie die Zielspur, zu der die ge-

wéhlten Takte kopiert werden sollen.
e Geben Sie die Einstellungen auf der TO-Seite mit den
entsprechenden Tasten an.
TRACK: Bestimmen Sie die Spurnummer, zu der die Takte
kopiert werden sollen.

» Takte aus einer CONTROL-, RHYTHM- oder CHORD-
Klanggruppe kénnen nur auf die gleiche Spur kopiert
werden.

START MEAS: Bestimmen Sie den Anfangspunkt, zu dem
die Takte kopiert werden sollen.

REPEAT: Bestimmen Sie, wie oft die gewahlten Takte wie-
derholt werden sollen.

3. Driicken Sie die OK-Taste.

¢ Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren; um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.

* Beachten Sie, dass der END-Befehl ebenfalls kopiert wird,
wenn er in den Quellendaten enthalten ist. Daten, die auf
den END-Befehl folgen, werden nicht kopiert.

MEASURE ERASE

Hierbei wird der aufgenommene Inhalt von bestimmten

Takten geldscht. Sie kdnnen ebenfalls bestimmen, welche

Art von Daten geléscht werden sollen.

¢ Beachten Sie, dass nur der Inhalt der Takte, aber nicht der
Takt selbst geldéscht wird; die Lange der Darbietung bleibt
daher unveréndert.

FIRST LAST i
TRACK MERSURE | Memsuge |ERASE DATA

1. Verwenden Sie die TRACK A- und Vv-Tasten,
um die Spurnummer zu bestimmen.
e Fir eine RHYTHM- oder CHORD-Klanggruppe, in denen
ein Wiederholungsbefehl gespeichert wurde, kann keine
Spur bestimmt werden.

e Wenn ALL gewahlt wird, werden die Daten von bestimm-
ten Takten von allen Spuren in einem Vorgang geldscht.

2.Verwenden Sie die FIRST MEASURE A- und
v-Tasten, um den Anfangspunkt (Taktnum-
mer) zu bestimmen.

3. Verwenden Sie die LAST MEASURE A- und
v-Tasten, um den Endpunkt (Takinummer) zu
bestimmen.

4.Verwenden Sie die ERASE DATA A- und V-
Tasten, um die Art der zu l6schenden Daten
zu bestimmen.

ALL: Alle Daten werden geldscht.

NOTE: Es werden nur Notendaten geldscht.

CONTROL: Es werden nur Steuerdaten (Lautstarke,
Effekt und andere Bedienfeld- Einstellungen und -Ver-
anderungen) geléscht.

5. Driicken Sie die OK-Taste.

e Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren; um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.
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MEASURE DELETE

Zum Loschen bestimmter Takte einer Spur.
e Die Lange der Darbietung verringert sich entsprechend
der Anzahl der geldschten Takte.

)

LAST ‘
MEASURE |

1. Verwenden Sie die TRACK A- und Vv-Tasten,
um die Spur zu bestimmen, aus der Takte
geldéscht werden soll.

¢ Sie konnen keine CHORD- oder RHYTHM-Spur wahlen,
in der eine Wiederholungsfunktion gespeichert wurde.

e Wenn Sie ALL wahlen, werden die eingegebenen Takte
von allen Spuren gleichzeitig geléscht.

2.Verwenden Sie die FIRST MEASURE A- und
v-Tasten, um den ersten zu lI6schende Takt
zu bestimmen.

3. Verwenden Sie die LAST MEASURE A- und
v-Tasten, um den letzten zu I6schenden Takt
zu bestimmen.

4.Dricken Sie die OK-Taste.
e Nun erscheint das Bestatigungsdisplay. Dricken Sie die
YES-Taste, um die Funktion zu bestatigen oder die NO-
Taste, um die Funktion wieder auszuschalten.

MEASURE INSERT

Zum Einfligen von bestimmten Takten an einer bestimmten
Stelle.

e Die Lange der Darbietung erhéht sich entsprechend der
Anzahl der eingefiigten Takte.

LAST | START
HEASURE MERSURE

1.Bestimmen Sie die Takte, die Sie von der
Ursprungsspur kopieren méchten.

e Geben Sie die Einstellungen auf der FROM-Seite mit den
entsprechenden Tasten an.

TRACK: Bestimmen Sie die Spurnummer, von der die
Takte eingefugt werden sollen.

e Sie kénnen keine CHORD- oder RHYTHM- Spur
wahlen, in der eine Wiederholungsfunktion gespei-
chert wurde

e Wenn Sie ALL wahlen, werden die eingegebenen Take
auf allen Spuren gleichzeitig eingefugt.

FIRST MEASURE: Bestimmen Sie den ersten Takt, der
eingefiigt werden soll.

LAST MEASURE: Bestimmen Sie den letzten Takt, der
eingefiigt werden soll.

2.Bestimmen Sie die Zielspur, zu der die ge-

wahlten Takte eingefligt werden sollen.
e Geben Sie die Einstellungen auf der TO-Seite mit den
entsprechenden Tasten an.
TRACK: Bestimmen Sie die Spurnummer, in die die Takte
eingefliigt werden sollen.

e Takte der CHORD-, RHYTHM- oder CONTROL-
Spuren kénnen nur in die gleiche Spur eingefiigt
werden.

START MEAS: Bestimmen Sie den Anfangspunkt, wo die
Takte eingefugt werden sollen.

REPEAT: Bestimmen Sie, wie oft die gewahlten Takte wie-
derholt werden sollen.

3. Driicken Sie die OK-Taste.

e Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren; um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.

e Beachten Sie, dass der END-Befehl ebenfalls eingefugt
wird, wenn er in den Quellendaten enthalten ist. Daten,
die auf den END-Befehl folgen, werden nicht eingefugt.
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APC TO SMF CONVERT

Wenn eine Klangsequenz mit Hilfe von AUTO PLAY CHORD
aufgenommen wird, enthalten die SEQUENCER-Daten nur
eine Akkordsequenz auf einer Spur. Die Konvertierungsfunk-
tion APC TO SMF CONVERT erstellt eine Sequencer-Datei,
in der die APC-/CHORD-/RHYTHM-/CONTROL-Klaggrupe
und die PIANO PERFORMANCE PADS (PR804)-Phrasen
getrennt voneinander auf separaten Spuren aufgenommen
werden, wodurch Sie die Mdglichkeit haben, die Klangse-
quenz im Standard-MIDI-Dateiformat zu speichern, um sie
auch auf anderen MIDI-Instrumenten wiederzugeben.

LEFT PART 7
PART 4 PART 8
CHORD PART 9
CONTROL PART 11
RHYTHM PART 12

PART 13

1. Verwenden Sie die TR A- und ¥-Tasten, um

eine Spur auszuwahlen, die Sie konvertieren

mo&chten.

e In der PART Spalte wird der gerade angewahlte Part
angezeigt.

e In der DATA Spalte sind die Parts mit einem Zeichen (V)
markiert, die Daten beinhalten.

e Spuren in denen RHYTHM, CONTROL, APC und CHORD
Parts gespeichert sind, kénnen nicht angewéahlt werden
(- — — wird angezeigt).

2.Verwenden Sie die APC/PAD A und Vv Tasten,
um eine Spur auszuwahlen, die Sie konvertie-

ren moéchten.
e Parts die auf OFF gestellt sind werden nicht konvertiert.

3. Driicken Sie die CONVERT Taste.

e Beachten Sie bitte, dass nach der Konversion die Daten
der Begleitautomatik-Klaggruppen geléscht werden; falls
Sie diese Daten brauchen sollten, sichern Sie sie bitte
zuvor.

e Ein Bestétigungsdisplay erscheint.

4. Dricken Sie EXECUTE, um die Konvertierung
auszufuhren. Um den Vorgang nicht durchzu-

fuhren dricken Sie die CANCEL Taste.

e Nach Driicken der EXECUTE Taste beginnt die Konver-
tierung. Die Konvertierung dauert genauso lange wie die
Wiedergabe.

e Um den Konvertierungsvorgang abzubrechen driicken Sie
die ABORT Taste.
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Andern der Notenposition und Lautstarke
der aufgezeichneten Daten

Sie kénnen u.a. die Tonlage und Position der Noten in den aufgezeichneten Daten andern.

Wahlen Sie die Funktion

1. Verwenden Sie die SONG A und v-Tasten im
SEQ MENU Display, um die Song-Nummer

auszuwdahlen. Wéhlen Sie dann RANGE EDIT.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige

NOTE CHANGE ADUANCEDELAY

BB VELOCITY CHANGE

2.Wahlen Sie eine Funktion im RANGE EDIT-
Display.

3. Flihren Sie die Editier-Vorgénge wie folgt aus.
e Wenn wahrend des Editier-Vorganges die Kontroll-Lampe
des TEMPO/PROGRAM-Rades aufleuchtet, kénnen Sie
das TEMPO/PROGRAM-Rad fur die jeweilige Editier-
Funktion verwenden.

VELOCITY CHANGE

Verandern Sie die aufgenommene Lautstarke in bestimmten
Takten von bestimmten Spuren.

FIRST LAST i
TRACK MERSURE | Measure | VELOCITY

1. Verwenden Sie die TRACK A- und Vv-Tasten,
um die Spurnummer zu bestimmen.
e Fir eine CONTROL-, RHYTHM- oder CHORD- Klang-

gruppe kann keine Spur bestimmt werden.
e Wenn ALL gewahlt wird, werden alle Spuren korrigiert.

2.Verwenden Sie die FIRST MEASURE A- und
v-Tasten, um den Anfangspunkt (Taktnum-
mer) der Anschlagstarken-Veranderung zu be-
stimmen.

3. Verwenden Sie die LAST MEASURE A- und
v-Tasten, um den Endpunkt (Taktnummer)
der Anschlagstarken-Verdnderung zu bestim-
men.

4. Verwenden Sie die VELOCITY A- und V-
Tasten, um die Anschlagstarken- Verdnde-
rung zu bestimmen.

e Der gewahlte Wert wird zum gegenwartigen Anschlag-
starken-Wert hinzugefugt bzw. davon abgezogen.

5. Driicken Sie die OK-Taste.
o Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren; um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.

TRANSPOSE

Zum Verandern der Tonart bestimmter Takte von bestimmten
Spuren.

1. Verwenden Sie die TRACK A- und Vv-Tasten,
um die Spurnummer zu bestimmen.
e Fir eine CONTROL-, RHYTHM- oder CHORD- Klang-

gruppe kann keine Spur bestimmt werden.
e Wenn ALL gewahlt wird, werden alle Spuren korrigiert.

2.Verwenden Sie die FIRST MEASURE A- und
v-Tasten, um den Anfangspunkt (Taktnum-
mer) der Transponierung zu bestimmen.

3. Verwenden Sie die LAST MEASURE A- und
v-Tasten, um den Endpunkt (Taktnummer)
der Transponierung zu bestimmen.

4. Verwenden Sie die TRANSPOSE A- und V-
Tasten, um die Tonhéhenverdnderung zu be-
stimmen.

¢ Die Einstellung erfolgt in Halbtonschritten. Die Wert 12

ist eine Oktave. Ein ,—“-Wert dient zum Absenken der
Tonhdhe, wahrend ein ,+“-Wert zum Anheben dient.

5. Driicken Sie die OK-Taste.
e Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren; um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.
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NOTE CHANGE

Verandern Sie die Tonhdhe bestimmter Noten.

TARGET NOTE CHANGE TO

C3 ( 60 C3 ( 80D

1. Verwenden Sie die TRACK A- und Vv-Tasten,
um die Spurnummer zu bestimmen.
e Fir eine CONTROL-, RHYTHM- oder CHORD- Klang-
gruppe kann keine Spur bestimmt werden.
e Wenn ALL gewahlt wird, werden alle Spuren korrigiert.

2.Verwenden Sie die FIRST MEASURE A- und
v-Tasten, um den Anfangspunkt (Taktnum-
mer) der Notenverdnderung zu bestimmen.

3. Verwenden Sie die LAST MEASURE A- und
v-Tasten, um den Endpunkt (Taktnummer)
der Notenveranderung zu bestimmen.

4. Verwenden Sie die TARGET NOTE A- und
v-Tasten, um die Tonhdhe der zu verandern-

den Note zu bestimmen.
e Die Zahl neben der Notenbezeichnung stellt die Noten-
nummer dar.

5.Verwenden Sie die CHANGE TO A- und V-
Tasten, um die neue Tonhdhe zu bestimmen.

6. Driicken Sie die OK-Taste.
e Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren; um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.
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ADVANCE/DELAY

Verschieben Sie Notenpositionen nach vorne oder nach
hinten.

ADVANCE |
# DELAY

1. Verwenden Sie die TRACK A- und Vv-Tasten,
um die Spurnummer zu bestimmen.
e Fir eine CONTROL-, RHYTHM- oder CHORD- Klang-

gruppe kann keine Spur bestimmt werden.
e Wenn ALL gewahlt wird, werden alle Spuren korrigiert.

2.Verwenden Sie die FIRST MEASURE A- und
v-Tasten, um den Anfangspunkt (Taktnum-
mer) der Veranderung zu bestimmen.

3. Verwenden Sie die LAST MEASURE A- und
v-Tasten, um den Endpunkt (Taktnummer)
der Verédnderung zu bestimmen.

4. Verwenden Sie die ADVANCE/DELAY A- und
v-Tasten, um den Zeitpunkt der Klangerzeu-
gung nach vorne oder nach hinten zu verschie-
ben (—96 bis +96).

e Ein ,+“-Wert 148t die Note spater erklingen, wahrend ein
— -Wert die Note friher erklingen laBt.

5. Driicken Sie die OK-Taste.
e Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren; um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.
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Ubersicht iiber den Composer

Technics ‘
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Der COMPOSER gibt lhnen die Méglichkeit, eigene Begleitarrangements zu erstellen bzw. die vorhandenen vorprogrammierten
Rhythmusmuster zu bearbeiten. Ein Begleitmuster ist in 8 Klanggruppen aufgeteilt: DRUMS 1, 2, BASS und ACCOMP 1-5.

Rhythmus-Komponenten, die gespeichert werden konnen

INTRO 1, 2, VARIATION 1 bis 4, ENDING 1, 2 Figuren

kénnen jeweils auf den Banken MEMORY (A, B, C) unter-

schiedlich erstellt werden.

e Fir jede VARIATION eines PATTERN konnen Sie FILL 1
und FILL 2 erstellen.

e Ein Dur- und Moll-Schema steht fir jede INTRO und
ENDING 1 und 2 zur Verfugung.

INTRO VARI 1 VARI 2 VARI 3 VARI 4 ENDING
1 Maj PATTERN | PATTERN | PATTERN | PATTERN | 1 Maj
1 Min FILLIN1 | FILLIN1 | FILLIN1 | FILLIN 1 1 Min
2 Maj FILLIN2 | FILLIN2 | FILLIN2 | FILLIN2 | 2 Maj
2 Min 2 Min

® Die Muster in der Tabelle oben kénnen fir jedes MEMORY (A, B, C) erstellt werden.

Speicherkapazitat

Insgesamt kénnen im COMPOSER-Speicher bis zu 13.000

Noten/Events aufgezeichnet werden. Der noch zur Verfu-

gung stehende Speicher wird in Form einer Prozentzahl (%)

angezeigt.

e Wenn ,Memory fulll* im Display erscheint, kdnnen keine
Daten mehr in den COMPOSER aufgenommen werden.

® MEMORY

Der Inhalt der MEMORY-Béanke bleibt allerdings nur ungefahr
80 Minuten erhalten, nachdem das Instrument ausgeschaltet
wurde. Deshalb sollten Sie diese Daten, falls Sie diese be-
halten méchten, auf einer Diskette sichern. (Siehe Seite 95.)

COMPOSER-Menii

1. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste.

o Im Display erscheint in etwa folgende Anzeige.

TOUCH SENSITIVITY

SOUND EDIT g

SEQUENCER [F

COMPOSER [}

CUSTOMIZE

2.Wahlen Sie COMPOSER.

e Im Display erscheint in etwa folgende Anzeige

PIAND PERFORMANCE PADS

EASY COMPOSER
& A PATTERN COPY

¥ B - RECORDING MEMORY SEQ@ TO COMPOSER COPY

& c LOAD SINGLE COMPOSER EE

Ubersicht iiber die COMPOSER-Menii-

Positionen

RECORDING MEMORY-A
Zum Anlegen eines Speichers in der MEMORY A-
Bank.

RECORDING MEMORY-B
Zum Anlegen eines Speichers in der MEMORY B-
Bank.

RECORDING MEMORY-C
Zum Anlegen eines Speichers in der MEMORY C-
Bank.

PATTERN COPY (Seite 88)
Mit dieser Funktion kénnen Sie einen Rhyth-
mus/eine COMPOSER-Muster in einen anderen
Speicher kopieren.

SEQ TO COMPOSER COPY (Seite 89)
Zum Kopieren von aufgenommenen Daten des SE-
QUENCERS in den COMPOSER.

LOAD SINGLE COMPOSER
Laden Sie nur die gewinschten COMPOSER-Daten
von einer Diskette ein. Diese Vorgehensweise ist
die gleiche wie wenn COMPOSER fur SINGLE
LOAD gewahlt wird. (Siehe Seite 92.)
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Drei Aufnahmearten des COMPOSERs

Es gibt drei Methoden einen Rhythmus zu programmieren
und aufzunehmen.

Die einfache Aufnahme-Methode

Verwenden Sie die EASY COMPOSER-Funktion, um ganz
schnell einen Rhythmus zu programmieren, indem Sie
einfach ein Muster fur jede Klanggruppe auswéahlen.

Erschaffen eines ganz neuen Rhythmus
Komponieren Sie mit den Klanggruppen von Grund auf einen
ganz neuen Rhythmus.
¢ Sie kdnnen entweder die Realtime Recording (Echtzeit-
aufnahme)- oder die Step Record (Schritt fur Schritt)-Auf-
nahmemethode anwenden.

Pattern Copy (Seite 88)

Kopieren Sie einen PRESET-Rhythmus oder SEQUENCER
Daten in die COMPOSER Memory-Bank und bearbeiten Sie
diese dort; danach speichern Sie die editierten Daten, als
neuen Rhythmus ab.

Einfache Autnahmemethode

Mit EASY COMPOSER kénnen Sie problemlos ein ganz persdnliches Rhythmusmuster schaffen, indem Sie fir jede Rhythmus-

Klanggruppe eine Spur aus den internen Rhythmen wahlen.

1. Wahlen Sie EASY COMPOSER am COMPO-
SER MENU-Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

ﬁ :

Percuss ion
Bass
Accomp 1
Accomp 2
Accomp 3
Accomp 4
Accomp §

2.Verwenden Sie die MEM A- und Vv-Tasten zur
Wahl des Speichers, in dem Ihr Rhythmus

aufgezeichnet werden soll.
e Wéahlen Sie aus: A-vari 1-4, B-vari 1-4, C-vari 1-4.

3.Verwenden Sie die PART A- und V-Tasten,
um die Klanggruppe zu wéahlen.
e Im EASY COMPOSER wird das neue Rhythmusmuster in
9 Teile unterteilt, denen jeweils ein Stil und eine Variation
zugeordnet werden.

4.Verwenden Sie die STYLE A- und Vv-Tasten,
um einen Rhythmus zu wahlen.

5. Verwenden Sie die VARI A- und Vv-Tasten, um

eine Variationsnummer zu wéhlen.

e Die Anzahl der Variationen héngt von der Wahl des Stils
ab.

» Eine Klanggruppe, die auf OFF gestellt ist, erklingt nicht.
Die ,BsDrum&Snare“-Klanggruppe kann nicht auf OFF
eingestellt werden.

6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um den
anderen Klanggruppen einen Stil zuzuordnen.

7.Driicken Sie die SET-Taste.

e Das Rhythmusmuster wird nun wiedergegeben.

e Wenn Sie mit dem Rhythmusmuster nicht zufrieden sind,
wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7.

e Wenn Sie die Klange oder Phrasen in lhrem Rhythmus-
muster korrigieren wollen, driicken Sie die EDIT-Taste.
Das Display andert sich dann zur folgenden Anzeige.

e Alles zum Thema Wiedergabe finden Sie auf der Seite
85.

Erschaffen eines ganz neuen Rhythmus

Léschen Sie die Memory-Béanke und programmieren Sie einen komplett neuen Rhythmus.
® Sie kénnen diese Methode auch verwenden, indem Sie ein Muster eines vorprogrammierten (PRESET) Rhythmus oder Daten

des SEQUENCER kopieren.

Aufnahmeschritte

1.Waéhlen Sie im COMPOSER MENU-Display
eine Memory-Bank in die Sie aufnehmen
mochten (RECORDING MEMORY A, B, oder
C).

e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

MEMORY NAHMI
INTRD  UARIL UARI2  UARIZ UARI4  ENDING

'PATTERN| PATTERN PATTERN PATTERN 1 Maj

1 Min FILL INI FILL INl FILL IN1 FILL INl 1 Min
2 Maj FILL IN2 FILL IN2 FILL IN2 FILL IN2 2 Maj
2 Hi 2 Hi
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2. Verwenden Sie die Tasten unterhalb des Dis-
plays, um das zu erzeugende Schema auszu-
wéhlen.

e Durch Dricken der MEM CLR-Taste wird der gesamte
aktuelle Inhalt von MEMORY geldscht (eine Bestétigungs-
anzeige erscheint).

e Sie konnen die NAMING-Taste driicken und MEMORY
einen Namen zuweisen.
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MEMORY: R

Shuffle 1

VARIATION ¥

AHIJKLMNOPAGRSTUVHWX)

e Um jeder VARIATION einen Namen zuzuweisen, drucken
Sie die VARI-Taste und wahlen eine Nummer.

3. Am RECORD MEMORY-Display, driicken Sie

die OK-Taste.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

CHORD MODIFY CHANGE

EASURE ED

4.Dricken Sie die CLEAR THE ENTIRE
PATTERN-Taste.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

5. Driicken Sie die YES-Taste.

¢ Alle Daten fir das gewahlte Muster werden geldscht.

6. Verwenden Sie die MEASURE A- und V-
Tasten, um die Anzahl der Takte in lhrem
neuen Rhythmusschema (1 bis 16) anzuge-
ben.

7.Verwenden Sie die TIME SIGNATURE A- und
v-Tasten, um die Taktart des Schemas (1/4
bis 8/4) anzugeben.

e Wenn die Einstellungen fir MEASURE und TIME SIGNA-
TURE der INTRO- oder ENDING-Muster geandert
werden, dndern sich gleichzeitig auch die Dur- und Moll-
Einstellungen.

8. Driicken Sie die OK-Taste.

KEY SETTING

Stellen Sie Tonart und den Akkordtyp ein, mit denen das auf-
gezeichnete Schema wiedergegeben werden soll. Stimmen
Tonart oder Akkordtyp bei Wiedergabe der aufgezeichneten
Darbietung nicht mit dieser Einstellung tUberein, ist die auto-
matische Begleitung nicht in der Lage, den korrekten Akkord
zu erkennen.

1. Driicken Sie die KEY SETTING-Taste auf dem

RECORDING-Display.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

2.Verwenden Sie die KEY A- und v-Tasten, um
die Tonart einzustellen. Verwenden Sie die
CHORD A- und v-Tasten, um den Akkordtyp
(Maj/Min) einzustellen.

3.Wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind,
driicken Sie die EXIT-Taste.

Aufnahmeschritte

1 Waéhlen Sie die Rhythmus Klanggruppe im
START RECORDING-Display, die Sie zuerst

aufnehmen mdéchten.
BAS: BASS
AC1-5: ACCOMP 1-5
DR1, 2: DRUMS 1, 2
e Das Metronome beginnt und das Display gleicht der fol-
genden Anzeige

MEASURE 4, 4

MEMORY = 18 %

OUANTIZE = OFF
KEV IN CHORD HODIFY

2. Einstellen des Tempos
e Das Tempo wird im Display mit ] = angezeigt.
e Das Tempo kann frei eingestellt werden, wenn der Rhyth-
mus wiedergegeben wird. Deshalb kdnnen Sie das Tempo
einstellen, in dem Sie am leichtesten spielen kénnen.

3. Wahlen Sie den Sound.

e Fir die DRUMS-Klanggruppe kénnen nur Klange von der
DRUM KITS Sound-Bank ausgewahlt werden.

e Fir die ACCOMP- und BASS-Klanggruppen kénnen Sie
keine Klange von DIGITAL DRAWBAR wahlen.

(Fortsetzung auf der nédchsten Seite)
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4.Nehmen Sie die Klanggruppe auf.

¢ Die vorher bestimmte Anzahl der Takte wird ununterbro-
chen wiedergegeben, wahrend der Aufnahme immer mehr
Noten hinzugefliigt werden. Die aktuelle Taktposition wird
im Display mit ,MEASURE=" angezeigt.

e Damit Ihr Pattern spater méglichst genau wiedergegeben
wird, empfiehlt es sich, als Aufnahmetonart (KEY) C-Dur
zu wahlen. Folgen Sie den Anweisungen der KEY
SETTING-Funktion, wenn Sie lhre Darbietung in einer
anderen Tonart aufnehmen méchten.

¢ Die Haltepedalaktion oder PITCH BEND- und MODULA-
TION-Effekte beim Empfang von MIDI-Daten werden
ebenfalls aufgezeichnet (mit Ausnahme der DRUMS-
Klanggruppen).

B Tasten-Funktionen

PART BALANCE:
Stellen Sie die Lautstarke fur jede Klanggruppe im PART
BALANCE Display ein. (Diese Einstellungen werden nicht
aufgezeichnet.)
e Die METRONOME-Lautstarkeeinstellung kénnen Sie

auf der PAGE 2/2-Anzeige verandern.

PART SETTING:
Sie kénnen detaillierte Einstellungen fir jede Klang-
gruppe vornehmen. (Siehe Seite 85.)

STEP RECORD:
Wechselt in den STEP RECORD-Aufnahmemodus.
(Siehe Seite 86.)

PART CLR:
Loéscht alle Inhalte/Noten der ausgewéhlten Klanggruppe.

NOTE CLR
Die Daten werden um jeweils eine Note oder einen
Schlagzeugklang (DRUMS-Klanggruppe) geldscht.

e Wahrend Sie diese Taste gedriickt halten, dricken Sie

die Klaviaturtaste, die der zu |I6schenden Note oder dem
Schlagzeugklang (DRUMS-Klanggruppe) entspricht.

ALL ERAS:
Die aufgenommene Darbietung in der ausgewahlten
Klanggruppe wird so lange geldscht, wie diese Taste ge-
drickt wird.

QUANTIZE:
Quantisiert alle ungenau eingespielten Notenwerte
wéhrend der Aufnahme.

e Wahlen Sie vor der Aufzeichnung den Notenwert fir den
gewlinschten Quantisierungspegel. (Die Quantisierungs-
Auflésung wird im Display mit QTZ= angezeigt.)

SOLO:
Schaltet alle Klanggruppen, bis auf die gerade angewahl-
te Klanggruppe, stumm.

e Das MUTE Zeichen wird fur alle anderen Klanggruppen
im Display angezeigt.

e Um die SOLO-Funktion wieder auszuschalten, driicken
Sie erneut diese Taste.

KEY IN CHORD MODIFY

(ausser fir INTRO, ENDING, DRUMS):
Verwenden Sie die GROUP- und TYPE A- und V-
Tasten, um die Art des Schemafortschritts zu wéahlen.

¢ Diese Einstellung gilt fir den Klang, der ab jetzt aufge-
zeichnet werden soll.

5. Verwenden Sie die Tasten unterhalb des Dis-
plays, um zur Aufnahme einer anderen Klang-
gruppe zu wechseln, und vervollstdndigen Sie
so die Aufnahmen aller Klanggruppen.

6.Wenn Sie die Aufnahme des Rhythmus
beendet haben, driicken Sie die PROGRAM
MENUS-Taste.

Chord Modify GChange

Fir Daten, die bereits aufgezeichnet worden sind, kdnnen Sie die Art des Schemafortschritts fir die Bass- und Begleitungsklang-

gruppe wéhlen.

e Diese Funktion kann nicht fir die Muster INTRO und ENDING verwendet werden.

1. Driicken Sie die CHORD MODIFY CHANGE-

Taste auf dem RECORDING-Display.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

HCCUHPI In Tth G+Bb

ACCOMP2 In Tth G+Bp
ACCOMP3 In Tth G+Bb

ACCOMPA In Tth G+Bb !
ACCOMPS In 7th G+B :

2 Verwenden Sie die PART A und V-Tasten,
um die einzustellende Klanggruppe zu wahlen.
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3.Verwenden Sie die GROUP- und MODIFY
TYPE A- und v-Tasten, um den entsprechen-

den Fortschrittstyp zu wéhlen.

e Falls ein Progressionstyp mit Notennamen-Anzeige (in
C-Dur) fur die Akkordgruppe ausgewahlt wurde, werden
gespielte Noten, die nicht angezeigt werden, in angezeig-
te Noten geéandert.

4. Verwenden Sie die FUNCTION A- und V-
Tasten, um die Funktion zu aktivieren oder zu

deaktivieren.
KEEP: Keine Anderung.
CHANGE: Die Anderung wird wirksam.

5.Wenn Sie mit den Einstellungen fir jede
Klanggruppe fertig sind, driicken Sie die OK-
Taste.

6. Driicken Sie die EXIT-Taste.
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Part Setting

Sie kénnen detaillierte Einstellungen fir jede Klanggruppe vornehmen.

1.Driicken Sie die PART SETTING-Taste auf
dem REALTIME RECORDING-Display.

¢ Die Einstellungen umfassen drei Displayseiten. Verwen-
den Sie die PAGE-Tasten, um die Seite zu wechseln.

2.Verwenden Sie die PART A und V¥-Tasten,
um eine Klanggruppe zu wahlen.

3. Verwenden Sie die A- und Vv-Tasten, um den
entsprechenden Posten einzustellen.

<PAGE 1>

DRUML Standard Kitl -
DRUN2 Standard Kitl -—
BASS Jazz E.Bass ) CENTER

ACCOMPL |  Ab |  Folk Guitar [ ¢S0U LEFT 25
" AcCOMP2 | LW “Folk Guitar : . CTRIGHT 25
RACCOMP3 Aic. Gir. Harnonics CENTER
ACCOMP4 Bossa Guitar CENTER
HEEIZIMPE i ( CENTER

PITCH POINT
Die Festlegung eines bestimmten Tons in dem Begleit-
Muster, an dem der Tonwert um eine Oktave nach unten
transponiert wird.

e Wenn der Grund-Ton eines bestimmten Akkordes héher
als der gesetzte PITCH POINT ist, wird die Tonhdhe
dieser Klanggruppe automatisch um eine Oktave vermin-
dert, dadurch werden unnaturliche hohe Téne des Begleit-
Musters vermieden.

e Dies ist nur fur die Klanggruppe wirksam, fir welche die
Melodiegruppe in CHORD MODIFY CHANGE gewahlt
wurde.

SOUND:
Verwenden Sie die Bedienfeldtasten, um die entspre-
chende Eigenschaft einzustellen.
DIGI EFF:
Damit wird DIGITAL EFFECT ein- oder ausgeschaltet.
¢ (SOUND) ist die initialisierte Einstellung des Klangs.

BALANCE:
Damit regulieren Sie die Lautstarkebalance.

PAN:
Stellen Sie die Stereo-Balance fur jede Klanggruppe ein
(LEFT 64—CENTER—RIGHT 63).

e Bei der Einstellung ,LEFT 64“, befindet sich der Klang

ganz auf der linken Seite, bei ,RIGHT 63" ist er ganz
rechts zu horen. Die mittlere Einstellung hei3t CENTER.

BEND RANGE:

Stellen Sie den Bereich der Tonhdhenveranderung (0 bis
12) beim Empfang von PITCH BEND-Daten ein.

<PAGE 2>

BASS | LOkHz| '+

ACCOMPL 10kHz
ACCOMP2 10kHz
ACCOMP3 10kHz
ACCOMP4
ACCOMPS

EQ Hi:
Klangkorrektur im hohen Bereich.

e Verwenden Sie die FC A- und V-Tasten, um die Stand-
ard-Frequenz einzustellen. Verwenden Sie die GAIN A-
und V-Tasten, um das Anderungsverhaltnis einzustellen.

EQ-Low:
Klangkorrektur im tiefen Bereich.
¢ Verwenden Sie die FC A- und V-Tasten, um die Stand-
ard-Frequenz einzustellen. Verwenden Sie die GAIN A-
und V-Tasten, um das Anderungsverhaltnis einzustellen.
REV:

Tiefe von REVERB (0 bis 127).
CHO:

Tiefe von CHORUS (0 bis 127).

Playback (wiedergabe)

1. Driicken Sie die MEMORY-Taste im RHYTHM
GROUP-Tastenfeld.

RHYTHM GROUP

o o o o (o} o
8&16 MOVIE &
BEAT  ROCK&POP  BALLAD ~ JAZZGSWING ~ SHOW  METRONOME

-
TN
DISCO BLUES WESTERN WALTZ WORLD MCI%HV

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

o o o -0
sollé  GoSEE WL mME Ui E

ModRockBal lad

English Waltz

2. Wahlen Sie die gewiinschte Memory-Bank aus
(A/B/C).

3. Verwenden Sie die VARIATION-Tasten zur
Wahl der Variation.

4. Driicken Sie die START/STOP-Taste.

e Die DRUMS Klanggruppe wird nun wiedergegeben.
e Verwenden Sie AUTO PLAY CHORD, um die BASS und
ACCOMP-Klanggruppen wiederzugeben.

85

QQTG0667

Composer




Y
o
]
o
o
£
o
o

Kapitel V

Composer

Step Record (Schrittaufnahme-Betriehsart)

Verwenden Sie die STEP RECORD-Betriebsart, um die Klange Note fiir Note mit Hilfe des Displays zu speichern. Diese Methode
eignet sich besonders fir die Speicherung komplizierter, schwierig zu spielender Passagen.

Aufnahmeschritte

1. Driicken Sie wahrend der Aufnahme die STEP
RECORD-Taste.

e Das Display é&ndert sich nun zum STEP RECORD-
Display, das ahnlich wie die folgende Abbildung aussieht.

CURSOR Ni 20

cEooceee @ See

2.Verwenden Sie die CURSOR-Tasten um den
Cursor zu der Notenposition zu bewegen, die
gespeichert werden soll.

e Jeder Punkt reprasentiert ein Achtel einer Viertelnote
(eine ZweiunddreiBigstel-Note).

e Beim Abspeichern von Triolen ist es unter Umsténden
nicht moéglich, den Takt mit ZweiunddreiBigstel-Noten
genau zu treffen. Wenn Sie aber Triolen fir die Noten-
lange (LENGTH) im nachfolgenden Schritt 4 verwenden,
wird die genaue Taktzeit automatisch gespeichert.

3.Verwenden Sie die linken LENGTH-Tasten,
um den Notenwert zu bestimmen, den Sie als
nachstes speichern. Wahlen Sie von ﬁs, ﬁ N3,
D D3, D ks ) ) o o x2Dbis 4. (Eine 3 steht fiir

eine Triole.)

e Flr andere als die oben aufgefiihrten Notenwerte verwen-
den Sie die rechten LENGTH-Tasten, um den Notenwert
zu bestimmen, der zu dem mit den linken Tasten gewahl-
ten Wert addiert werden soll.

Beispiel: Aufnehmen einer punktierten Viertelnote (/.)

J+

4. Bestimmen Sie mit den PHRS A und Vv-Tasten
die tatséchliche L&dnge des erzeugten Klangs,
um den gewinschten Legato- oder Stakkato-
Effekt zu erhalten.

TENU (Tenuto): 95% (Der Klang wird Uber die
gesamte Lange der Note
erzeugt.)

NORM (Normal): 80%

STAC (Stakkato): 50%

CUTT (Kurz): 25%

5. Geben Sie die Tonhéhe und Anschlagdynamik
der Note ein, indem Sie auf dem Manual
spielen.

e Der Punkt am Display, an dem die Note gespeichert
wurde, andert sich nun zu einem *-Symbol.

e Bei der Aufnahme von Akkorden kénnen Sie mehrere
Noten in einer Position aufnehmen.

REST (Pause)
Um eine Pause aufzunehmen, bestimmen Sie mit
LENGTH den Notenwert; dricken Sie danach die
REST-Taste.
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» Positionen, an denen nichts gespeichert wurde, werden
als Pausen erkannt.
ERS (L6schen)
Wenn lhnen bei der Eingabe ein Fehler unterlauft,
bewegen Sie den Cursor zu der Fehlerstelle, um
die Daten anzuzeigen. Dricken Sie dann die ERS-
Taste.

6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um die

restlichen Noten zu speichern.

e Um eine andere Klanggruppe aufzunehmen, verwenden
Sie die PART A- und V-Tasten, um die gewlinschte
Klanggruppe zu wéhlen.

¢ PAGE 1/2: NOTE, VEL(OCITY), LEN(GTH), CHORD
MODIFY und CONTROL kénnen Sie spater Uberprifen
und gegebenenfalls verandern. Wéhlen Sie die Daten, die
Sie verandern moéchten, durch Verricken der Anzeige-
marke aus, korrigieren Sie den Wert und driicken Sie
dann die OK-Taste.

¢ Sie kdnnen wahrend der Aufnahme problemlos zwischen
dem REALTIME-Modus und dem STEP-Modus hin- und
herschalten. Um zum Echtzeitaufnahme-Display in der
STEP RECORD- Betriebsart zurlickzukehren, driicken
Sie die EXIT-Taste.
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Measure Edit (rakthearbeitung)

Sie kdnnen die aufgezeichneten Daten jeweils taktweise be-
arbeiten.

Wahilen Sie die zu bearbeitende Funktion.

1.Driicken Sie die MEASURE EDIT-Taste

wahrend der Aufnahme.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

<= MEASURE COPY
MEASURE ERASE
EASURE DELETE

T8 MEASURE INSERT

2.Wabhlen Sie die Funktion.

3.Wenden Sie das Verfahren zur Bearbeitung
der Funktion an (siehe unten).

o Nur der Inhalt desselben Musters kann editiert werden.

MEASURE COPY

Dient zum Kopieren von bestimmten aufgenommenen Takt-
daten zu einem bestimmten Zielpunkt.

o Auf der Zielspur werden die gegenwaértigen Daten des
Taktes durch die neuen Daten ersetzt

LAST
MEASURE

Ursprungsspur kopieren méchten (FROM
e Geben Sie die Einstellungen auf der FROM-Seite mit den
entsprechenden Tasten an.

PART:
Wahlen Sie die Klanggruppe, von der kopiert werden
soll. (Wenn ALL gewa&hlt wird, werden alle Klanggrup-
pen kopiert.)

FIRST MEASURE:
Bestimmen Sie den ersten Takt, das kopiert werden
soll.

LAST MEASURE:
Bestimmen Sie den letzten Takt, das kopiert werden
soll.

2.Bestimmen Sie die Zielspur, zu der die ge-

wéhlten Takte kopiert werden sollen.
e Geben Sie die Einstellungen auf der TO-Seite mit den
entsprechenden Tasten an.

PART:
Wahlen Sie die Klanggruppe, zu der kopiert werden
soll.

START MEASURE:
Bestimmen Sie den Anfangspunkt, zu dem die Takte
kopiert werden sollen.

3. Driicken Sie die OK-Taste.
¢ Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren; um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.
e Wenn die Parts FROM und TO identisch sind und die
Takte FROM und TO Uberlappen, ist Kopieren nicht
mdglich.

MEASURE ERASE

Hierbei wird der aufgenommene Inhalt von bestimmten
Takten geldscht.
e Beachten Sie, daB3 nur der Inhalt der Takte, aber nicht
der Takt selbst geldscht wird; die Lange der Darbietung
bleibt daher unverandert.

LAST ‘
MEASURE |

1.Verwenden Sie die PART A- und Vv-Tasten,
um die Klanggruppe zu bestimmen.
e Wenn ALL gewahlt wird, werden die Daten von bestimm-

ten Takten von allen Klanggruppen in einem Vorgang
geldéscht.

2.Verwenden Sie die FIRST MEASURE A- und
v-Tasten, um den Anfangspunkt (Taktnum-
mer) zu bestimmen.

3. Verwenden Sie die LAST MEASURE A- und
v-Tasten, um den Endpunkt (Takinummer) zu
bestimmen.

4.Dricken Sie die OK-Taste.
o Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren. Um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.
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MEASURE DELETE

Damit werden die angegebenen Takte auf einmal von allen
Klanggruppen geldscht.
e Die Lange der Darbietung verringert sich entsprechend
der Anzahl der geldschten Takte.

FIRST LAST
MERSURE MEASURE

1. Verwenden Sie die FIRST MEASURE A- und
v-Tasten, um den ersten zu l6schenden Takt
zu bestimmen.

2.Verwenden Sie die LAST MEASURE A- und
v-Tasten, um den letzten zu I6schenden Takt

zu bestimmen.
e Ein Takt ist die kleinste Einheit die geléscht werden kann.

3. Driicken Sie die OK-Taste.
e Nun erscheint das Bestatigungsdisplay. Dricken Sie die
YES-Taste, um die Funktion zu bestatigen, oder die NO-
Taste, um die Funktion wieder auszuschalten.

e Wenn die INTRO- oder ENDING-Takte geléscht werden,
werden gleichzeitig auch die Dur- und Moll-Daten ge-
16scht.

MEASURE INSERT

Fliigen Sie leere Takie an dem angegebenen Punkt ein.
e Die Lange der Darbietung erhéht sich entsprechend der
Anzahl der eingefligten Takte.

E]

FIRST NUMBER OF
MEASURE | MEASURES |

um den Punkt (Takt) zu wahlen, an dem die
Takte eingefligt werden sollen.

2.Verwenden Sie die NUMBER OF MEASURE-
Taste, um die Anzahl der einzufligenden

leeren Takte zu wéhlen.
e Maximal 16 Takte kénnen insgesamt eingefligt werden.

3. Driicken Sie die OK-Taste.

e Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren. Um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.

e Die Dur- oder Moll-Daten werden gleichzeitig in INTRO
und ENDING eingeflgt.

Pattern Gopy

Verwenden Sie diese Funktion, um ein Muster eines Rhythmus oder eines SEQUENCERSs zu kopieren.

PATTERN COPY

Kopieren Sie einen Rhythmus in den COMPOSER.
¢ Sie konnen ebenfalls ein Muster aus dem MEMORY ko-
pieren.

1. Wahlen Sie PATTERN COPY im COMPOSER
MENU-Display.
* Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

GROUP: MEMORY MEMORY :

A: 16 Beat 1
RHYTHH: A: 16 Beat 1 PATTERN:

PATTERN: ALL ALL

“BRBR T RATEN PATTERN NEHORY " PATTERN

2. Wahlen Sie den Rhythmus, den Sie kopieren
mochten.

e Geben Sie in der FROM-Box die Einstellungen mit den
entsprechenden Tasten an.

GROUP: Gruppen Name
RHYTHM: Rhythmus Name
PATTERN: Muster (Pattern) Name

e Wenn ALL gewdhlt wird, werden alle Muster kopiert.
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3. Wahlen Sie die Memory-Bank, die Sie kopie-

ren moéchten.
e Geben Sie in der TO-Box die Einstellungen mit den ent-
sprechenden Tasten an.

MEMORY: Memory Bank-Name (A, B oder C)
PATTERN: Muster (Pattern) Name
e Wenn ALL gewahlt wird, werden alle Muster kopiert.

4. Driicken Sie die OK-Taste.

e Wenn der Kopiervorgang erfolgreich beendet wurde, er-
scheint ,Vorgang beendet! (COMPLETED!)“ im Display.

e Verwenden Sie die COMPOSER-Funktion, wenn Sie die
kopierten Daten bearbeiten méchten. Dricken Sie die
EDIT-Taste und folgen Sie den Anweisungen der Aufnah-
me eines neuen Musters.
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m Kopieren von Klanggruppen

1.Verwenden Sie die PAGE A- und Vv-Tasten,
um PAGE 2/2 zu wahlen.

¢ Das Display ahnelt der folgenden Anzeige

[ GROUP | RHYTHM [
Pop ‘Shuffle 1|Varil PATTE “DRL KEEP
Pop Shuffle 1(varil KEEP

Pop Shuffle 1(Varil KEEP
Pop Shuffle 1(Varil KEEP
Pop Shuffle 1 KEEP
Pop Shuffle 1 KEEP
Pop Shuffle 1 KEEP

den Platz zu bestimmen, auf den Sie kopieren
mochten.

3.Verwenden Sie die PART A- und V-Tasten,
um die Klanggruppe anzugeben, zu der kopiert
werden soll.

4.Verwenden Sie die Tasten auf der FROM-

Seite, um die Klanggruppe anzugeben, von
der kopiert werden soll.

e Fir den DRUM Part kdnnen Sie den DRUMS 1 oder 2

Part bestimmen. Fir die anderen Parts kdnnen Sie den
DRUMS Part nicht verwenden.

5.Verwenden Sie die FUNC A- und Vv-Tasten

auf der TO-Seite, um fr jede Klanggruppe an-
zugeben, ob die Daten kopiert werden sollen
oder nicht.
KEEP:

Die Klanggruppen-Daten werden nicht kopiert.
CLEAR:

Die Klanggruppen-Daten werden geldscht.
COPY:

Die Klanggruppen-Daten werden kopiert.

6. Driicken Sie die OK-Taste.

SEQ TO COMPOSER COPY

Die im SEQUENCER enthaltenen Daten kénnen in einen
COMPOSER-Speicher kopiert werden. Auf diese Weise lasst
sich ein Teil eines Songs als eine automatische Begleitung
fur Ihre eigene Darbietung verwenden.

1.Laden Sie den Song, aus dem Sie Teile ko-
pieren wollen. Wahlen Sie die gewiinschten
Spuren, Takte und Taktvorzeichen aus.

2.Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt
svorbereitung der Aufnahme®, um den COM-
POSER-Speicher vorzubereiten, der die ko-
pierten Daten aufnehmen soll. (Siehe Seite
82.)

e Vergewissern Sie sich, dass das Taktvorzeichen der zu
kopierenden SEQUENCER-Daten und das Taktvorzei-
chen des COMPOSER-Speichers identisch sind, da an-
dernfalls die Daten nicht einwandfrei kopiert werden
kénnen.

3. Wahlen Sie SEQ TO COMPOSER COPY am
COMPOSER MENU-Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

SEQUENCER
CSONG 1) COMPOSER | i | i
DRUM2

LAST BRSS
HEASURE ACCOMPL
i i ACCOMP2
ACCOMP3
ACCOMP4
ACCOMPS

4. Verwenden Sie die FIRST MEASURE A- und
v-Tasten, um die Nummer des ersten Takts
zu bestimmen, der kopiert werden soll.

5.Verwenden Sie die LAST MEASURE A- und
v-Tasten, um die Nummer des letzten Taktes
zu bestimmen, der kopiert werden soll.

6. Verwenden Sie die TRANSPOSE A- und V-
Tasten, um die Tonart der kopierten Takte zu
verandern (—24 bis +24).

¢ Die Einheiten sind in Halbtonschritten abgestuft.

7.Verwenden Sie die MEMORY A- und V-
Tasten, um den COMPOSER-Speicher zu be-
stimmen, der die kopierten Daten aufnehmen
soll.

8. Verwenden Sie die PATTERN A und v Tasten
um den Platz zu bestimmen, auf den Sie ko-
pieren mdchten.

9. Bestimmen Sie flr jede COMPOSER-Klang-
gruppe die SEQUENCER-Spur, von der die

Daten kopiert werden sollen.

e Verwenden Sie die PART A und V¥-Tasten zur Bestim-
mung der Klanggruppenbezeichnung und die TRACK A-
und V-Tasten zur Eingabe der Spurnummer.

» Bereiche, denen OFF zugeordnet wurden, sind unbelegt.

10.Driicken Sie die OK-Taste.
e Nachdem der Kopiervorgang erfolgreich durchgefihrt
wurde, erscheint ,Vorgang beendet! (COMPLETED!)“ im
Display.

e Wenn Sie die COMPOSER-Funktion zum Editieren der
kopierten Daten verwenden wollen, driicken Sie die EDIT-
Taste und gehen Sie nach dem Verfahren zur Aufzeich-
nung eines Musters vor.

e Wenn ein Takt im Falle von INTRO oder ENDING einen
Dur- oder Moll-Befehl enthalt, wird dieser auch im anderen
Muster reproduziert.
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Kapitel VI Diskettenlaufwerk

Ubersicht der Diskettenlaufwerks-

Funktionen

Das Diskettenlaufwerk erlaubt es Ihnen aufgenommene und abgespeicherte Daten des Instruments auf Disketten abzuspeichern
oder auch bereits bespielte Disketten auf Ihrem Instrument abzuspielen.

Interner Speicher und
Diskettenlaufwerk

Der Puffer des internen Speichers dieses Instrumentes ist
begrenzt. Deshalb optimiert das Diskettenlaufwerk die Kon-
trolle Ihrer Daten-Verwaltung, da Sie nun lhre gesamten
Daten auf Diskette abspeichern (SAVE), und jederzeit wieder
laden (LOAD) kénnen.

SAVE
(Speichern) M

LOAD
(Laden)

Diskette

B Folgende Daten kénnen gespeichert bzw.
geladen werden:

PERFORMANCE

CURRENT PANEL (Die aktuellen Bedienfeld-Einstellungen)
PANEL MEMORY*

SEQUENCER

COMPOSER* (MEMORY Bank-Inhalte)

SOUND MEMORY*

EFFECT MEMORY*

PADS (USER Memory-Banke von PIANO PERFORMANCE
PADS) (PR804)

BACKUP

MIDI (USER Memory-Béanke der MIDI PRESETS)
FAVORITES

e Beim Erstellen oder Sichern von Melodiedaten wird emp-
fohlen, die Darbietungsdaten in der PERFORMANCE-
Gruppe zu verwenden.

¢ Da es sich bei MIDI &FAVORITES um permanente Speicher
handelt, die aufgrund der Komplexitat etwas mehr Speicher
und Ladezeit benétigen, wird empfohlen, diese nur als
Backup separat zu speichern und sie nicht fiur ,tégliche“
Anwendungen standig mit zu laden/speichern.

e Das Zeichen * zeigt an, daB Daten zu und von einem
bestimmten Speicher geladen werden kénnen (SINGLE
LOAD).

¢ Der Inhalt des SEQUENCER kann in einzelnen Songs ge-
speichert werden (SEQUENCER SONG SAVE).

 Bitte verwenden Sie fir die Sicherung von BACKUP Daten
2HD Disketten.
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Die Haupthestandteile des
Diskettenlaufwerks

Diskettenschacht

= ;Illi]

Auswurftaste
Auswurftaste
= Driicken Sie diese Taste, um die Diskette aus

dem Diskettenlaufwerk herauszunehmen.

e Sie kdnnen 3.5-Zoll 2DD (720 KB)- oder 2HD (1.44 MB)-
Disketten verwenden; 2HD Disketten, die als 2DD Disket-
ten formatiert sind, kénnen nicht verwendet werden.

Verwenden kommerzieller Song-
Disketten

Auf diesem Instrument kénnen nicht nur selbst aufgenom-
mene Disketten-Daten, sondern auch kommerzielle Song-
Disketten gelesen und geladen werden.

¢ Dieses Instrument liest folgende Daten-Formate:

TECHNICS File Format
Standard MIDI File Format

m Laden von Disketten im Technics-

Dateiformat
Die Verwendung von Disketten im Technics-Dateiformat
erlaubt es Ihnen, neue SOUND EDIT-, Rhythmus-, Beglei-
tungs-, PANEL MEMORY-, PADS- und Melodiedaten in lhren
Instrument zu laden, die das Potential des Instruments we-
sentlich erweitern.

m Uber Standard MIDI Files
L,Standard MIDI File“ (SMF) ist ein standardisiertes Daten
Format, das einen Daten-Austausch zwischen unterschied-
lichen Sequenzern ermdglicht. Daten, die in diesem Format
auf anderen Instrumenten abgespeichert worden sind,
kénnen auf dem Instrument wiedergegeben werden und um-
gekehrt. Beachten Sie aber, dass der SMF-Standard nur die
Daten-Kompatibilitdt von NOTE Daten (Keyboard Darbie-
tungs-Daten), VELOCITY (Anschlagswerte), PROGRAM
NUMBER Daten (Klang-Nummern Daten), usw. unterstitzt.
Er garantiert aber dennoch keine100% Reproduktion der auf-
genommenen Daten—daher kann es eventuell notwendig
sein, kleine Veréanderungen der Einstellungen oder Klang-
auswahl vorzunehmen, um fur Sie ein befriedigendes Ergeb-
nis zu erzielen.
e Nur Daten-Files mit dem Kurzel ,.MID“ kénnen geladen
werden.
e Standard MIDI File FORMAT 1 kann geladen, aber nicht
abgespeichert werden.
e Die SEQUENCER-Daten koénnen auf einer Diskette im
Standard MIDI File (FORMAT 0) abgespeichert und auf
einem anderen Instrument geladen werden.
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Diskettenlaufwerk

Wiedergahe von im Fachhandel erhéltlichen Disketten

DIRECT PLAY erlaubt es Ihnen Songs direkt von einer Song Diskett wiederzugeben. Dies erfolgt sehr schnell, da die Daten vorher
nicht in den Speicher des Instruments geladen werden und somit nicht den Inhalt des internen Speicher lhres Instruments verandert.

¢ DIRECT PLAY kann mit folgenden Disketten durchgefihrt
werden:

Standard MIDI File
Standard MIDI File with Lyrics
DISK ORCHESTRA COLLECTION™ (DOC)

PianoDisc™

* Alle Produkte und Firmennamen sind Handelsmar-
ken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweili-
gen Eigentumer.

* DISK ORCHESTRA COLLECTION ist ein eingetra-
genes Warenzeichen der YAMAHA Corporation.

® SMF mit LYRICS

SMF mit LYRICS ist ein Format, in dem Text Informationen,
die in den MIDI Daten enthalten sind— wie z.B. Karaoke-
Texte—angezeigt werden kénnen. lhr Instrument unterstitzt
diesen Standard und macht es mdglich, Lyrics anzuzeigen,
wéahrend ein Song wiedergegeben wird.

SMF

LYRICS

m GENERAL MIDI LEVEL 2 (GM2)

lhr Instrument unterstitzt den GENERAL MIDI (GM) LEVEL
2 Standard. GM LEVEL 2 ist ein einheitlicher Weltstandard
fur Soundgeneratoren, der den bestehenden GM Standard
deutlich erweitert, um eine bessere musikalische Ausdrucks-
form zu ermdéglichen. Soundgeneratoren dieser Kategorie re-
produzieren Musiktitel in der gleichen Qualitat, wie Sie bei
der urspriinglichen Aufnahme zu héren waren.

Geréte, die mitdem GENERAL MIDI LEVEL 2-Standard kom-
patibel sind, tragen die folgende Kennzeichnung.

GENERAL2

e Dieses Instrument ist auch fir eine GENERAL MIDI-Wie-
dergabe kompatibel.

GENERAL

Ubersicht der Vorgehensweise

= =| < §565650 Dwoas Sofod
%% QT&OQiH&EHHHHHHHHHHHH&éo83 SHHBAE :‘@g_@@@c‘m,x

1. Legen Sie eine Diskette in das Diskettenlauf-
werk bis die Diskette mit einem Klickgerdusch
einrastet.

e Wenn an diesem Instrument das Standard-Display akti-
viert ist, &ndert es sich automatisch zum DISK MENU-
Display, sobald eine Floppy-Diskette in das
Diskettenlaufwerk eingelegt wird (initialisierte Einstellun-
gen). Das PREFERENCES-Ment dient zur Bestimmung
des Displays, das beim Einlegen der Diskette angezeigt
werden soll.

2. Wahlen Sie am DISK MENU-Display das ge-

winschte Mend.
¢ Sollte das DISK MENU-Display nicht erscheinen, schalten
Sie die DISK-Taste ein.

3. Folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen:
e Wenn ein Funktion gewéhlt wurde, bei der die
TEMPO/PROGRAM-Kontroll-Lampe aufleuchtet, kann
TEMPO/PROGRAM fir die Eingabe von Daten verwendet
werden.

4. Driicken Sie die DISK-Taste, wenn Sie die
Einstellungen beendet haben.

m DISK IN USE

o
DISK  pisk
LOAD ‘
Dieses Lampchen leuchtet, wenn Daten geladen oder ge-
speichert werden.
e Um einen Datenverlust zu vermeiden, nehmen Sie die Dis-
kette niemals aus dem Laufwerk, wahrend dieses Lamp-
chen leuchtet.

m Uber das Menii

{DISK TOOLS LORAD =)

SONG MEDLEY [}

LOAD (Seite 92)
Laden von Daten von einer Diskette in den Speicher des
Instruments.

SAVE (Seite 95)
Sichern von Daten des Instrumenten-Speichers auf eine
Diskette.

DIRECT PLAY (Seite 94)
Direkte Wiedergabe von SMF etc. kommerziellen Song
Disketten und Medley-Wiedergabe.

SONG MEDLEY (Seite 95)
Medley-Wiedergabe von Songs von Diskette (Technics-
Format).

DISK TOOLS (Seite 98)
Disketten Verwaltungs Funktionen, wie z.B. Disketten-
Formatierung.

PREFERENCES (Seite 98)
Die Display Einstellung wahrend auf Diskette gespeichert
wird.
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Kapitel VI

Diskettenlaufwerk

Laden von Daten

Aufrufen (laden) der Daten von einer Diskette in den Instrumenten Speicher.
* Beachten Sie, dass der Ladevorgang die aktuellen Daten in den entsprechenden Speicherbénken Uberschreibt und I6scht.

LOAD

Laden von Daten, die auf Diskette gespeichert sind, in den
Speicher des Instruments.

1. Legen Sie eine Diskette mit den gespeicherten
Daten in das Diskettenlaufwerk, bis die Dis-
kette einrastet.

2.Wahlen Sie anschliessend LOAD im DISK
MENU-Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

DISK NAME: ——
2HD : 1382KB free ( 2% used)
us:
02: 07:
03:

04:
05:

e Wenn sich nur SMF-Dateien auf der Diskette befinden,
andert sich das Display automatisch zum SMF LOAD-
Display.

3. Verwenden Sie die Tasten unterhalb des Dis-
plays, um eine Datei (Technics Format) aus-

zuwahlen die Sie laden mdchten.

e Wenn sich SMF-Dateien auf der Diskette befinden und
Sie eine SMF-Datei laden mochten, driicken Sie die SMF-
Taste. (Siehe Seite 93.)

4. Driicken Sie die LOAD-Taste.

e Der Ladevorgang beginnt.

e Wenn der Vorgang erfolgreich beendet wurde, wird
s,Vorgang beendet! (COMPLETED!)“ im Display ange-
zeigt.

e Wenn Song Daten geladen wurden, kénnen Sie—nach
Aufrufen des SEQUENCER PLAY Displays—die
START/STOP-Taste driicken, um die Wiedergabe zu
starten.

e Sie konnen das LOAD Display ebenso direkt aufrufen,
wenn Sie die DISK-Taste fur einige Sekunden gedriickt
halten.

m LOAD OPTION

Bestimmen Sie die Daten-Arten, die Sie von der Diskette in
lhr Instrument laden méchten.

1.Verwenden Sie die PAGE-Tasten, um das
PAGE 2/3 LOAD OPTION-Display aufzurufen.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige

PRUSTIN

CURRENT PANEL

PANEL MEMORY

SEQUENCER FAVORITES
COMPOSER HOME PAGE

SOUND MEMORY ALL CUSTOM STYLE
Pi

ECEEEEe EEEEs
2.Verwenden Sie die Tasten unterhalb des Dis-
plays, um die Arten von Daten zu bestimmen,
die Sie laden méchten (YES/NO).
e — — — - weist darauf hin, dass diese Art von Daten nicht
gesichert wurden.
¢ Diese Einstellung wird deaktiviert, wenn Sie das LOAD-

Display verlassen oder wenn eine andere Datei gewéhlt
wird.

3. Driicken Sie die LOAD-Taste.

e Der Ladevorgang beginnt.
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m SINGLE LOAD

Sie kdnnen angeben, welche Daten Sie von einer Disk in
einen bestimmten Speicher (PANEL MEMORY, COMPOSER
(MEMORY), SOUND MEMORY, EFFECT MEMORY oder SE-
QUENCER (bei Ausfiihrung von SONG SAVE)) laden wollen.

1.Verwenden Sie die PAGE-Tasten, um das
PAGE 3/3 SINGLE LOAD-Display aufzurufen.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

= o
PANEL MEMORY i
FROM O1: ______ TO

BANK: A H BANK: A
Soloist Sounds Soloist Sounds
MEMORY : 1 MEMORY: 1

Samba Soloists

BANK MEMORY

2.Verwenden Sie die MODE-Taste, um die
Daten auszuwéhlen, die Sie laden méchten.

3. Verwenden Sie die BANK/SINGLE-Taste um
die beim Laden gewinschte Auswahl zu be-
stimmen. (ausser SEQUENCER)

BANK: Es wird jede Bank einzeln geladen.
SINGLE: Es wird ein einzelner Speicherplatz geladen.

4.Folgen Sie genau den Anweisungen, um die
gewtnschten Daten zu laden.
¢ Bestimmen Sie die Daten-Quelle (Linke-Seite), und das
Daten-Ziel (die Instrumenten Speicherbank) in der TO-
Box.



Kapitel VI

Diskettenlaufwerk

m SMF LOAD
Laden von Daten, die im ,Standard MIDI File“ (SMF) Format
gesichert wurden.

1. Driicken Sie die SMF-Taste im LOAD Display
(PAGE 1/3).

¢ Das Display ahnelt der folgenden Anzeige

2HD : 1379KB free ( 3% used)

dieses Display automatisch, sobald LOAD am DISK
MENU-Display gewéhlt wird.

2. Verwenden Sie die Tasten im unteren Display-
Bereich, um einen Song auszuwéhlen, den Sie

laden méchten.

e Wenn sich mehr als 10 Songs auf der Diskette befinden,
kénnen Sie die PREV und NEXT-Tasten dazu verwenden,
um jeweils in Zehner-Schritten die nachsten Songs auf-
zurufen.

e Wenn Sie die TECH-Taste driicken, wechselt das Display
zum LOAD Display fur Technics Files.

¢ Sie kdnnen die INFO-Taste dazu verwenden, weitere In-
formationen zu dieser Diskette zu erhalten.

DISK: Disketten Name
SONG: Song Name

3. Verwenden Sie die TO SONG-Taste, um eine
Nummer auszuwéhlen (SEQUENCER Song-
Nummer) in die Sie laden méchten.

e Mehrere ausgewahlte Songs kénnen gleichzeitig geladen
werden.

¢ Die zu ladende Titel-Bezeichnung wird unterhalb der TO
SONG-Taste angezeigt.

4.Verwenden Sie die LOAD AS-Taste, um die

Lademethode zu bestimmen.

Wabhlen Sie eine der folgenden Positionen:

GM/GM2 —» GM2:
Die von GM2 initialisierten Einstellungen werden akti-
viert und die GM/GM2-Daten werden geladen.

NX — NX:
Die NX SOUND-Einstellungen werden aktiviert und die
NX-Daten werden geladen.

GM/GM2 — NX:
Die von NX SOUND initialisierten Einstellungen
werden aktiviert und die GM/GM2-Daten werden
geladen.

PREV. TEC — NX:
Die von NX SOUND initialisierten Einstellungen
werden aktiviert und die SMF-Daten, die im TECH-
NICS-Modus auf einem alteren Modell gespeichert
wurden, werden geladen. (Die Lautstarkebalance- und
Oktaveinstellungen kénnen von den gespeicherten
Einstellungen abweichen.)

¢ Wenn Sie eine Einstellung wahlen, die von der Einstellung
abweicht in der der Song gespeichert worden ist, kbnnen
die Klange, Oktaven, und Arrangements der Percussion-
Klénge, usw. unterschiedlich sein.

5. Driicken Sie die LOAD-Taste.

e Der Ladevorgang beginnt.

e Wenn der Vorgang erfolgreich beendet wurde, wird
s,Vorgang beendet! (COMPLETED!)“ im Display ange-
zeigt.

e Wenn Sie die START/STOP-Taste driicken, startet die
Wiedergabe der Daten.

e Wahrend des LOAD-Verfahrens werden Daten, die von
diesem Instrument nicht verarbeitet werden kénnen, ig-
noriert.

m COMPOSER LOAD
Laden Sie nur COMPOSER Daten von einer Diskette.

1.Driicken und halten Sie die LOAD
(MEMORY)-Taste im RHYTHM GROUP-Ta-
stenfeld fur einige Sekunden.

RHYTHM GROUp ———
o o o o [o} o
8&16 MOVIE &
BEAT  ROCK&POP  BALLAD  JAZZGSWING ~ SHOW  METRONOME

o o o o o o=
SOUL&  GOSPEL& COUNTRY&  MARCH&  LATING 71N
DISCO BLUES  WESTERN  WALTZ WORLD ~ MEMORY

oNoRONONORN
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

DISK NAME: — —
2HD : 1422KB free ( 0% used)

2.Wahlen Sie den Namen der Datei, die Sie
gerne laden mdéchten.

3. Driicken Sie die LOAD-Taste.

e Die Daten werden nun in den COMPOSER Speicher
(MEMORY) geladen.

m Zu LOAD AS

<—>GM2>

Die SMF-Daten, die Sie laden, werden in PARTS 1-16 wie-

dergegeben, so dass Sie die Méglichkeit haben die RIGHT

1-, RIGHT 2- und LEFT-Klanggruppen gleichzeitig mit der

Aufnahme auf der Tastatur zu spielen.

e lhre Darbietung auf der Tastatur wird nicht als MIDI-
Daten ausgegeben. Wenn Sie méchten, dass lhre Dar-
bietung auf der Tastatur als MIDI-Daten ausgegeben
werden soll, wahlen Sie <PR — Ext. Sequencer> unter
MIDI PRESETS. (Siehe dazu Seite 128.)

<—>NX>

Die SMF-Daten, die Sie laden, werden so wiedergegeben,

dass diese zu den Teil- und MIDI-Einstellungen passen,

die Gultigkeit hatten, als die Daten gespeichert wurden.

e SMF-Daten, die auf Modellen gespeichert wurden, die
nicht NX-kompatibel sind, werden in den Klanggruppen
RIGHT 1, RIGHT 2, LEFT und PART 4-16 wiedergege-
ben.
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Kapitel VI

Diskettenlaufwerk

Direct Play

Mit dieser Funktion kénnen Sie ,Standard MIDI File“ (SMF), ,Disk Orchestra Collection“ (DOC) und ,PianoDisc* Disketten, alle

ohne Ladevorgang der Song Daten, direkt abspielen lassen.

1. Legen Sie eine Diskette mit den Daten in das
Diskettenlaufwerk.

2.Wahlen Sie anschlieBend DIRECT PLAY im
DISK MENU-Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

DISK NAME:
INFORMAT ION
2HD : 1328BKB free ( BX% used)

02: DEBUSSY .MID
03: HANCOCK . MID
D4: NOI3 . MID
05 NOIG

MIDI outT

Bereich, um einen Song auszuwéhlen, den Sie
sich anhéren méchten.

e Wenn sich mehr als 10 Songs auf der Diskette befinden,
kénnen Sie die PREV und NEXT-Tasten dazu verwenden,
um jeweils in Zehner-Schritten die nachsten Songs auf-
zurufen.

e Fir SMF Songs verwenden Sie die PLAY AS-Taste, um
einen Klang-Modus auszuwéhlen.

GM2: GM2 LEVEL 2

NX: NX SOUND
PREV. TEC: Daten von Technics-Instrumenten ohne NX
SOUND-Tauglichkeit.

e Fur SMF-Files kdnnen Sie die INFO-Taste dazu verwen-
den, Details zu der Diskette anzeigen zu lassen.
DISK: Disketten Name
SONG: Song Name

e Fur SMF-Dateien verwenden Sie die MIDI OUT-Taste, um
zu bestimmen, ob MIDI-Daten wéhrend der Wiedergabe
ausgegeben werden sollen oder nicht (ON/OFF). (Diese
Einstellung kann wéhrend der Wiedergabe nicht geéndert
werden.)

4. Driicken Sie die START-Taste.

e Der ausgewahlte Song wird wiedergegeben.

e Sie kénnen die Wiedergabe des Titels auch durch
Dricken der START/STOP-Taste auf dem Bedienungs-
feld starten.

m Stellen Sie das Wiedergabe Tempo ein.
Selbst wenn in einem Song ein bestimmtes Tempo gespei-
chert ist, kénnen Sie das Tempo mittels TEMPO/PROGRAM
oder TAP TEMPO nach Ihrem Geschmack &ndern.

e Sobald Sie das Tempo andern, wird auch das Tempo des
Songs automatisch entsprechend geandert. Ebenso wird
in einem Song, in dem ein Tempowechsel programmiert
ist, eine Tempoanderung unter Umstanden eine naturli-
cher klingende Wiedergabe erzeugen.

m Das Display wahrend der Wiedergabe
<Beispiel: SMF>

:MIC 001 :P2005_01. MID

MIXER

<LYRICS

—————— MUTE CH

Néachste Melodie
Vorherige Melodie
Wiedergabe/Pause
Stopp
Schnellvorlauf

e Wahrend der Wiedergabe,kdnnen die Tasten unterhalb
des Displays fur verschiedenen Funktionen verwendet
werden.

¢ Driicken Sie wahrend der Wiedergabe die MIXER-Taste,
um die Einstellungen fir jede Klanggruppe zu verandern.

e Wird die MIC-Taste wahrend der Wiedergabe gedriickt,
wird das Display auf die MIC REVERB & EFFECT-Ein-
stellanzeige umgeschaltet.

e Fur SMF Disketten:
Bei “SMF mit LYRICS”-Disketten werden durch das
Dricken der LYRICS-Taste, Texte im Display angezeigt.
Fir eine ,Minus One“ Darbietung verwenden Sie die
MUTE CH-Tasten, um eine gewilinschte Kanal-Spur aus-
zuwahlen und stumm zu schalten. Im AnschluB3 daran
kénnen Sie eine Keyboard-Darbietung auf dem Kanal
spielen, der zuletzt auf MUTE eingestellt wurde.

e Fur DOC Disketten:
Sie kénnen Sie die PART 1, PART2 und ORCH (andere
Begleit-Klanggruppen)- Tasten verwenden, um verschie-
dene Teile an- oder auszuschalten (ON oder OFF). Sie
kénnen die Klaggruppen, die ausgeschaltet wurden
(OFF), auf der Tastatur spielen.

e Fir PIANO DISC Wiedergabe:
Sie kénnen die PART 1 und ORCH (andere Begleit-Klang-
gruppen)-Tasten verwenden, um verschiedene Teile an-
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oder auszuschalten (ON oder OFF). Sie kénnen die Klag-
gruppen, die ausgeschaltet wurden (OFF), auf der Tasta-
tur spielen.

m MEDLEY PLAY

Mit Hilfe der DIRECT PLAY-Funktion kénnen die auf einer
Diskette gespeicherte Songs wiederholt als Potpourri wieder-
gegeben werden.

1.Stellen Sie die MEDLEY-Einstellwerte am

DIRECT PLAY-Display ein.

e Wenn ALL gedrickt wird, werden alle FILES ausgewahlt,
und die Songs werden nacheinander in einem Medley
abgespielt. Durch nochmaliges Dricken von ALL wird die
Wahl der Dateien rlickgéngig gemacht.

o Mit den Tasten unter dem Display kdnnen Sie einen Song
auswéhlen, den Sie der Song Liste hinzufiigen mdchten.
Dricken Sie dann ADD um die Auswahl zu bestatigen.
Wiederholen Sie diese Bedienschritte, um sich eine
eigene Song Liste zusammenzustellen, um sie dann wie-
derzugeben. Die Informationen M0O1, M02 etc. neben den
Titeln zeigen lhnen die Reihenfolge an.

e Wenn sich mehr als 10 Songs auf der Diskette befinden,
kénnen Sie die PREV und NEXT-Tasten dazu verwenden,
um jeweils in Zehner-Schritten die nachsten Songs auf-
zurufen.

e Eine markierte Datei kann von der Potpourri-Melodieliste
geléscht werden, indem die betreffende Datei gewahlt
und dann die ADD-Taste gedruckt wird.

e Verwenden Sie die LOOP-Taste, um zu bestimmen, ob
das Medley wiederholt werden oder nach einem Durchlauf
gestoppt werden soll.

2. Driicken Sie die START-Taste.
e Das Medley-Playback beginnt.
e Wahrend der Medley-Wiedergabe kénnen Sie die SKIP-

Taste verwenden, um zu dem nachsten Song weiterzu-
schalten.
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song Medley

Songs, die aus dem SEQUENCER im TECHNICS FORMAT auf einer Diskette gesichert wurden (Diskettendaten), kénnen als

Potpourri wiedergegeben werden.

1. Wahlen Sie SONG MEDLEY im DISK MENU-
Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

DISK NAME: ————————— —
2HD : 1423KB free ( 0% used)

2. Wahlen Sie die Reihenfolge der Files firr das
Medley.

e Wenn ALL gedrickt wird, werden alle Files ausgewahlt
und die Songs werden nacheinander in einem Medley
wiedergegeben.

e Durch Driicken der ADD-Taste kénnen Sie einen File bzw.
Song wahlen, den Sie der Song-Liste hinzufigen
méchten. Wiederholen Sie diese Schritte fir die Erstel-
lung Ihrer eigenen Song-Medley Liste. Ein MO1, M02 usw.
neben dem FILE-Namen zeigt die Reihenfolge der Wie-
dergabe an.

e Eine markierte Datei kann von der Potpourri-Melodieliste
geléscht werden, indem die betreffende Datei gewahlt
und dann die ADD-Taste gedruckt wird.

e Verwenden Sie die LOOP-Taste, um den Wiederholungs-
Modus fur das Medley-Playback an- oder auszustellen
(ON oder OFF).

¢ Sie kdbnnen die MODE-Taste dazu verwenden, den Pot-
pourri-Modus zu wéhlen.

10 SNGS
Songs 1 bis 10 von jedem FILE werden in einem
Medley wiedergegeben.

1 SONG
Nur der erste Song von jedem FILE wird in dem
Medley wiedergegeben.

3. Driicken Sie die START-Taste.
e Die Medley-Wiedergabe beginnt.

e Wahrend der Darbietung &ndert sich das Display zum
Wiedergabe-Display.

¢ Sie kdnnen wahrend der Medley-Darbietung die MIXER-
Taste drucken, um die Einstellungen fur jede Klanggruppe
zu verandern.

e Wahrend der Medley-Darbietung kénnen Sie die SKIP-
Taste verwenden, um zum néchsten Song weiterzuschal-
ten.

e Falls die Disk SMF- oder andere Dateien, aber keine
TECHNICS FORMAT-Datei enthélt, wechselt die Anzeige
zur DIRECT PLAY-Anzeige.

Sichern von Daten

Die aufgenommenen Daten und Bedienfeld-Einstellungen dieses Instruments kdnnen auf einer Diskette gesichert werden.

Disketten

Sie kdnnen 3.5 Zoll 2DD (720KB) oder 2HD (1.44MB) Dis-
ketten verwenden.
e Wie unterscheiden sich die beiden Disketten-Typen:

Keine
Offnung

e Obwohl 2HD-Disketten gréBere Datenmengen speichern
kénnen und sich fir ein schnelles Laden und Speichern als
praktisch erweisen, missen in einigen Féllen Disketten des
Typs 2DD verwendet werden, da gewisse Modelle nur diese
Disketten lesen kénnen. Daher kann es mdéglich sein, dass
Sie Ihre 2HD Disketten Daten nicht in anderen Musikinstru-
menten-Modellen laden kénnten.

e Wenn Sie Daten auf einer Diskette sichern mdchten, darf
die Diskette nicht schreibgeschitzt sein. Zum Schreiben
der Diskette muB der Schieberegler die Offnung schlieBen.

Speicherung nicht Speicherung

mdglich mdglich
Geoffnet Geschlossen

m FORMAT

Neue, unbespielte Disketten kénnen erst dann verwendet

werden, nachdem Sie formatiert wurden. Wenn eine nicht

formatierte Diskette in das Diskettenlaufwerk eingelegt und

versucht wird, einen Sicherungs- oder Ladevorgang auszu-

fuhren, erscheint das DISK FORMAT-Display.

e Beachten Sie, dass durch diesen Vorgang der gesamte
Speicherinhalt einer Diskette geldscht wird.

1.Wahlen Sie die Art des Formats (2DD oder
2HD).

e Geben Sie unbedingt das richtige Format fur die Diskette
an.

e Wenn der Typ automatisch erkannt wird, &ndert sich das
Display sofort zur nachstehenden Anzeige, ohne dass das
Typenwahl-Display angezeigt wird.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

5 )]

e Wenn Sie die Art wieder wahlen wollen, verwenden Sie
die PAGE-Tasten, um das PAGE 2/2-Display aufzurufen.
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Diskettenlaufwerk

2.Driicken Sie die YES-Taste, um die Diskette
zu formatieren oder driicken Sie die NO-Taste,

um die Formatierung abzubrechen.

e Wenn die YES-Taste gedrickt wird, beginnt die Disketten
Formatierung. Nach ungefédhr 1-2 Minuten ist die Forma-
tierung beendet und das DISK NAMING-Display er-
scheint.

3. Verwenden Sie die Tasten unterhalb des Dis-

plays, um lhrer einen Namen zuzuweisen.

¢ Verwenden Sie die POSITION-Tasten, um die Position in
der Namens-Box hervorzuheben. Verwenden Sie die
ABC...123-Tasten, um die Bank zu benennen. Wiederho-
len Sie die Schritte, um den ganzen Namen einzugeben.

e Driicken Sie die INS-Taste, um eine Leerstelle an der
Cursorposition einzugeben.

e Driicken Sie die DEL-Taste, um das Zeichen an der Cur-
sorposition zu Iéschen.

e Driicken Sie die CLR-Taste, um den ganzen Namen zu
16schen.

e Driicken Sie die —«-Taste, um den Namen zu zentrieren.

4. Driicken Sie die OK-Taste.

e Das FORMAT-Display kann auch Gber das DISK TOOLS
Menl aufgerufen werden, wenn Sie beispielsweise eine
Diskette nochmals formatieren mdchten. (Siehe Seite 98.)

SAVE

1.Legen Sie eine formatierte Diskette in das
Diskettenlaufwerk, bis diese mit einem Klick-

geréusch einrastet.
e Wenn eine leere Diskette zum erstenmal auf diesem In-
strument benutzt wird, muss diese formatiert werden.

2. Wahlen Sie SAVE im DISK MENU-Display.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

TECHNICS FORMAT

SMF FORMAT O

3. Wahlen Sie die Art der Daten, die Sie sichern
mochten.

TECHNICS FORMAT:
Speichert die Instrumenten Daten im Technics File
Format.

SMF FORMAT 0:
Speichert die SEQUENCER-Daten im ,Standard MIDI
File* Format (FORMAT 0).

m TECHNICS FORMAT

plays, um festzulegen, welche File-Nummer
Sie speichern mdchten.

e Die Arten von Daten, die gesichert werden kdénnen,
werden umrahmt auf der rechten Seite des Displays
gezeigt. Wenn Sie die SAVE-Taste driicken, werden alle
angezeigten Daten gesichert. Normalerweise werden
PERFORMANCE-Daten gewahlt, Sie kénnen aber auch
die SAVE OPTION verwenden, um nur bestimmte Daten
zu sichern.

2.Driicken Sie die NAME-Taste, wenn Sie

diesem File einen Namen geben mdchten.
¢ Das Display ahnelt der folgenden Anzeige
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3. Verwenden Sie die Tasten unterhalb des Dis-

plays, um einen Namen zuzuweisen.

¢ Driicken Sie die ABC-Taste, um Buchstaben einzugeben.
Wenn Sie die SHIFT-Taste gedruckt halten, werden GroB-
buchstaben eingegeben.

e Driicken Sie die 123 Taste um Zahlen einzugeben, etc.
Wahrend Sie die SHIFT Taste gedrickt halten, kénnen
Sie Symbole eingeben.

e Driicken Sie die POSITION-Taste, um den Cursor zu
bewegen.

¢ Sie kdnnen auch das TEMPO/PROGRAM-Einstlirad zur
Auswahl von Zeichen verwenden.

e Driicken Sie die INS-Taste, um eine Leerstelle an der
Cursorposition einzugeben.

¢ Driicken Sie die DEL-Taste, um das Zeichen an der Cur-
sorposition zu Iéschen.

e Driicken Sie die CLR-Taste, um den ganzen Namen zu
I6schen.

¢ Driicken Sie die —»«-Taste, um den Namen zu zentrieren.

4.Dricken Sie die OK-Taste.
¢ Das Display wechselt zum SAVE Display.

5. Driicken Sie die SAVE-Taste.

e Der SAVE-Vorgang beginnt.

e Wenn Sie versuchen Daten in eine File-Nummer zu ko-
pieren, die bereits gesicherte Daten enthélt, erscheint das
Bestatigungs-Display und die Position in der Namens-Box
wird hervorgehoben. Driicken Sie die YES-Taste, um den
SAVE-Vorgang zu starten, oder die NO-Taste, um den
SAVE-Vorgang abzubrechen.
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<SAVE OPTION>

Bestimmen Sie die Daten, die Sie auf die Diskette speichern
mochten. Um die Speicherkapazitat der Diskette optimal aus-
zunutzen bzw. die fur die Sicherung erforderliche Zeit zu re-
duzieren, wahlen Sie nur die Arten von Daten, die Sie sichern
méchten.

1. Verwenden Sie die PAGE-Tasten, um das 2/3
SAVE OPTION-Display aufzurufen.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige

CURRENT PANEL EFFECT MEMORY
PANEL MEMORY ; USER MIDI SETTINGS
SEQUENCER i FAVORITES

COMPOSER ; HOME PAGE

SOUND MEMORY
PERFORMANCE PADS

PANEL P

ALL CUSTOM STYLE

plays, um die Arten von Daten zu bestimmen,
die Sie speichern méchten (YES/NO).

e Fir PANEL MEMORY wahlen Sie eine Position von NO/1
BANK/ALL.
Wenn Sie beim Speichern von Daten BANK A gewahlt
haben, werden nur die BANK 1-Daten gespeichert.

¢ Driicken Sie die PERFORM-Taste, um alle Darbietungs-
Daten auszuwaéhlen oder driicken Sie die BACKUP-Taste,
um alle BACKUP-Daten auf einmal auszuwahlen: hierfir
wird allerdings viel Speicherplatz benétigt.

e Wenn die ALL OFF-Taste gedrickt wird, &ndern sich alle
Einstellungen zu NO.

3. Driicken Sie die SAVE-Taste.
e Der SAVE-Vorgang beginnt.

<SEQUENCER SONG SAVE>

Sie koénnen einen einzelnen Song des SEQUENCER auf
einer Diskette sichern.

1. Verwenden Sie die PAGE-Tasten, um das 3/3
SEQUENCER SONG SAVE-Display aufzuru-
fen.

e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

il

plays, um eine Song- Nummer auszuwdahlen
die Sie sichern mdéchten.

3. Driicken Sie die SAVE-Taste.
e Der SAVE-Vorgang beginnt.

Falls in dem SEQUENCER-Song, den Sie zu speichern
versuchen, keine Punktzuweisung vorhanden ist, obwohl
lhre Originalbilder geladen worden sind, erscheint beim
Dricken der SAVE-Taste eine Anzeige, die Sie fragt, ob
Sie die Bilddaten speichern wollen oder nicht.

®m SMF FORMAT 0
Die Daten des SEQUENCER dieses Instruments kdnnen im
LStandard MIDI File“ Format (FORMAT 0) gesichert werden.
Die auf dem Instrument gesicherten Daten lassen sich dann
auf einem anderen Instrument verwenden.

e Im SMF Format (FORMAT 0) kénnen gewdhnliche Dar-
bietungs-Daten, wie z.B. Noten-Daten, gesichert werden.
Spezifische Daten (Akkord- und Rhythmus Daten, COM-
POSER Daten, usw.) werden nicht gesichert. Wenn Sie
diese speziellen Technics Daten ebenfalls sichern
méchten, mussen Sie diese Daten im Technics File
Format abspeichern.

e Wenn Sie die Konvertierungsfunktion APC TO SMF
CONVERT des SEQUENCER verwenden, kénnen Sie die
Muster der automatischen Begleitung etc., in deren jewei-
ligen Spuren konvertieren

PANEL HERDER

1 MEASURE SPACE

SAVE AS

plays, um eine Song- Nummer auszuwdahlen
die Sie sichern méchten.

e Wenn sich mehr als 10 Songs auf der Diskette befinden,
dann kénnen Sie die PREV und NEXT- Tasten dazu
verwenden, um jeweils in Zehner- Schritten die nachsten
Songs aufzurufen.

2.Driicken Sie die NAME-Taste, wenn Sie
diesem FILE einen Namen zuordnen méchten.

3. Ordnen Sie dem FILE einen Namen zu.

4.Dricken Sie die OK-Taste.
¢ Das Display wechselt zum SAVE Display.

5. Verwenden Sie die FROM SONG-Tasten, um
eine SEQUENCER Song-Nummer auszuwéh-

len, die Sie speichern mdéchten.

e Die Song Namen, von der die Daten gesichert werden
sollen, werden unterhalb der FROM SONG-Taste ange-
zeigt.

6. Verwenden Sie die PANEL HEADER-Tasten,
um folgende Funktion ein- oder auszuschalten
(ON oder OFF).

ON: Die Sound- und Lautstarken-Einstellungen fir jede
Klanggruppe werden als Daten am Anfang des Songs
gespeichert.

OFF: Diese Daten werden nicht gespeichert.

7.Verwenden Sie die 1 MEASURE SPACE-

Tasten, um folgendes einzustellen:

ON: Eine eintaktige Pause wird am Anfang des Songs
hinzugefigt.

OFF: Keine Pause wird hinzugefugt.

e Wenn verschiedene Daten ausser den Darbietungs-Daten
am Anfang des FILEs gespeichert wurden, kann sich der
Start der Wiedergabe etwas verzdgern. Dies kann durch
das Hinzufiigen der eintaktigen Pause am Anfang der
Darbietung vermieden werden; stellen Sie dafir 1
MEASURE SPACE auf ON.

¢ Sollten Sie den Eindruck haben, dass die Daten, die Sie
mit auf OFF geschaltetem 1 MEASURE SPACE gespei-
chert haben, nicht richtig wiedergegeben werden, spei-
chern Sie die Daten nochmals bei Einstellung ON.
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e Wenn die Einstellung auf ON steht, wird jedesmal eine
Pause hinzugefligt, wenn ein FILE gespeichert wird.
Wenn Sie den Song bereits einmal mit der 1 MEASURE
SPACE-Einstellung auf ON abgespeichert haben, dann
setzen Sie bitte diese Einstellung auf OFF, da sonst
jedesmal, wenn der Song erneut abgespeichert wird,
wieder eine Pause hinzugefligt wird.

8.Benutzen Sie die SAVE AS-Taste zur Wahl
des Tongeneratormodus (GM/GM2/NX).

¢ Sollten die auf diesem Instrument erstellten Daten im
GM/GM2-Modus gespeichert worden sein, kann es pas-
sieren, dass sich die Klange etc. verandern. Wenn Sie
Daten im GM/GM2-Modus speichern, achten Sie bitte
beim Erstellen von Daten darauf, die Klange aus den
SOUND EXPLORER-Klanggruppen auszuwahlen.

—GM: GM BASIC und Standard Kit
—GM2: GM2 EXTEND und GM2 DRUM KITS

9. Driicken Sie die SAVE-Taste.

e Der SAVE-Vorgang beginnt.

e Wenn der Vorgang erfolgreich beendet wurde, wird
s,Vorgang beendet! (COMPLETED!)“ im Display ange-
zeigt.

e Wenn Sie versuchen Daten in eine File-Nummer zu ko-
pieren, die bereits gesicherte Daten enthélt, erscheint das
Bestatigungs-Display und die Position in der Namens-Box
wird hervorgehoben. Driicken Sie die YES-Taste, um den
SAVE-Vorgang zu starten oder die NO-Taste, um den
SAVE-Vorgang abzubrechen.

Disketten Management

Diverse Disketten-Management Verfahren, wie z.B. das Léschen von Speicherbédnken, Kopieren von Speicherbanken, und Dis-

ketten-Format, sind im DISK TOOLS Menu verfigbar.

DISK TOOLS

1. Legen Sie eine Diskette in das Diskettenlauf-
werk.

2.Wahlen Sie DISK TOOLS im DISK MENU-
Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige

DISK NAME: ———
2HD : 1423KB free ( O used) RENAME

FORMAT

CUSTOM
STYLE

SMF :

3. Wahlen Sie eine Funktion und folgen Sie den

Anweisungen.

e Verwenden Sie die Tasten unterhalb des Displays, um
einen FILE auszuwéhlen.

e Sie konnen die SMF/TECH-Taste dricken, um zum
Display zu wechseln, das fur das SMF/TECH File-Verfah-
ren geeignet ist.

e Verwenden Sie die Tasten rechts und links vom Display,
um die entsprechenden Einstellungen im Display vorzu-
nehemen.

RENAME: Umbennen eines FILES.

DEL: Léschen eines FILES.

FORMAT: Formatieren einer Diskette.

COPY (TECH): Kopieren eines FILES.

MOVE (TECH): Verschieben eines FILES.

INFO (DISK/SONG) (nur SMF File): Wahlen Sie, ob die
Diskettenbezeichnung oder die Songbezeichnung an-
gezeigt werden sollen.

Einstelluny des automatisch erscheinenden
Displays heim Einlegen einer Diskette

Wenn eine Diskette in das Diskettenlaufwerk eingelegt wird, wechselt das Display automatisch zu dem Diskettenanwendungs-
Display. Folgen Sie den Anweisungen, um dieses automatische Display fir lhre Zwecke einzustellen.

PREFERENCES

1. Wahlen Sie PREFERENCES im DISK MENU-
Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

When a disk is inserted open this page.

<FILE TYPE PRIORITY: TECHNICS

When a disk contains Technics & SMF

2. Verwenden Sie die Tasten links vom Display,
um eine Funktion (ITEM) auszuwéahlen und die
A und v-Tasten, um die Einstellungen zu ver-
andern.
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DISK INSERT OPTION:

Das Display wechselt automatisch zu dem Diskettenan-
wendungs-Display, wenn eine Diskette in das Disketten-
laufwerk (OFF, DISK MENU, LOAD, DIRECT PLAY,
SONG MEDLEY) eingelegt wird.

e Wahrend der Wiedergabe, Aufnahme oder beim Andern
der Einstellungen bleiben die mit den Einstellungen nicht
zusammenhéangenden Displays unveréndert.

FILE TYPE PRIORITY:
Geben Sie die gewlinschte Prioritdtsrangordnung der an-
gezeigten Dateien an, wenn mehrere Dateitypen auf einer
Disk gespeichert sind (TECHNICS/SMF).

3. Driicken Sie die OK-Taste.
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Ubersicht iiber die Sound-Funktionen
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Der SOUND-Funktionen werden dafiir verwendet, um eigene Klange zu kreieren und andere Klang-Einstellungen, wie z.B.

Stimmung, vorzunehmen.

1. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste.

N
PROGRAM
MENUS

e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.
SREN MEN

TOUCH SENSITIVITY
SOUND EDIT [

SEQUENCER [F

i mIDI composer [

CUSTOMIZE PIAND PERFORMANCE PADS

2. Wahlen Sie SOUND.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

{31l PART SETTING

MASTER TUNING
MIXER KEY SCHLING

| TECHNI -CHORD SOUND LOAD OPTION

PC REVERB SETTING THEATRE SONIC PART SETTING

3. Wahlen Sie das gewiinschte Menii. ~ (PR804)

4. Folgen Sie den Anweisungen im entsprechen-
den Menu-Display.
e Wenn die TEMPO/PROGRAM Kontroll-Lampe aufleuch-
tet, kann TEMPO/PROGRAM fir die Einstellung verwen-
det werden.

— Uber das Menii

PART SETTING (Seite 99)
Stellen Sie die verschiedenen Klangeigenschaften fir
jede Klanggruppe ein.

MIXER (Seite 101)
Verwenden Sie die MIXER Displayseite, um die wich-
tigsten Einstellungen jeder Klanggruppe im Uberblick
zu haben.

MASTER TUNING (Seite 103)
Wahlen Sie die Art der Stimmung fir lhr Instrument.

KEY SCALING (Seite 103)
Wahlen Sie die Art der Skalierung.

TECHNI-CHORD
Wahlen Sie den TECHNI-CHORD Harmonisierungs-
Typ (Seite 39).

SOUND LOAD OPTION (Seite 104)
Damit geben Sie an, ob die verschiedenen Daten eines
Klangs, wie z.B. Effekte, beim Aufrufen des Klangs ver-
wendet werden.

APC REVERB SETTING (Seite 104)
Stellen Sie den Grad von REVERB fir jede automat-
ische Begleitungs-Klanggruppe ein.

THEATRE SONIC PART SETTING (PR804) (Seite 104)
Stellen Sie den THEATRE SONIC-Effekt fur jede
Klanggruppe ein/aus.

5. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste,
wenn Sie die Einstellungen beendet haben.

B Informationen zu den Klanggruppen
Die Organisation der Klanggruppen (PARTS).

Musik Klanggruppen (16 Klanggruppen):

RIGHT 1, RIGHT 2, LEFT, PART 1 bis 16
e Es wird vorgeschlagen, PART 10 fir die DRUMS-Klang-

gruppe zu verwenden.

AUTO PLAY CHORD (Begleit-Automatik) Klanggruppen:
ACCOMP 1-5, BASS, DRUMS 1, 2, CHORD, R.BASS.

PIANO PERFORMANCE PADS Klanggruppe
(PR804): PADS

Part Setting

Einstellen der verschiedenen Klangparameter fir jede Klang-
gruppe.

Auswahl eines Parameters

1.Wahlen Sie PART SETTING am SOUND
MENU-Display.

2.Verwenden Sie die PART SELECT A- und
v-Tasten, um die gewunschte Klanggruppe
auszuwahlen.

3. Verwenden Sie die Tasten unterhalb des Dis-
plays, um die einzelnen Attribute einzustellen

(ausfuhrliche Beschreibung folgt).

o Wenn erforderlich, ordnen Sie der gewéahlten Klanggruppe
zu diesem Zeitpunkt einen Klang zu.

¢ Die Einstellanzeige umfaBt 5 Seiten. Verwenden Sie die
PAGE-Tasten, um die Seite zu wechseln.

e Nachdem Sie die Eingabe eines Parameters abgeschlos-
sen haben, verwenden Sie die Tasten der unteren Reihe
am Display, um den néchsten Einstellwert einzugeben.
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4.Nachdem Sie alle Parameter fiir eine Klang-
gruppe eingestellt haben, wiederholen Sie
diese Vorgadnge, um Einstellungen in einer
anderen Klanggruppe vorzunehmen.

¢ Die Einstellungen und Effekte von PAN, EFFECT usw.
kénnen je nach Klang unterschiedlich sein.

<PAGE 1>

PART SELECT M

RIGHT 1

UOLUME : SUSTAIN PEDAL : ON | KEY SHIFT
PAN : CTR | SUSTRIN LENGTH: & | TUNING
- g% | GLIDE PEDAL

SOUND
Verwenden Sie die SOUND A- und V-Tasten, um einen
Klang auszuwéhlen.
¢ Die Tasten auf dem Bedienfeld kbnnen ebenfalls verwen-
det werden, um einen Sound auszuwahlen.

VOLUME:
Verwenden Sie die VOLUME A- und V-Tasten, um die
Lautstarke einzustellen (0 bis 127).

PAN:
Verwenden Sie die PAN A- und V-Tasten, um die Stereo-
Balance einzustellen (L64—-CENTER(CTR)-R63).

o Bei einem Wert von L64 wird der Klang nur auf der linken,
bei einem Wert von R63 nur auf der rechten Seite wie-
dergegeben. Bei CENTER liegt der Klang genau in der
Mitte. Das Display weist auf die gewahlte Position hin.

e Selbst bei identischen numerischen Werten kann die
Stereo-Balance je nach Klang leicht unterschiedlich sein.

SUSTAIN:
Verwenden Sie die A- und V-Tasten, um die Sustain-
Lange einzustellen (1-8). Verwenden Sie die ON/OFF-
Tasten, um den Tonhalteeffekt bei Betatigung des
Haltepedals ein- oder auszuschalten.

GLIDE PEDAL:
Verwenden Sie die GLIDE ON/OFF-Tasten, um den Glis-
sando-Effekt zu aktivieren oder zu deaktivieren, falls er
dem Pedal zugewiesen wurde.
e Fir die Einstellungen des Pedals beziehen Sie sich bitte
auf Seite 117.

KEY SHIFT:
Verwenden Sie die KEY A- und V-Tasten, um den
Umfang der Tonhdéhenverschiebung zu bestimmen (—24
bis +24).

e Jede Veradnderung um einen Wert von 1 bedeutet eine
Verschiebung um einen Halbton. Der Wert 12 beschreibt
demnach eine Oktave.

e Die V-Taste dient zum Absenken der Tonhéhe, wéhrend
die A-Taste zum Anheben dient.

TUNING
Verwenden Sie die TUN A- und V-Tasten, um die Ab-
stimmung zu regulieren (—128 bis +127).
e Die V-Taste dient zum Absenken der Tonhéhe, wahrend
die A-Taste zum Anheben dient.

ORIGINAL TUNING:
Verwenden Sie die ORIG. ON/OFF-Taste, um die Stim-
mung fur jeden Klang zu aktivieren oder zu deaktivieren.
e Einzelheiten Gber ORIGINAL TUNING finden Sie auf Seite
108.
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<PAGE 2>

PART SELECT
RTem 1 Concert Grand

CHORUS ¢ OFF

REVERB DEPTH  : IEI0 | cHORUS DEPTH 60

DIGITAL EFFECT : OFF |MULTI
 |MULTI DEPTH

REUERB D IE EFFEL‘.T CHORUS
E

G g

REVERB:
Verwenden Sie die REVERB A- und V-Tasten, um die
Tiefe von REVERB (0 bis 127) einzustellen.

DIGITAL EFFECT:
Verwenden Sie die DIG. EFFECT ON/OFF-Tasten, um
DIGITAL EFFECT ein- oder auszuschalten.

CHORUS:
Verwenden Sie die ON/OFF-Taste, um CHORUS ein-
oder auszuschalten. Verwenden Sie die A-und V-Tasten,
um die Effekttiefe einzustellen (0 bis 127).

MULTI:
Verwenden Sie die ON/OFF-Taste, um MULTI EFFECT
ein- oder auszuschalten. Verwenden Sie die A- und V-
Tasten, um die Effekttiefe einzustellen (0 bis 127).

EQ LOW:
Verwenden Sie die FC, GAIN A- und V-Tasten, um die
Klangqualitat im unteren Frequenzbereich einzustellen.

EQ HI:
Verwenden Sie die FC, GAIN A- und V-Tasten, um die
Klangqualitéat im oberen Frequenzbereich einzustellen.

<PAGE 3>

PART SELECT
RTem 1 Concert Grand

FILTER . ATTACK TIME : 64 |VIBRATO RATE :

RESONANCE

DECAY TIME 64 | VIBRATO DEPTH:

FILTER RESONANCE
Verwenden Sie die RESO A- und V-Tasten, um den Re-
sonanzbetrag einzustellen (0 bis 127).

BRIGHTNESS:
Verwenden Sie die BRIGHTNESS A- und V-Tasten, um
die Klanghelligkeit einzustellen (0 bis 127).

ATTACK TIME:
Verwenden Sie die ATTACK A- und V-Tasten, um die
Attack-Dauer anzugeben (0 bis 127).

DECAY TIME:
Verwenden Sie die DECAY A- und V-Tasten, um die
Decay-Dauer anzugeben (0 bis 127).

RELEASE TIME:
Verwenden Sie die RELEASE A- und V-Tasten, um die
Release-Dauer anzugeben (0 bis 127).

VIBRATO RATE:
Verwenden Sie die RATE A- und V-Tasten, um die Vi-
bratogeschwindigkeit anzugeben (0 bis 127).

VIBRATO DEPTH:
Verwenden Sie die DEPTH A- und V-Tasten, um die Vi-
bratotiefe anzugeben (0 bis 127).

VIBRATO DELAY:
Verwenden Sie die DELAY A-und V-Tasten, um das Zeit-
intervall vom Anschlagen der Tasten bis zum Beginn des
Vibratos anzugeben (0 bis 127).

o Die Mitteleinstellung ist 64 (+0).
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<PAGE 4>

PART SELECT
RIGHT 1

MONO-POLY MODE : [i[K] | BEND RANGE H
PORTAMENTO : OFF |MODULATION SENS MSB : 0

PORTAMENTO TIME: LSB : 64 :
MOND.POLY MODE BEND RANGE ngg MOD. SENS | gp

MONO/POLY MODE:
Verwenden Sie die MONO/POLY MODE A- und V-
Tasten, um zwischen polyphon und monophon zu wéhlen.

PORTAMENTO:

Verwenden Sie die ON/OFF-Tasten, um die Portamento-
Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. (Unter Por-
tamento versteht man eine kontinuierliche Gleitbewegung
von einem Ton zum anderen.)

e Verwenden Sie die A- und V-Tasten, um die Portamen-
to-Dauer anzugeben.

¢ PORTAMENTO funktioniert nicht fir den POLY MODE.

BEND RANGE:
Verwenden Sie die BEND RANGE A- und V-Tasten, um
die Intensitat von PITCH BEND einzugeben (0 bis 12).
Die Abstufungen sind in Halbtonschritten festgelegt.
Je hoéher der Zahlenwert, desto gréBer ist die Tonhdhen-
veranderung, wenn PITCH BEND-Daten in Form von
MIDI-Daten empfangen werden.

MODULATION SENSITIVITY:
Verwenden Sie die MOD. SENS A- und V-Tasten, um
die Empfindlichkeit der empfangenen MODULATION-
Daten auf MIDI einzustellen.
¢ Benutzen Sie die MSB A- und V-Tasten (Halbtonschritte)
und die LSB A- und V-Tasten, um die Einstellung zu
andern.

Mixer

Verwenden Sie das MIXER-Display, um die Haupt-Einstellwerte jedes Bereichs visuell zu verédndern. Benutzen Sie dieses Display,
um weitgehende, allgemeine Verdnderungen der Einstellwerte vorzunehmen.

1.Wé&hlen Sie MIXER am SOUND MENU-
Display.

e Das MIXER-Display besteht aus 5 Seiten. Verwenden Sie
die PAGE-Tasten, um zwischen den einzelnen Seiten hin-
und herzuschalten.

e Immer wenn Sie die OTHER PARTS/TR Taste driicken
wechselt der angezeigte Bereich (Part).

2. Stellen Sie jeden Parameter ein.

<PAGE 1/5>

tStandard:Kiti | FF
SR

SOUND:
Wahlen Sie SOUND. Verwenden Sie die Tasten unterhalb
des Displays, um den Klang fiur den entsprechenden
Bereich einzustellen.

e Die Tasten des Bedienfelds kénnen ebenfalls zur Wahl
des Klangs verwendet werden.

PAN:
Wahlen Sie PAN. Verwenden Sie die Tasten unterhalb
des Displays, um die Stereo-Balance flir den entsprechen-
den Bereich einzustellen (L64-CTR—-R63).

VOLUME:
Wahlen Sie VOLUME. Verwenden Sie die Tasten unter-
halb des Displays, um die Lautstérke fir den entsprechen-
den Bereich einzustellen (0 bis 127).

e Um einen Bereich stummzuschalten, dricken Sie die
beiden entsprechenden Balance-Tasten gleichzeitig. Um
die Stummschaltung wieder aufzuheben, driicken Sie eine
der Balance-Tasten flr diesen Bereich.

<PAGE 2/5>

REVERB:
Wahlen Sie REVERB. Verwenden Sie die Tasten unter-
halb des Displays, um den Pegel von REVERB fiir den
entsprechenden Bereich einzustellen (0 bis 127).

MULTI:
Wahlen Sie MULTI. Driicken Sie die Tasten unter dem
Display, um MULTI EFFECT fir jeden Bereich (Part) auf
ON oder OFF zu stellen.

MULTI DEPTH:
Wahlen Sie MULTI DEPTH. Verwenden Sie die Tasten
unterhalb des Displays, um die Tiefe von MULTI EFFECT
fur den entsprechenden Bereich einzustellen (0 bis 127).
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<PAGE 3/5>

<PAGE 4/5>

DIGITAL EFFECT:

Waébhlen Sie DIGITAL EFF. Verwenden Sie die Tasten unter-
halb des Displays, um den DIGITAL EFFECT fir den ent-
sprechenden Bereich ein- oder auszuschalten [(ON) bzw.
(OFF)].

CHORUS:
Wahlen Sie CHORUS. Driicken Sie die Tasten unter dem
Display, um CHORUS fir jeden Bereich (Part) auf ON
oder OFF zu stellen.

CHORUS DEPTH:
Wahlen Sie CHORUS DEPTH. Verwenden Sie die Tasten
unterhalb des Displays, um die Tiefe von CHORUS fur
den entsprechenden Bereich einzustellen (0 bis 127).

EQUALIZER HIGH:
Andern Sie die Intensitat der hohen Frequenzen. Wahlen
Sie EQUALIZER HI FC; verwenden Sie die Tasten unter
dem Display, um die Standard Frequenz auszuwahlen.
Wahlen Sie EQUALIZER HI GAIN; verwenden Sie die
Tasten unter dem Display, um das Anderungsverhéltnis
einzustellen.

EQUALIZER LOW:
Andern Sie die Intensitét der tiefen Frequenzen. Wahlen
Sie EQUALIZER LOW FC; verwenden Sie die Tasten
unter dem Display, um die Standard Frequenz auszuwéah-
len. Wahlen Sie EQUALIZER LOW GAIN; verwenden Sie
die Tasten unter dem Display, um das Anderungsverhélt-
nis einzustellen.

<PAGE 5/5>

KEY SHIFT:
Wahlen Sie KEY SHIFT. Verwenden Sie die Tasten un-
terhalb des Displays, um die Transponierung der Tonhdhe
jeder Klanggruppe (in Halbton-Intervallen) einzustellen (-
24 bis +24).

MIDI CHANNEL:
Wahlen Sie MIDI CHANNEL. Verwenden Sie die Balance-
Tasten unterhalb des Displays, um den MIDI-Kanal fur
jeden Bereich einzustellen (CH1-CH16).
¢ Informationen Uber die MIDI-Kanale finden Sie auf Seite
124.

LOCAL CONTROL:
Wahlen Sie LOCAL CONTROL. Verwenden Sie die
Balance-Tasten unterhalb des Displays, um LOCAL
CONTROL fir jede Klanggruppe an- oder auszuschal-
ten—ON oder OFF.

¢ Selbst bei identischen Zahlenwerten kénnen PAN und die
Effekte je nach Klang unterschiedlich sein.

e Fur einige Klanggruppen, wie zum Beispiel die Klanggrup-
pen der Begleit-Automatik, sind die Einstellungsméglich-
keiten begrenzt.

m EDIT MIXER
Wenn Sie die EDIT MIXER Taste auf der PAGE 5/5 driicken,
wechselt die Anzeige um Klangénderungen vorzunehmen.

<PAGE 1>

VIBRATO RATE:
Wabhlen Sie VIBRATO RATE. Verwenden Sie die Tasten
unter dem Display, um die Vibrato Geschwindigkeit fur
jeden Bereich (Part) zu verandern (0 to 127).

VIBRATO DEPTH:
Waébhlen Sie VIBRATO DEPTH. Verwenden Sie die Tasten
unter dem Display, um die Vibrato Intensitat fir jeden
Bereich (Part) zu verandern (0 to 127).

VIBRATO DELAY:
Waébhlen Sie VIBRATO DELAY. Verwenden Sie die Tasten
unter dem Display, um den Zeitunterschied - vom Drlicken
der Taste bis zum Einsetzen des Vibratos - fir jeden
Bereich (Part) festzulegen (0 to 127).

FILTER RESONANCE:
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Wahlen Sie FILTER RESONANCE. Verwenden Sie die
Tasten unter dem Display, um den Anteil der hinzuzufi-
genden Resonanz fir jeden Bereich (Part) einzustellen
(0 to 127).

<PAGE 2>

BRIGHTNESS:
Wahlen Sie BRIGHTNESS. Verwenden Sie die Tasten
unter dem Display, um den Anteil der hinzuzufiigenden
Hohen fir jeden Bereich (Part) einzustellen (0 to 127).

ATTACK TIME:
Waéhlen Sie ATTACK TIME. Benutzen Sie die Tasten un-
terhalb des Displays, um die Sound-Attack-Zeit fur jede
Klanggruppe (0 bis 127) einzustellen.

DECAY TIME:
Wahlen Sie DECAY TIME. Benutzen Sie die Tasten un-
terhalb des Displays, um die Sound-Decay-Zeit fir jede
Klanggruppe (0 bis 127) einzustellen.

RELEASE TIME:
Wahlen Sie RELEASE TIME. Benutzen Sie die Tasten un-
terhalb des Displays, um die Release-Zeit flr jede Klang-
gruppe (0 bis 127) einzustellen.
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Master Tuning

Dieser Bereich dient zur Feineinstellung der Tonhéhe des gesamten Instruments. Dies erweist sich als vorteilhaft, wenn das
Instrument zusammen mit anderen Instrumenten oder kombiniert mit einer aufgenommenen Darbietung gespielt wird.

1.Wahlen Sie MASTER TUNING am SOUND
MENU-Display.

e Das Display andert sich zur folgenden Anzeige.

MASTER TUNING : [EINIHz |
e

2.Verwenden Sie die A- und v-Tasten, um die
Tonhdhe einzustellen.

e Wenn Sie die Tasten A und V gleichzeitig dricken, wird
die Stimmung des Instruments auf den Standardwert
440,0 Hz zurickgestellt.

Key Scaling

Fir jede Klanggruppe kann die Stimmung jeder Taste innerhalb des Bereichs einer Oktave veradndert werden. Zusétzlich zur
Stimmung des Temperaments kénnen Sie in anderen Tonleitertypen spielen, beispielsweise in arabischer Stimmung.

1.Wahlen Sie KEY SCALING auf der SOUND
MENU-Anzeige.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

PART SELECT OCTAVE TUNING TEMPLATE
RIGHT 1

ORIGINAL TUNING: [[H !

OCTAVE TUNING

TE-Taste.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

um die einzustellende Klanggruppe zu wahlen.
e Wenn ALL gewahlt wird, werden alle Klanggruppen auf
einmal eingestellt.

4.Verwenden Sie die TYPE A- und Vv-Tasten,

um den Stimmungstyp zu wahlen.

e Die Stimmungstypen FLAT, WERCKMEISTER, KIRN-
BERGER, ARABIC 1 bis 5, SLENDRO und PELOG stehen
zur Auswahl.

5.Verwenden Sie die SHIFT A- und v-Tasten,
um die gewunschte Tonart zu wéhlen.

6. Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte
3 bis 6 fur jede Klanggruppe.

7.Driicken Sie die SET-Taste.

e Das OCTAVE TUNING fur den ausgewahlten Typ und die
ausgewahlte Tonlage werden automatisch eingestellt.

B Einstellungen fiir jede Taste.
Auf der KEY SCALING-Anzeige kénnen Sie die Stimmung
fur jede Taste einstellen.

Verwenden Sie die Tasten unterhalb des Displays, um die
Stimmung fir jede Taste einzustellen.
* Die Tonlage kann maximal um einen Halbton angehoben
oder abgesenkt werden.
¢ Die Klanggruppe kann mit Hilfe der PART SELECT A-
und V-Tasten gewechselt werden.
e Verwenden Sie die ALL PARTS INITIAL-Taste, um alle
Klanggruppen auf die lineare Stimmung zurlickzustellen.

m ORIGINAL Stimmung

Jedes Instrument (jeder Klang) verfuigt Uber eine individuelle,
typische Originalstimmung. Diese Stimmung bestimmt die
Stimmungskurve, die sich Uber die gesamte Tastatur er-
streckt. So klingt z.B. der Piano Sound wie ein echtes Klavier,
da die hohen Noten etwas héher und die tiefen Noten etwas
tiefer gestimmt wurden.

Sie kénnen fir jeden Bereich einstellen, ob die Originalstim-
mung gelten soll oder nicht.

1. Driicken Sie die PART SELECT A- und V-
Tasten, um den einzustellenden Bereich aus-
zuwahlen.

2.Verwenden Sie die ORIGINAL TUNING
ON/OFF-Taste, um die Stimmung zu bestim-
men (ON=Original Stimmung).
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sSound Load Option

Jeder Klang ist mit passenden Effekten und Einstellungen programmiert. Sollte lhnen einmal eine dieser Einstellungen nicht
gefallen, kénnen Sie mit der SOUND LOAD OPTION-Taste einstellen, dass diese spezifischen Einstellungen nicht aufgerufen
werden.

1.Wé&hlen Sie im SOUND MENU-Display
SOUND LOAD OPTION.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige:

T T

PORTAMENTO LORD

2.Verwenden Sie die A und ¥-Tasten, um einen
Filter auszuwéahlen. Mit den A und v-Tasten
stellen Sie den Filter ein (ON) oder aus (OFF).

APC-Hall-Einstellung

Obwohl ein geeigneter REVERB-Effekt fur den jeweiligen Rhythmus standardmaBig auf die automatischen Begleitungs-Klanggrup-
pen angewandt wird, kann der REVERB-Pegel fir jede Klanggruppe eingestellt werde

1.Wahlen Sie APC REVERB SETTING auf der
Anzeige SOUND MENU.

¢ Eine ahnliche Anzeige wie die folgende erscheint.

ACCOMP1 [PRESET IN RHYTHH]
ACCOMP2 PRESET RHYTHM
PRESET RHYTHM
PRESET RHYTHM

PRESET RHYTHM
PRESET RHYTHM
PRESET RHYTHM i
PRESET RHYTHM i

2. Benutzen Sie die PART-Tasten A- und ¥ zur
Wahl der Klanggruppe, und die DEPTH-
Tasten A- und v zum Einstellen des Wertes

(PRESET IN RHYTHM, 0 bis 127).

e PRESET IN RHYTHM ist ein optimaler Vorgabewert fir
jeden Rhythmus, der mit APC Reverb Setting verwendet
wird.

Theatre Sonic Part Setting (PR804)

Stellen Sie den THEATRE SONIC-Effekt fur jede Klanggruppe ein/aus.

1.Wahlen Sie THEATRE SONIC PART
SETTING auf der Anzeige SOUND MENU.

¢ Eine ahnliche Anzeige wie die folgende erscheint.

PARTL1 ACCOMP3
PART12 ACCOMP4
PART13

PART14
PART1S

2. Benutzen Sie die PART-Tasten A- und V¥ zur
Wabhl der Klanggruppe, und die Tasten A- und
v zum Einstellen des Wertes (ON/OFF).
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Ubersicht iiber die Reverh & Effect-
Funktionen
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Im REVERB & EFFECT-Modus kénnen Sie detaillierte Einstellungen bezuglich der Effekte dieses Instruments vornehmen.

1. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste. Uber das Menii
PROSAAM TONE CONTROL
MENUS Einstellungen fiir die endgultige Ausgangsklangquali-
tat des gesamten Instruments.
) ) ] REVERB:
* DaD|spy gleicht der folgenden Anzeige. _ REVERB-Typ und detaillierte Einstellungen (Seite 37)
PRUGRAN ENUS B CHORUS:
oUl TOUCH SENSITIVITY CHORUS-Typ und detalillierte Einstellungen (Seite 36)
MULTI:
EVERB & EFFECT SOUND EDIT MULTI-Typ und detaillierte Einstellungen (Seite 35)
ONTROL SEQUENCER B MIC REVERB & EFFECT:
Einstellungen fur die auf MIC angewandten Effekte
| MIDI COMPOSER (Seite 37)
e SOUND LOAD OPTION
CUSTOMIZE PIAND PERFORMANCE PADS Damit geben Sie an, ob die verschiedenen Daten
2 Waihlen Sie REVERB & EFFECT. eines Klangs, wie z.B. Effekte,_be|m Aufrufen des
) ; . Klangs verwendet werden. (Seite 104)
¢ Das Display gleicht der folgenden Anzeige. MIXER

Verwenden Sie die MIXER Displayseite, um die
TONE CONTROL wichtigsten Einstellungen jeder Klanggruppe im
Uberblick zu haben. (Seite 101)

MIXER

SOUND LOAD OPTION

MIC REVERB & EFFECT

3. Wahlen Sie das gewiinschte Mend.

"
3]
(]

=

w

o

o)
e
o
>
()

o

4. Folgen Sie den Anweisungen im entsprechen-
den Menu-Display.
e Wenn die TEMPO/PROGRAM Kontroll-Lampe aufleuch-
tet, kann TEMPO/PROGRAM fir die Einstellung verwen-
det werden.

5. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste,
wenn Sie die Einstellungen beendet haben.

Tone Control

Einstellung der Bass- und Hohenanteile fir den Gesammtklang.

1. Wahlen sie TONE CONTROL im REVERB & 2. Verwenden Sie die BASS und TREBLE A-und
EFFECT Display. v-Tasten, um die Klangqualitdt nach |hrem

* Im Display erscheint in etwa folgende Anzeige. Geschmack einzustellen.
NE: CONT e Wenn BASS oder TREBLE (Héhen) zu hoch eingestellt

TREBLE sind, abhangig vom gewéhlten Klang, kann der Klang
: verzerrt erklingen. Verringern Sie in diesem Fall die Ge-
samtlautstédrke (MAIN VOLUME).
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Ubersicht iiber Sound Edit
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SOUND EDIT ermdglicht es Ihnen, die vorhandenen Preset-Kldnge zu verédndern und somit eigene Kléange zu kreieren. Diese
lassen sich in den Sound-Memories ablegen. SOUND EDIT ist mit der Funktion EASY EDIT am einfachsten zu bedienen. Dort

finden Sie alle wichtigen Einstellungen auf nur einer Seite.

1. Wahlen Sie einen Sound aus, den Sie bear-
beiten méchten.

2. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste.

o
PROGRAM
MENUS

e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

f soUND ToucH SENSITIVITY B

REVERB & EFFECT SOUND EDIT
SEQUENCER [EE
COMPOSER

CUSTOMIZE PIAND PERFORMANCE PADS

3. Wahlen Sie SOUND EDIT.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

CONTROLLER [}

4. Wahlen Sie das gewiinschte Menii, und folgen
Sie dann den Anweisungen auf dem entspre-

chenden Einstell-Display.

eUm den Klang eines einzelnen Tons zu Uberprifen,
driicken Sie die SOLO-Taste, um die SOLO-Anzeige her-
vorzuheben. Wenn eine Taste angeschlagen wird, erklingt
nur der gegenwartige gewahlte Ton.

e Wenn die TEMPO/PROGRAM-Anzeige aufleuchtet, kann
TEMPO/PROGRAM zur Eingabe der gegenwartigen
Funktion verwendet werden.

5. Wenn der Klang genau Inrem Geschmack ent-
spricht, driicken Sie die WRITE-Taste auf der
SOUND EDIT MENU-Anzeige, um den neuen
Klang zu speichern.

e Driicken Sie die EDITED- (oder ORIGINAL-) Taste, um
zwischen dem geanderten Klang (EDITED) und dem Orri-
ginalklang (ORIGINAL) umzuschalten. Dies ermdglicht,
den editierten Klang mit dem Originalklang wahrend der
Veranderung zu vergleichen. Die Taste schaltet beijedem
Dricken zwischen EDITED und ORIGINAL um.

106

QQTG0667

e Wenn Sie DRUM KIT-Klange wéhlen und SOUND EDIT
aktivieren, unterscheidet sich die Einstellungsanzeige von
der fur andere Klange, aber die Grundbedienung ist die
gleiche. (Um das zu editierende Schlagzeuginstrument
anzugeben, wahlen Sie den Klangnamen mit Hilfe der A-
und V-Tasten, oder dricken Sie wahlweise die NOTE
SELECT-Taste, wahrend Sie die Klaviaturtaste fir den
entsprechenden Klang driicken.)

e Um die DIGITAL DRAWBAR-Einstellungen aufzuzeich-
nen, zuerst die Einstellungen &ndern, dann den SOUND
EDIT-Modus aktivieren, die WRITE-Taste driicken, und
nach dem Verfahren auf dem Display vorgehen.

Ubersicht des SOUND EDIT-Menii

EASY EDIT (Seite 107)
Die am meisten verwendeten Editier-Funktionen—wie
zum Beispiel fur Brillianz und Einschwingzeit—sind in
einem Display zusammengefaB3t, um eine einfache
Editierung der Kldnge zu ermdglichen.

TONE (Seite 107)
Einstellung der Parameter (Tonhohe, Hillkurve) jedes
Tones.

PITCH (Seite 109)
Veréndern der Einstellungen, die mit der Tonhéhe zu-
sammenhéngen.

FILTER (Seite 110)
Stellen Sie den Umfang der Frequenzreduzierung in
spezifischen Frequenzbereichen ein.

AMPLITUDE (Seite 112)
Fur Lautstarkeeinstellungen

LFO (Seite 113)
Zyklische Modulationseinstellungen.

EFFECT (Seite 114)
Einstellungen, die sich auf die entsprechenden Effekte
beziehen, werden dem Sound hinzugefugt.

CONTROLLER (Seite 114)
Wahl des Einstellrads usw. zur Beeinflussung des
Klangs.
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Easy Edit

Die am héaufigsten verwendeten Editier-Funktionen sind in einem Display zusammengefaft, was ein schnelles und einfaches Edi-
tieren ermdglicht.

1.Wahlen Sie EASY EDIT am SOUND EDIT-

Mend.
e Das Display dndert sich zur folgenden Anzeige. — Klangparameter

BRILLIANCE:

Zum Einstellen der Klangbrillianz
BRILLIANCE : ] OCTAVE SHIFT

UIBRATO DEPTH 1] ATTACK TIME § VIBRATO.DEPTH: . L
VIBRATO SPEED : 0 RELEASE TIME : % Zum Einstellen der Vibrato-Intensitat
0

| VIBRATO DELAY . DIGITAL EFFECT 2 OFF ] VIBRATO SPEED:
Zum Einstellen der Vibrato-Geschwindigkeit

VIBRATO DELAY:

. . . Zum Einstellen der Verzdégerung zwischen dem An-
2 Verwenden Sie die Tasten unter dem Dlsplay, schlagen der Taste und dem Beginn des Vibrato-

um den Wert der ausgewéhlten Eigenschaft Effekts

einzustellen.
e Ein Effekt kann unverandert bleiben, wenn EASY EDIT
zur Eingabe des Werts verwendet wird, vorausgesetzt,

—_—
ERILLIANCE DEPTH EED DELAY OCT SHIFT ATTACK RELEASE DIG. EFFECT|

OCT SHIFT:
Zum Verschieben des Oktavbereichs

daf3 zuerst eine andere EDIT-Funktion zur Eingabe des ATTACK:
héchsten oder niedrigsten Werts benutzt wurde. Zum Einstellen der Einschwingzeit
. . RELEASE:
3.Speichern Sie den neuen Klang durch Zum Einstellen der Abklingzeit nach dem Loslassen
Driicken der WRITE-Taste. der Taste
e Das Speichern eines neuen Klangs ist auf Seite 115
erlautert. DIG. EFFECT:

e Wenn ein Klang in der EASY EDIT-Betriebsart gespei- Zur Wahl der Art des Effekts (Seite 114)

chert und spater in der EASY EDIT-Betriebsart wieder
aufgerufen wird, kann sich der angezeigte Wert eines
Attributs vom gespeicherten Wert unterscheiden. Der
Klang selbst entspricht allerdings genau dem vorher ge-
speicherten Klang.

Tone Edit

Verandern Sie die separaten Téne, die einen Klang bilden.

Wahl der Parametenr TONE SELECT

Ein Klang kann aus maximal vier Ténen bestehen. 1.Wahlen Sie TONE am SOUND EDIT-Mend.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

1.-Instrum

TONE SELECT

2oinstrume ||l e e o]

Klang
3.'|nstrument TOn ] Piano R O | NORMAL | RE63
OFF| A Piano 0 | NORMAL |CTR
OFF| A Piano 0 | NORHAL |CTR
4 -Instrument Ton e S8
2. Verwenden Sie die Tasten links vom Display,
e Zum Erzeugen von klangechten Piano-Ténen wird eine um den Ton zu bestimmen, den Sie editieren
spezielle Verfahrensweise verwendet. Aus diesem méchten (1 2.3 4 )
Grunde unterscheiden sich unter Umstidnden die fir NIRRT
Verwenden Sie die ON/OFF-Tasten zur Wahl von ON oder
Piano-Klange benutzten Editiervorgange FILTER, AMPLI- * OFF

TUDE u.s.w von den Editierschritten fir andere Klange.

3. Wahlen Sie einen Klang fur den Ton.

e Verwenden Sie die GROUP A- und V-Tasten, um die
Gruppe zu wéhlen, dann die TONE NAME A- und V-
Tasten zur Wahl des Klangs.

e Das Zeichen “*” in der Spalte TONE DYNAM zeigt an,
daB eine TONE DYNAMICS-Anderung am Klang vorge-
nommen wurde.
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Sound Edit

4. Benutzen Sie die LEVEL A- und v-Tasten, um
die Lautstarke einzustellen.

5.Benutzen Sie die KEY A- und Vv-Tasten, um
die Tonhéhe des ausgegebenen Klangs ein-
zustellen.

6. Benutzen Sie die DETUNE A- und Vv-Tasten
fur eine Feineinstellung der Tonhéhenabwei-
chung.

7.Verwenden Sie die PANNING A- und V-

Tasten, um die Stereo-Balance einzustellen.
e PAN: CTR bezeichnet die Mittelposition. Bei L64 ist der
Klang ganz nach links, und bei R63 ganz nach rechts
verlagert.
e Wenn STEREO R oder STEREO L fur MODE gewahlt
wird, ist die Balance fixiert (kann nicht bewegt werden).

8. Verwenden Sie die DELAY A- und v-Tasten,
um die Verzdgerungszeit des Klangs einzu-

stellen .
e Je hoher die Zahl, desto langer die Verzdgerungszeit vor
der Klangausgabe.

9.Verwenden Sie die TRIGGER A- und V-
Tasten, um eine Trigger-Modus zu wahlen.

KEY ON:
Dies ist der Standard-Modus, wobei der Ton beim An-
schlagen der Taste erklingt.

KEY OFF:
Der Klang wird bei Loslassen der Taste abgegeben (wie
beispielsweise gedampfte Streicher).

LEGATO:
Der Ton erklingt nur, wenn die Tasten legato gespielt
werden.

NON LEG:
Der Ton erklingt nicht, wenn die Tasten legato gespielt
werden.

PEDAL:
Es wird nur dann ein Ton erzeugt, wenn die SUSTAIN-
Taste eingeschaltet ist.

CHORD:
Der Klang wird verstarkt, wenn Akkorde gespielt werden
(wie zum Beispiel der gedrosselte Klang einer Gitarre).

m TONE COPY

Sie kdnnen den Ton eines bestimmten Klangs zu einem an-
gegebenen Ton in dem Klang kopieren, den Sie editieren.

1. Driicken Sie die TONE COPY-Taste auf der
1/4-Anzeige.

2.Verwenden Sie die FROM A und v Tasten um
den Sound auszuwahlen, den Sie kopieren

mochten.
e Verwenden Sie die OPTION A- und V-Tasten, um den
zu kopierenden Posten zu wéhlen.

3. Verwenden Sie die TO A- und v-Tasten, um
den Ton zu wahlen, zu dem kopiert werden
soll.

4.Dricken Sie die OK-Taste.
e Der Tone Copy-Vorgang wird ausgefihrt.

KEY LAYER

Zur Einstellung des Zusammenhangs zwischen Tonausgabe
und Keyboard-Position

1.Verwenden Sie die PAGE Tasten, um das

Display 2/4 anzuwahlen.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

2. Verwenden Sie die Tasten links vom Display,
um den Ton zu bestimmen (1., 2., 3., 4.).

3.Benutzen Sie die L-FADE A- und Vv-Tasten
sowie die LOW A- und v-Tasten, um die Zone
des unteren Tonausgabebereichs zu definie-

ren.

e Durch Eingabe von unterschiedlichen Werten fur die L-
FADE- und LOW-Einstellungen kénnen Sie eine anstei-
gende Lautstarkenerh6hung bis zur Spitzenlautstarke
definieren, die der Notentonhdhe entspricht.
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4.Benutzen Sie die HIGH A-und v-Tasten sowie
die H-FADE A- und v-Tasten, um die Zone
des oberen Tonausgabebereichs zu definie-
ren.

e Durch Eingabe von unterschiedlichen Werten fir die H-
FADE- und HIGH-Einstellungen kénnen Sie eine anstei-
gende Lautstarkenerh6hung bis zur Spitzenlautstarke
definieren, die der Notentonhdhe entspricht.

¢ Wenn Sie sich die Kurven fur L-FADE und H-FADE jedes
einzelnen Tons Uberlappen, erhalten Sie einen Gegen-
Ausblendeffekt, wobei sich der Klang nach und nach in
Relation zur Tonhéhe veréndert.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um die
anderen Tone einzustellen.
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VELOCITY LAYER

Verandern Sie diese Einstellungen, um den Ausgangston ent-
sprechend der Anschlagstéarke zu regulieren.

1.Verwenden Sie die PAGE Tasten, um das

Display 3/4 anzuwahlen.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

VELOCITY LAYER

.

DE
1}

127

2.Verwenden Sie die Tasten an der linken Seite
des Displays zur Wahl eines Tons (1., 2., 3.
oder 4.).

3.Benutzen Sie die L-FADE A- und Vv-Tasten
sowie die LOW A- und v-Tasten, um die pp-
Tonausgabezone fiir den unteren Bereich zu
definieren.

4. Benutzen Sie die HIGH A-und v-Tasten sowie
die H-FADE A- und Vv-Tasten, um die gf-Ton-
ausgabezone fur den oberen Bereich zu defi-

nieren.

e Wenn Sie sich die L-FADE- und H-FADE-Kurven jedes
einzelnen Tons uberlappen, kénnen Sie den Klang des
Tons verandern, je nachdem wie weich oder fest die
Manualtasten angeschlagen werden.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um die
anderen Tone einzustellen.

TONE DYNAMICS

Sie kénnen die Einstellungen so verandern, daB3 fir jeden
Ton ein unterschiedlicher Klang (Ton) ausgegeben wird, ab-
hangig von der Anschlagstarke (je nachdem, wie fest die
Tasten angeschlagen werden).

1. Verwenden Sie die PAGE-Tasten, um das 4/4-

Display aufzurufen.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

TONE DYNAMICS

Celesta
Piano L
Piano L
Piano L
Piano L

2.Verwenden Sie die Tasten an der linken Dis-
playseite, um einen Ton auszuwé&hlen.

3. Verwenden Sie die A- und V¥-Tasten, um die
Spalte fur die Funktion zu wahlen, die Sie
verandern mdéchten.

4.Wahlen Sie die Ton-Wellenform.

e Verwenden Sie die GROUP A- und V-Tasten, um die
Klanggruppe zu wahlen. Verwenden Sie dann die TONE
WAVEFORM A- und V-Tasten, um die Wellenform zu
bestimmen.

5. Verwenden Sie die LEVEL ADJUST A und Vv
Tasten, um die Lautstarke einzustellen. Ver-
wenden Sie die FILTER ADJUST A und Vv
Tasten, um den Klang einzustellen.

6. Verwenden Sie die VELOCITY A- und V-
Tasten, um den Anschlagstarken-Bereich zu

bestimmen.

e Wenn der obere Grenzwert einer Wellenform auf 127
eingestellt ist, kdbnnen keine weiteren Wellenformen hin-
zugefligt werden.

7.Wenn gewlnscht, wiederholen Sie die Schritte
3 bis 6, um andere Wellenformen zu editieren.

8. Wenn gewlinscht, wiederholen Sie die Schritte
2 bis 7 fir andere Tone.

Pitch Edit

Veréndern der Einstellungen, die mit der Tonhéhe des Klangs zusammenhéngen.

KEY SHIFT & DETUNE

1. Wahlen Sie PITCH im SOUND EDIT-Mend.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

2. Verwenden Sie die Tasten links vom Display,
um den Ton zu bestimmen (1., 2., 3., 4.).

3.Verwenden Sie die KEY SHIFT A- und v-
Tasten, um die Ausgabetonhdhe zu bestim-

men.
e Die Einheiten sind in Halbtonschritten gehalten.

4. Verwenden Sie die DETUNE A- und Vv-Tasten

zur Feineinstellung der Tonhdhe.

e Minimale Unterschiede in den DETUNE-Werten zwischen
den einzelnen Ténen verleihen dem Klang eine besondere
Falle.

5.Verwenden Sie die TONE SCALE A- und V-
Tasten, um die Art der Tonleiter zu wahlen
(NORM, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, FIX).
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e NORM bezeichnet den normalen Tonleiter-Typ. Wenn
zum Beispiel 1/2 gewéhlt wird, wird der Tonhéhenunter-
schied zwischen einer Taste und der danebenliegenden
Taste auf die Halfte der normalen Tonhéhendifferenz re-
duziert. Wenn FIX gewéhlt wird, bleibt die Tonhéhe un-
veréandert, unabhéngig davon, welche Taste
angeschlagen wird.

6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um die
anderen Tone einzustellen.

PITCH ENVELOPE

Bestimmen Sie die zeitliche Verédnderung der Tonh6he—vom
Anschlagen der Taste bis zum Ausklingen des Instrumentes.

1.Verwenden Sie die PAGE Tasten um das

Display 2/3 anzuwahlen.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

EMUELOPE

:lst‘DN | 3| zs‘ 35‘ 75| 13| 51‘ 25‘| u|

| 2nd | ON 0| 30 0| 30 0| 30 0| 30 1]
| 3rd | OFF 0| 30 0| 30 0| 30 0| 30 1]
0

2. Verwenden Sie die Tasten links vom Display,
um den Ton zu bestimmen.

3. Eingabe der Einstellwerte fur die Hiillkurve der

Tonhéhenverédnderung

e Verwenden Sie die Tasten unterhalb des Displays zur
Eingabe der entsprechenden Werte. Die Hullkurve wird
wahrend der Eingabe der Einstellwerte am Display dar-
gestellt.

e Verwenden Sie die TOTAL DEPTH A- und V-Tasten, um
den Maximalpegel zu bestimmen.

¢ Verwenden Sie die START PITCH A und V Tasten, um
den Startpunkt zu setzen. Verwenden Sie die STOP
PITCH A und V Tasten, um den Stoppunkt zu setzen.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die
anderen Tone einzustellen.

PITCH ENVELOPE TOUCH & KEY FOLLOW

Bestimmen Sie, wie sich die Tonhéhen-Hdllkurve in Bezug
auf die Notentonhdhe verandern soll.

1. Verwenden Sie die PAGE-Tasten, um das 3/3-
Display aufzurufen.

LO

oM

ATTACK KEY FOLLOW

2. Verwenden Sie die Tasten links vom Display,
um den Ton zu bestimmen.

3. Verwenden Sie die TOUCH A und Vv Tasten,
um die jeweilige Anschlag Einstellung zu ver-

andern.

e Verwenden Sie die TIME A- und V-Tasten, um die vom
Anschlag abhéngige Zeitverdnderung zu bestimmen. Ver-
wenden Sie die LEVEL A- und V-Tasten, um den vom
Anschlag abhéangigen Tonhdhenveradnderungs-Pegel zu
bestimmen.

» Bei einer ,—“-Einstellung ist die Veranderung am gréBten,
je weicher die Tasten angeschlagen werden. Bei einer
»+“-Einstellung ist die Veranderung am gréfBten, je harter
die Tasten angeschlagen werden.

4. Verandern Sie die Einstellwerte fir ATTACK

(ATK), DECAY (DCY) und RELEASE (RLS).

¢ Verwenden Sie die den ENVELOPE KEY FOLLOW-Attri-
buten entsprechenden A-und V-Tasten zur Verdnderung
der Einstellwerte. Verwenden Sie die CENTER A- und
V-Tasten, um die Mitte der Verschiebungsrichtung zu
bestimmen.

Filter Edit

Stellen Sie den Umfang des Obertonanteils durch Filtereinstellungen in verschiedenen Mdglichkeiten ein.

FILTER & EQUALIZER

1. Wahlen Sie FILTER im SOUND EDIT-Mend.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

.1K| -3.0dB| HIGH 2. 86K : EQUALIZER
| 3rd |OFF | LPF+EQ S1K 0.0dB| HIGH 2. 64K

4th | OFF | LPF+EQ . 5 HIGH | 2.B4K
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2. Verwenden Sie die Tasten links vom Display,
um den Ton zu bestimmen.

3.Verwenden Sie die MODE-Taste, um den
Filter-Modus zu bestimmen.

LPF(6)+EQ (TiefpaBfilter + Equalizer)
Bei Signalen Uber der Grenzfrequenz werden Héhen ab-
geschnitten. Normale Kldnge werden dadurch weicher.

HPF(6)+EQ (HochpaBfilter + Equalizer)
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Bei Signalen unter der Grenzfrequenz werden Béasse ab-
geschnitten. Normale Klédnge werden dadurch und
dunner.

LPF24 (TiefpaBfilter 24)
Ein etwas starkerer Tiefpaffilter als LPF+EQ.

HPF24 (HochpaBfilter 24)
Ein etwas starkerer Hochpaf3filter als HPF+EQ.

BPF (Bandpaffilter)
Signale, die nicht in der Zone zwischen den beiden an-
gegebenen CUTOFF-Frequenzen liegen, werden abge-
schnitten.
e Flr diesen Modus missen die Einstellungen auf der Seite
EQUALIZER/FILTER ebenfalls gedndert werden.

THRU
Es ist kein Filtereffekt vorhanden.

4.Verwenden Sie die CUTOFF A und v Tasten
um den Frequenzbereich einzustellen, die
durch den Filter beschnitten wird.

5.Verwenden Sie die RESO A und Vv Tasten,

um den Resonanzanteil einzustellen (dB).

¢ Die Resonanz ist ein Effekt, der dem Klang einen beson-
deren Charakter verleiht; hierbei werden die harmoni-
schen Komponenten in der Nahe der Grenzfrequenz
besonders betont.

<Equalizer>
Bei LPF(6)+EQ/HPF(6)+EQ-Filter kann die Klangqualitat
Uber den EQUALIZER verandert werden.

RANGE
Wahlen Sie den Einstellbereich (HIGH oder LOW).

FREQ
Eingeben der Standardfrequenz.

GAIN
Bestimmen Sie die Pegelerh6hung bzw. -reduzierung mit
dem fir FREQ eingegebenen Wert als Ausgangspunkt
(dB).

6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um die
anderen Tone einzustellen.

TOUCH & KEY FOLLOW

Stellen Sie ein, wie der Filter—in Abh&ngigkeit zum Anschlag
und zur Tonhéhe—hinzugefugt wird.

1.Verwenden Sie die PAGE Tasten, um die

Seite 2/4 anzuwéhlen.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

TOUCH & KEY FOLLI

TOUCH FILTER K ou i FILTER KEY FOLLOW

2. Verwenden Sie die Tasten links vom Display,
um einen Ton auszuwahlen.

3. Verwenden Sie die FILTER TOUCH A und Vv
Tasten um einzustellen, wie die jeweiligen
Filter —in Abhé&ngigkeit zum Tasten An-
schlag— hinzugefiigt werden.

» Verwenden Sie die CUT OFF A und V Tasten, um den
Anderungswert in der Cut-Off Frequenz zu bestimmen.
Verwenden Sie die CURVE A und V Tasten, um die
Kurve der Anderung festzulegen. Verwenden Sie die
RESO A und V Tasten, um den Grad der Anderung im
Resonanzanteil festzulegen.

4.Verwenden Sie die FILTER KEY FOLLOW A
und v Tasten um einzustellen, wie die jewei-
ligen Filter —in Abh&angigkeit zur Tonh6he—
hinzugefiigt werden.

e Verwenden Sie die SLOPE A und V Tasten, um die

Kurvenneigung einzustellen. Verwenden Sie die RANGE
A und V Tasten, um den Tonhdhen Bereich einzustellen.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 fiir die
anderen Toéne, wenn Sie es wiinschen.

FILTER ENVELOPE

Bestimmen Sie die zeitliche Anderung von Filtern, von dem
Punkt wo Sie eine Taste anschlagen bis hin zum Ausklingen.

1.Verwenden Sie die PAGE Tasten, um die

Seite 3/4 anzuwéhlen.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

FILTER ENVELOPE

EMUELOPE
lst‘DN |-§|| u‘4u‘aﬁ|'2'u|'as‘” u”‘ 7u| u|—4
{2nd|on | o o 40| e0| 20| 82| 0| 70| of-4
|sra|oFF| 0| ;0| o] 30| of =] o ]

th | OFF o 20 0| 30 o 20 30 1]

2. Verwenden Sie die Tasten links vom Display,
um einen Ton auszuwahlen.

3. Verwenden Sie die FILTER ENVELOPE A und
v Tasten, um die jeweilige Filterkurve zu
andern.

e Verwenden Sie die Tasten unter dem Display, um die
jeweiligen Einstellungen zu verandern.

¢ Sie konnen die CUTOFF ADJUST Tasten verwenden, um
die gesamten oberen und unteren Einstellungen einzu-
stellen. Sie kénnen die START POINT Taste verwenden,
um den Start Punkt zu setzen und die STOP POINT Taste,
um den Stop Punkt zu setzen.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 fiir die
anderen Toéne, falls gewinscht.
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FILTER ENVELOPE TOUCH & KEY FOLLOW

Wabhlen Sie, wie sich die Filter Hillkurve (curve)—in Abhan-
gigkeit zum Anschlag und zur Tonhéhe—éandert.
1.Verwenden Sie die PAGE Tasten, um die

Seite 4/4 anzuwéhlen.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

2. Verwenden Sie die Tasten links vom Display,
um einen Ton auszuwahlen.

3. Verwenden Sie die TOUCH A und Vv Tasten
um auszuwahlen, wie sich die jeweilige Filter
Hallkurve—in Abhéngigkeit zum Anschlag—
andert.

e Verwenden Sie die TIME A und V Tasten um die Zeit-
verédnderung zu bestimmen und die LEVEL A und V
Tasten um die Intensitdt—in Abhé&ngigkeit zum An-
schlag—zu bestimmen. ;

¢ Bei einer — Einstellung ist die Anderung um so gréBer, je
leichter man eine Taste anschlagt. Bei einer + Einstellung
ist die Anderung um so gréfBer, je fester man eine Taste
anschlagt.

4. Verwenden Sie die ENVELOPE KEY FOLLOW
A und Vv Tasten um auszuwéahlen, wie sich die
jeweilige Filter Hullkurve—in Abhangigkeit zur
Tonhdhe—andert.

» Stellen Sie die jeweilige Neigung fur Attack (ATK), Decay
(DCY) and Release (RLS). Verwenden Sie die CENTER
A und V Tasten, um die Mitte der Kurvenneigung auf
eine Note festzulegen.

Amplitude Edit

Verandern Sie die Einstellwerte, die sich auf die Lautstarke des Klangs beziehen.

LEVEL

1.Wahlen Sie AMPLITUDE im SOUND EDIT-

Men
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

LEVEL KEV FOLLOW

CO|F# 3|FE 6

COF# 2|\F¥ 6

2. Verwenden Sie die Tasten links vom Display,
um den Ton zu bestimmen.

3. Verwenden Sie die LEVEL A- und v-Tasten,
um die Lautstarke auszuwahlen.

4.Verwenden Sie die TOUCH A- und Vv-Tasten,
um den Umfang der Lautstarkenveranderung
in Bezug auf die Anschlagstarke am Keyboard

zu bestimmen.

e Bei einem ,—* -Wert ist der Klang um so lauter, je weicher
das Keyboard gespielt wird. Bei einem ,+“Wert ist der
Klang um so lauter, je harter das Keyboard gespielt wird.

5. Verwenden Sie die CURVE A- und v-Tasten,
um die Art der Lautstarkenkurve in Abhangig-
keit vom Anschlag zu bestimmen.

6. Verwenden Sie die LEVEL KEY FOLLOW A
und Vv Tasten, um die jeweiligen KEY
FOLLOW Einstellungen zu andern.

e Verwenden Sie die SLOPE A und V Tasten, um die
Kurvenneigung einzustellen. Verwenden Sie die RANGE
A und V Tasten, um den Tonhéhen Bereich auf eine
Note einzustellen.
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7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6, um die
anderen Tone einzustellen.

ENVELOPE

Bestimmen Sie die zeitliche Verdnderung der Lautstédrke—
vom Anschlagen der Taste bis zum Ausklingen des Instru-
mentes.

1.Verwenden Sie die PAGE Tasten, um die

Seite 2/3 anzuwéhlen.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

EMUELOPE
51|I:IN ‘-ﬂ‘ 1|:|u| 74|' 5|i| 73‘ u‘
2nd|on | 0] 100 72| 0| 48 |HowD
|aralorF| 0| 100| s0|100| 80100 a0 |Lows

4th|OFF 0|100| 60|100( B0 | 100 | 40 LONG

2. Verwenden Sie die Tasten links vom Display,
um den Ton zu bestimmen.

3. Verandern Sie die Einstellwerte fiir die Laut-
starke-Hdullkurve.

e Verwenden Sie die Tasten unterhalb des Displays zur
Eingabe der entsprechenden Werte. Die Hullkurve wird
wahrend der Eingabe der Einstellwerte am Display dar-
gestellt.

e Verwenden Sie die SUSTAIN PEDAL A und V Tasten,
um den Sustain Typ auszuwaéhlen.

LONG:

Verlangert die Ausklingzeit des Sounds.
HOLD:

Behélt die Konditionen der gedriuckten Tasten.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die
anderen Tone einzustellen.
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ENVELOPE TOUCH & KEY FOLLOW

Bestimmen Sie die zeitliche Lautstarken Anderung, jeweils
fur den Anschlag oder die Tonhdhe.

1. Verwenden Sie die PAGE-Tasten, um das 3/3-
Display aufzurufen.

RELERSE KEY FOLLOW

15| E1|F§ 3| E7?
0| CODFé3 G8

0| COF#3 G8

2. Verwenden Sie die Tasten links vom Display,
um den Ton zu bestimmen.

3. Verwenden Sie die TOUCH A und Vv Tasten,

um die Anschlag Einstellungen zu verandern.

e Verwenden Sie die ATK A- und V-Tasten, um die vom
Anschlag abhangige ATTACK- Zeitveranderung zu be-
stimmen. Verwenden Sie die DCY A- und V-Tasten, um
den vom Anschlag abhéangige DECAY-Zeitverdnderung
zu bestimmen.

» Bei einer ,—“-Einstellung ist die Veranderung am gréBten,
je weicher die Tasten angeschlagen werden. Bei einer
»+“-Einstellung ist die Veranderung am gréfBten, je harter
die Tasten angeschlagen werden.

4. Verandern Sie die Einstellwerte fir ATTACK,
DECAY und RELEASE.

e Verwenden Sie die den ENVELOPE KEY FOLLOW- At-
tributen entsprechenden A- und V-Tasten zur Verénde-
rung der Einstellwerte. Verwenden Sie die
RANGE-Tasten, um den Manualbereich zu bestimmen.

LFO Edit

LFO koénnen Sie der Tonhéhen Amplitude, dem Filter und/oder Panorama hinzufligen, um eine zyklische Modulation des Sounds

Zu erzeugen.
o Zwolf LFO-Gruppen kénnen verwendet werden.

LFO

1.Wahlen Sie LFO im SOUND EDIT MENU
Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

23 ‘ OFF

OFF
| ard|oFF| LFo 1 OFF
4th|OFF| LFD 1 OFF

2.Verwenden Sie die PAGE Tasten, um die je-

weiligen Charakteristika auszuwéhlen.
PAGE 1/4: PITCH (Vibrato Effekt)
PAGE 2/4: AMP (Tremolo Effekt)
PAGE 3/4: FILTER (Wah-Wah Effekt)
PAGE 4/4: PAN (Auto Panorama Effekt)

3.Verwenden Sie eine der Tasten links vom
Display, um einen Ton auszuwahlen.

4. Verwenden Sie die LFO SETTINGS A und Vv

Tasten, um die jeweiligen LFO’s zuzuordnen.

e Ein LFO, der die gleiche Nummer auch in anderen Dis-
plays hat, wird durch diese Einstellung auch auf den
anderen Displays geéndert.

SELECT
Wahlen Sie die zugeordnete LFO Nummer (1 to 12)

SPEED
Verandern Sie die Geschwindigkeit der Modulation.

KEYSYNC
Bestimmen Sie, ob LFO beginnt oder nicht, wenn mehr
als eine Note gespielt wird (ON/OFF).
e Wenn KEYSYNC auf ON steht: wenn Sie eine zweite Note
anschlagen, wahrend Sie eine andere Note spielen, wird
LFO auch auf die zweite Note angewendet.

PHASE
Grad der Phasenanderung.

5.Verwenden Sie die CONNECTION ON/OFF-
Tasten um zu bestimmen, ob LFO dem Ton

hinzugefligt werden soll oder nicht.
¢ Ein Pfeil zeigt an, daB der LFO hinzugeflgt ist.

6. Verwenden Sie die TONE SETTINGS A und
v Tasten, um die jeweiligen Parameter einzu-
stellen.

PHASE
Phase
e Ein + zeigt eine normale Phase an und ein — zeigt eine
invertierte Phase an.

WAVE
Wahlen Sie die Wellenform.
SIN: Sinuswelle
TRI: Dreieckwelle
SQR: Rechteckwelle
SAW: Sagezahnwelle

DELAY
Unter Verzégerungszeit versteht man die Zeitspanne, die
vom Anschlagen der Manualtaste bis zum Beginn des
Vibrato-Effekts vergeht.

DEPTH
Modulationstiefe

TOUCH
Grad der Modulationsveréanderung in Bezug auf den An-
schlag

7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 fur die

anderen Toéne, falls gewinscht.
e Sie kénnen die OVERVIEW-Taste dricken, um den
Zustand jeder LFO-Einstellung zu Uberprifen.
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Effect Edit

Dieses sind Einstellungen, die — in Abhangigkeit der variierenden Effekte — Ihrem editierten Sound hinzugefligt werden.

EFFECT

1. Wéhlen Sie EFFECT im SOUND EDIT Menii
Display,.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

CHORUS

ON-OFF : OFF
DEPTH :

REVERB

2. Verwenden Sie die jeweiligen CHORUS A und
v Tasten um festzulegen, wie der CHORUS
hinzugefigt wird.

3. Verwenden Sie die REVERB ADJUST A und
v Tasten um festzulegen, wie der REVERB
hinzugefigt wird.

4.Verwenden Sie die MONO/POLY A und Vv
Tasten, um den Sound Ausgangsmodus aus-
zuwahlen.

5. MONO: Verwenden Sie die PORTAMENTO
ON/OFF Tasten, um Portamento ein- oder
auszuschalten. Verwenden Sie die TIME A
und Vv Tasten, um die Portamento Zeit einzu-
stellen.

m DIGITAL EFFECT

1.Verwenden Sie die PAGE Tasten, um die

Seite 2/2 anzuwéhlen.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

e Das Display fur die Effektart, die fir den gegenwartig
editierten Klang am besten geeignet ist, wird gewéhlt.

DIGITAL EFFECT p—

. ! SPEED
ON/OFF: !

) e { DETUNE
GROUP Phaser : DELAY

TYPE : Deepl ] BALANCE

VARI :
INTENSITY

2.Verwenden Sie die TYPE A- und v-Tasten,
um die Art des Effekts zu wahlen.

<ON/OFF-Taste>
Bestimmen Sie, ob die DIGITAL EFFECT-Taste beim
Waéhlen des Klangs ein- oder ausgeschaltet wird. Wenn
die Taste auf ON steht, wird die DIGITAL EFFECT-Taste
beim Wahlen dieses Klangs automatisch eingeschaltet.
<STEREO/MONO-Taste>
Wabhlen Sie zwischen Stereo- und Mono-Effekt des Klangs
(STEREO bzw. MONO).

3. Verwenden Sie die Tasten der unteren Reihe
am Display, um den zu verandernden Para-
meter auszuwahlen.

e Nachdem eine Effekt-Art gewahlt wurde, stellen sich die
Parameter automatisch wieder auf die werksseitig pro-
grammierten Werte zurlck.

Controlier Edit

Bestimmen Sie, wie stark die Bedienung der Controller, wie zum Beispiel die Einstellrdder usw. den Klang beeinflussen.
e Diese Einstellungen sind effektiv, wenn das Instrument Daten vom Steuergerat empfangt.

CONTROLLER

1. Wéhlen Sie CONTROLLER am SOUND EDIT-
Mend.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

CONTROLLER RSSIGN

2.Verwenden Sie die Tasten im linken Display-

Bereich, um einen Controller zu wéahlen.
e Jedem Controller kénnen zwei Funktionen zugeordnet
werden.

3.Verwenden Sie die FUNCTION A- und v-
Tasten, um eine Funktion fir den Controller
zu wahlen.
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4. Verwenden Sie die DEPTH A- und v-Tasten
um die Tiefe der Funktion zu wéahlen, die tber
den Controller gesteuert wird.

5. Verwenden Sie die TONE ENABLE ON/OFF A-
und v-Tasten, um den Controller fir jeden Ton

ein- oder auszuschalten.
¢ Bei Einstellung auf INV wird der Effekt umgekehrt ange-
wandt.

6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um
andere Controller einzustellen.

7.Verwenden Sie die GLIDE A- und v-Tasten,
um zu bestimmen, ob der Glissando-Effekt
aktiviert werden soll.

ENABLE:

Der Glissando-Effekt wird aktiviert.
DISABLE:

Der Glissando-Effekt wird ausgeschaltet.



Kapitel IX

Sound Edit

sSpeichern des neuen Kiangs

Die MEMORY-Taste des SOUND GROUP-Tastenfelds dient als Speicher und ist fur die Klange reserviert, die Sie mit der SOUND
EDIT-Funktion zusammengestellt haben. Sie kdnnen bis zu 40 editierte Klange registrieren. Diese Klange werden, wie die internen

Klange, uber das Display abgerufen.

Vorgehensweise

1. Wenn Sie einen Sound nach lhren Vorstellun-
gen editiert haben, dricken Sie die WRITE
Taste im SOUND EDIT Men0 Display.

e Das Display andert sich nun zum MEMORY WRITE-
Display.

< SOUND NAMING

MEMORY BANK: [N

R ano 2

2.Um lhren neuen Klang mit einer Bezeichnung
zu versehen, dricken Sie die SOUND
NAMING-Taste.

e Wenn Sie dem neuen Klang keine Bezeichnung geben,
wird die Originalbezeichnung des Klangs tGbernommen,
den Sie urspriinglich editiert haben. In diesem Fall knnen
Sie zu Schritt 5 vorriicken.

e Das Display é&ndert sich nun zum SOUND NAMING-
Display.

3. Geben Sie eine neue Bezeichnung fiir lhren

Klang ein.

¢ Driicken Sie die ABC-Taste, um Buchstaben einzugeben.
Wenn Sie die SHIFT-Taste gedruckt halten, werden GroB3-
buchstaben eingegeben.

e Driicken Sie die 123 Taste um Zahlen einzugeben, etc.
Wahrend Sie die SHIFT Taste gedrickt halten, kénnen
Sie Symbole eingeben.

e Driicken Sie die POSITION-Taste, um den Cursor zu
bewegen.

¢ Sie kdbnnen auch das TEMPO/PROGRAM-Einstellrad zur
Auswahl von Zeichen verwenden.

e Driicken Sie die INS-Taste, um eine Leerstelle an der
Cursorposition einzugeben.

¢ Driicken Sie die DEL-Taste, um das Zeichen an der Cur-
sorposition zu Iéschen.

e Driicken Sie die CLR-Taste, um den ganzen Namen zu
I6schen.

¢ Driicken Sie die —»«-Taste, um den Namen zu zentrieren.

4.Nachdem Sie die Bezeichnung eingegeben
haben, driicken Sie die OK-Taste.
¢ Das Display kehrt zum MEMORY WRITE-Display zuriick.

5.Verwenden Sie dieAa- und Vv-Tasten, um die
MEMORY-Nummer zu wéhlen, die zum Ab-
speichern des neuen Klangs dienen soll (1-
40).

6. Dricken Sie die OK-Taste.
e Der neue Klang wird abgespeichert und die Mitteilung
sVorgang beendet! (COMPLETED!)" erscheint im Display.
e Die SOUND EDIT-Betriebsart wird ausgeschaltet.

e Die abgespeicherten Klange kénnen auf einer Diskette
gesichert werden, um sie zu einem spéateren Zeitpunkt
wieder aufzurufen. (Siehe Seite 95.)

Wahlen eines neuen Klanys

Sie kénnen lhren Originalklang wie jeden anderen Klang des
SOUND GROUP-Tastenfelds wéahlen.

1. Driicken Sie die MEMORY-Taste im SOUND
GROUP-Tastenfeld.

SOUND GROUP

° ° s&& onc‘ciN& o ° SO?ND
STRINGS  BRASS  yoopip  accorpion  SYNTH  SOLOIST - ypigpe

OO 0OO0O0OO0

°  amm wim ° ° ° *:C‘(*
ALLET &
VOCAL  ghamps ORCHPERC BASS  DRUNKTS  MITURES  MENORY

O O

e Die Liste der Klange wird im Display angezeigt.

2. Wahlen Sie den gewiinschten Klang von der
Display-Liste
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Kapitel X Control

Ubersicht der Controller-Funktionen
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Bestimmen Sie mit den CONTROL-Funktionen, wie zum Beispiel die Einstellrdder usw. den Klang beeinflussen.

1. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste.

o4
PROGRAM
MENUS

e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.
SREN MEN

TOUCH SENSITIVITY
SOUND EDIT
SEQUENCER [F

COMPOSER

CUSTOMIZE PIAND PERFORMANCE PADS

2.Wahlen Sie CONTROL.

o Im Display erscheint in etwa folgende Anzeige.

INITIAL PANEL MEMORY MODE

FADE IN/OUT SETTING

<X PEDAL SETTING
jMUSIC STYLE ARRANGER
ODE

3. Wahlen Sie eine Funktion.

INITIAL
Setzt die Einstellungen und Speicherbénke zurlck in den
Werkszustand. (Siehe Seite 131.)

PEDAL SETTING (Seite 117)
Den Soft-und Sostenuto-Pedalen kénnen verschiedene
Funktionen zugeordnet werden.

FADE IN/OUT SETTING
Einstellungen fir FADE IN/FADE OUT (Siehe Seite 47).

PANEL MEMORY MODE
Bestimmen Sie welche Bedienfeld-Einstellungen gespei-
chert werden, wenn PANEL MEMORY benutzt wird.
(Siehe Seite 52.)

MUSIC STYLE ARRANGER MODE
Bestimmen Sie welche Bedienfeld-Einstellung durch das
Dricken der FILL IN-Taste gedndert wird, wenn Sie den
MUSIC STYLE ARRANGER verwenden. (Siehe Seite 50.)
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4.Folgen Sie den Anweisungen, um die Einstel-

lungen vorzunehmen.

e Wenn wéahrend der Anderung der Einstellungen die
TEMPO/PROGRAM Kontroll-Lampe aufleuchtet, kbnnen
Sie das Einstellrad fur die Daten-Eingabe verwenden.

5. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste,
wenn Sie die Einstellungen beendet haben.



Kapitel X

Control

Pedal Setting

Durch die Zuordnung einer der vielen programmierbaren Funktionen jeweils zum Soft- und Sostenuto-Pedal, kdnnen Sie diese

wéahrend des Spiels einfach durch Betatigung des Pedals aufrufen.

1.Wahlen Sie PEDAL SETTING im CONTROL
MENU-Display.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

CONTROLLER

LEFT PEDAL SETTING ‘ SOFT PEDAL
CENTER PEDAL SETTING ‘ SOSTENUTO PEDAL

2.Verwenden Sie die A und V¥-Tasten, um ein
Pedal zu wahlen und die A und Vv-Tasten, um
dessen Funktion einzustellen.

OFF:
Es ist keine Funktion zugeordnet.

SOFT PEDAL:
Ein-/Ausschalten des Soft-Pedals

SOSTENUTO PEDAL:
Ein-/Ausschalten des Sostenuto-Pedals

P. MEM INCREMENT:
Zum Erhéhen des gewéahlten PANEL MEMORY-Platzes
um eine Nummer.

P. MEM DECREMENT:
Zum Absenken des gewéahlten PANEL MEMORY-Platzes
um eine Nummer.

P. MEM BANK INC.:
Schalten Sie auf die nachstfolgende PANEL MEMORY-
Bank um.

P. MEM BANK DEC.:
Schalten Sie auf die vorherige PANEL MEMORY-Bank
um.

PANEL MEMORY 1 bis 8:
Die ausgewdhlten PANEL MEMORY Nummern werden
aktiviert.

P. MEM INC.+DEC.:
Dricken Sie den Schalter, um die Wahl der PANEL
MEMORY-Nummer um eine Stufe zu erh6hen; geben Sie
den Schalter wieder frei, um auf die vorherige Nummer
zurlickzuschalten.

START/STOP:
START/STOP-Taste an- oder auschalten

FILL IN 1:
FILL IN 1-Taste anschalten

FILL IN 2:
FILL IN 2-Taste anschalten

INTRO & ENDING 1:
INTRO & ENDING 1-Taste anschalten

INTRO & ENDING 2:
INTRO & ENDING 2-Taste anschalten

GLIDE:
Glissando-Effekt an- oder ausschalten (Der Glissando-
Effekt ,zieht die Tonhéhe um einen Halbton nach unten.)
o Dieser Effekt ist fir einige Klange nicht verwendbar.

TECHNI-CHORD:
TECHNI-CHORD-Taste an- oder ausschalten

DIGITAL EFFECT:
DIGITAL EFFECT-Taste an- oder ausschalten

MULTI EFFECT:
MULTI EFFECT-Taste an- oder ausschalten

ROTARY SLOW/FAST:
TREMOLO SLOW/FAST-Funktion der DIGITAL
DRAWBAR

MIC REVERB:
MIC REVERB an- oder ausschalten

MIC EFFECT:
MIC EFFECT an- oder ausschalten

PUNCH RECORD:
Punch In/Punch Out (Siehe Seite 66.)

APC HOLD:
Zum Abspeichern des fir die automatische Begleitung
spezifizierten Akkords.

FADE IN:
FADE IN-Taste an- oder ausschalten

FADE OUT:
FADE OUT-Taste an- oder ausschalten

PAD 1 bis 6 (PR804):
PIANO PERFORMANCE PADS anschalten

TAP TEMPO:
TAP TEMPO-Taste an- oder ausschalten.

e Wenn die PEDAL SETTING-Funktion auf dem DATA
PROTECTION-MenU auf OFF gestellt ist, kann es pas-
sieren, dass die Einstellungsinhalte sich wéhrend der
Wiedergabe eines Titels etc. verandern. Wenn Sie nicht
wollen, dass sich die Einstellungsinhalte verandern,
stellen Sie PEDAL SETTING auf ON. (Siehe dazu Seite
119.)

e Wenn Sie TURN PAGE im Modus PROGRESSIVE
PIANIST auf MANUAL setzen, kénnen Sie die Display-
seite mit LEFT PEDAL umbléattern.

117

QQTG0667

Control




o
N
£
o
2
7]
5
o

Kapitel XI Customize

Ubersicht der Customize-Funktionen
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Viele Einstellungen dieses Instruments kdnnen angepasst werden, um maximale ZweckmaBigkeit und Komfort beim Spielen zu

erzielen.

1. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste.

N

PROGRAM
MENUS

e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

TOUCH SENSITIVITY

EVERB 8 EFFECT

SOUND EDIT
SEQUENCER [EE
COMPOSER

PLANO PERFORMANCE PADS

2. Wahlen Sie CUSTOMIZE.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

FAVORITES SETTING MIDI SETTING LOAD OPTION

ISPLAY TIME OUT LANGUAGE SETTING

"JDATA PROTECTION
THEATRE SONIC SPERKER
ODE

DISK PREFERENCES

VIDEO OUT MODE SETTING [

(PR804)
3. Wahlen Sie eine Funktion.

FAVORITES SETTING
Zusammenstellung individueller Displayseiten (Seite 29)

DISPLAY TIME OUT (Seite 119)
Einstellung flr das Display, z.B., wie lange eine bestimmte
Display-Seite erscheint.

DATA PROTECTION (Seite 119)
Wenn Sie z.B. eine Diskette laden oder eine automatische
Registrierung durchfuhren, dann kénnen sich unter Um-
stdnden verschiedene Einstellungen Ihres Instrumentes
andern. Mit dieser Funktion kénnen Sie diese Einstellun-
gen fixieren.

MIDI SETTING LOAD OPTION (Seite 120)
Bestimmen Sie, wie die MIDI-Daten gehandhabt werden
sollen, wenn Daten von einer Diskette geladen werden.

LANGUAGE SETTING
Sie kdnnen Ihre bevorzugte Sprache fir die angezeigten
Meldungen wéhlen.
* Die Anzeige ist anders, aber die Bedienung ist die gleiche
wie fur HELP (Seite 28).
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DISK PREFERENCES
Einstellung des automatischen Displays, das erscheint,
wenn eine Diskette eingelegt wird (Seite 98).

VIDEO OUT MODE SETTING (PR804) (Seite 120)
Damit andern Sie den Ausgangsmodus fir den VIDEO
OUT-Anschluss.

THEATRE SONIC SPEAKER MODE (PR804) (Seite 121)
Geben Sie einen Modus an, wenn THEATRE SONIC auf
ON gesetzt wird.

4.Folgen Sie den Anweisungen, um die Einstel-

lungen vorzunehmen.

e Wenn wéahrend der Anderung der Einstellungen die
TEMPO/PROGRAM Kontroll-Lampe aufleuchtet, kbnnen
Sie TEMPO/PROGRAM fir die Daten-Eingabe verwen-
den.

5. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste,
wenn Sie die Einstellungen beendet haben.



Kapitel XI

Customize

Display Time Qut

Eine Vielzahl von Display Hinweis-Seiten und Display Einstellungs-Seiten fihren Sie bequem durch die einzelnen Funktionen
dieses Instrumentes. Wenn Sie einmal mit diesen Vorgangen und Funktionen des Instrumentes vertraut geworden sind, méchten
Sie vielleicht die Anzeigezeit dieser Display-Seiten verkilrzen oder sogar ganz vermeiden.

1. Wahlen Sie DISPLAY TIME OUT im CUSTO-

MIZE MENU-Display.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

DISPLAY TYPE

AUE REMINDER | [IEgiVHj
“COMPLETED"  MESSAGE DEFAULT

ARE YOU SURE? DEFAULT
ERROR MESSAGE DEFAULT
SOUND-RHYTHM SELECT DEFAULT
EASY SETTING DEFAULT

2.Verwenden Sie die DISPLAY TYPE A- und
V¥-Tasten, um eine Funktion auszuwahlen.

SAVE REMINDER:
Hinweis-/Erinnerungs-Display (OFF, DEFAULT, HOLD, 1
bis 10 Sek.)

‘COMPLETED’ MESSAGE:
Der Vorgang wurde erfolgreich beendet (OFF, DEFAULT,
HOLD, 1 bis 10 Sek.)

ARE YOU SURE?:
Dieses Display verlangt eine Benutzer-Bestétigung (OFF,
DEFAULT, HOLD)

ERROR MESSAGE:
Fehlermeldungs-Display (DEFAULT, HOLD, 1 bis 10
Sek.)

SOUND/RHYTHM SELECT:
Sound/Rhythmen- und PIANO PERFORMANCE PADS
(PR804) BANK-Auswahl-Display (DEFAULT, HOLD, 1 bis
10 Sek.)

EASY SETTING:
Display-Anzeigezeit, wenn das Einstell-Display durch das
Dricken und Halten einer Bedienfeld-Taste aufgerufen
wurde (DEFAULT, HOLD, 1 bis 10 Sek.)

e Wenn die Einstellung auf OFF steht, wird das Display
nicht erscheinen.

e Wenn DEFAULT eingestellt wird, kehrt die Display-Zeit
zur initialisierten Einstellung zuruck.

¢ Sie kénnen eine Display-Anzeigezeit von 1 bis 10 Sekun-
den bestimmen.

e Wenn Sie HOLD einstellen, ist DISPLAY HOLD automat-
isch aktiviert.

3. Verwenden Sie die TIME A und v-Tasten, um
die Einstellungen zu verandern.

4. Driicken Sie die OK-Taste.

» Einige Mitteilungen werden unter Umstdnden angezeigt,
selbst wenn die Funktion auf OFF gestellt ist.

Data Protection

Sie kénnen Daten, die normalerweise wahrend des Ladens von einer Disk, bei einem Songwechsel oder durch die Funktionen
der automatischen Einstellungen usw. Uberschrieben werden, gegen versehentliches Uberschreiben schiutzen.

1.Wahlen Sie DATA PROTECTION auf der
CUSTOMIZE MENU-Anzeige.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.
a1

ON-OFF

. PEDAL SETTING | [Ed
TONE CONTROI OFF

INITIAL TOUCH SENSITIVITY OFF

MIC SETTING OFF i
PANEL MEMORY EXP. FILTER ON :

2.Verwenden Sie die ITEM A- und Vv-Tasten, um
eine Funktion auszuwahlen.

3.Verwenden Sie die ON/OFF-Taste, um ON
oder OFF zu wahlen.

ON:
Die Daten sind geschutzt und werden nicht veran-
dert.

OFF:
Die Daten bleiben nicht erhalten.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 fir jede
Funktion.

5. Driicken Sie die OK-Taste.
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Kapitel XI

Customize

MIDI Setting Load Option

Bestimmen Sie, wie die MIDI-Daten gehandhabt werden sollen, wenn Daten von einer Diskette geladen werden.

1.Wahlen Sie MIDI SETTING LOAD OPTION
am CUSTOMIZE MENU-Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige

Load MIDI Parameters?

GM2 mode is ON : INITIAL

NX SOUND mode is ON H INITIAL |

2.Verwenden Sie die A und V¥-Tasten, um die
Position auszuwéahlen.

m ,Load MIDI Parameters?“

From Registration file
Bestimmen Sie, ob beim Laden von Diskette die aktuelle
MIDI-Einstellung auch Uberschrieben werden soll oder
nicht. Ist dies nicht gewiinscht, wahlen Sie NO.

From Sequencer Song
Bestimmen Sie, ob MIDI-Daten geladen oder verédndert
werden sollen, wenn SEQUENCER-Daten geladen oder
wenn SONG durch die Funktionen SEQUENCER SONG
SELECT, SONG COPY oder TRACK ASSIGN (NO/YES)
verandert wird.

e Die MIDI-Einstellungen werden stets am Anfang jedes
aufgenommenen SEQUENCER SONG und bei der Aus-
fuhrung von PANEL WRITE gespeichert. Im initialisierten
Zustand werden die MIDI-Einstellungen nicht geladen,
selbst wenn SONG verandert wird. Wenn allerdings diese
Einstellung zu YES geédndert wird, werden in den obigen
Fallen auch die gespeicherten MIDI-Einstellungen
geladen.

B ,Use these settings when:“
GM2 mode ON:
Bestimmen Sie, welche MIDI-Einstellungen geladen
werden, wenn GM2 eingeschaltet ist.
e Die Optionen INITIAL (initialisierte Einstellungen),
PRESET (MIDI PRESETS) und KEEP (Einstellungen
bleiben unverandert) stehen zur Auswabhl.

NX SOUND mode ON
Bestimmen Sie, welche MIDI-Einstellungen geladen
werden, wenn NX SOUND eingeschaltet ist.
e Die Optionen INITIAL (initialisierte Einstellungen),
PRESET (MIDI PRESETS) und KEEP (Einstellungen
bleiben unverandert) stehen zur Auswahl.

3. Verwenden Sie die A- und Vv-Tasten zur Ver-
anderung der Einstellung.

4. Driicken Sie die OK-Taste.

Video Out Mode Setting (PR804)

Wahlen Sie den Ausgangsmodus fiir den VIDEO OUT-Anschluss, wenn Sie Displaybilder, wie z.B. SLIDE SHOW oder Texte, auf

einem externen Videomonitor oder Fernsehgeréat wiedergeben.

1. Wahlen Sie VIDEO OUT MODE SETTING im
CUSTOMIZE MENU-Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.
| VIDEO OUT MODE SETTING

2.Wahlen Sie PAL oder NTSC.

* Diese Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten der
Stromversorgung erhalten.
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THEATRE SONIC SPEAKER MODE (PR804)

Geben Sie an, ob der THEATRE SONIC-Effekt nur mit den Lautsprechern des Instruments oder auch mit externen Effektlautspre-
chern erzeugt werden soll.

1.Wahlen Sie THEATRE SONIC SPEAKER
MODE auf der Anzeige CUSTOMIZE MENU.

¢ Eine ahnliche Anzeige wie die folgende erscheint.

Customize

RTUAL REAR SPEAKERS

Theatre Sonic works Wwith just the internal speakers.

< ACTUAL REAR SPERKERS

Theatre Sonic works With an external receiver and rear speakers.

If this mode is selected without Home Theatre Receiver and Surtound
Sound Speakers connected, Theatre Sonic will not work.

2.Wahlen Sie einen Modus.

VIRTUAL REAR SPEAKERS:
Der Effekt wird nur mit den internen Lautsprechern
erzeugt.

ACTUAL REAR SPEAKERS
Der Effekt wird auch mit externen Effektlautsprechern
erzeugt.
e Wahlen Sie diesen Modus nicht, wenn keine externen
Lautsprecher angeschlossen sind.

3. Driicken Sie die OK-Taste,
e Angaben zum AnschlieBen der externen Effektlautspre-
cher finden Sie auf Seite 132.
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Kapitel Xl MIDI
Was ist MIDI?

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ist die internationale Standardausriistung fir die Ubermittlung von Musikdaten unter
elektronischen Instrumenten. Wenn Sie lhr Instrument an ein anderes, mit MIDI ausgestattetes Instrument anschlieBen, kénnen
Daten ausgetauscht werden, ohne umgewandelt werden zu mussen.

Hinweise zu den MIDI-Anschliissen

(An der Gehéauserlckseite) IN
Das Gerat empfangt Gber diesen Anschluss Daten von
anderen Geréten.

ouT

Uber diesen Anschluss werden Daten von diesem In-

strument zu anderen Geréaten Ubertragen.
THRU

THRU ouT IN

Uber diesen AnschluB werden Daten vom IN-An-
| MIDI | schluss direkt zu anderen Geraten ubertragen.

e Bitte benutzen Sie fir diese Verbindungen ein handels-
Ubliches MIDI-Kabel.

AnschiuBhbeispiele

B So lassen Sie mit dem Manual Ihres Instruments ein anderes Instrument erklingen.

ouT MIDI-Kabel J IN

Dieses Instrument ‘ Ein anderes MIDI-Instrument

B So lassen Sie durch Spielen eines angeschlossenen Instruments dieses Instrument erklingen.

J IN MIDI-Kabel ouT
Dieses Instrument ‘ Ein anderes MIDI-Instrument
B Anschliisse mit einem MIDI-Sequencer
ouT J IN MIDI-Kabel ouT IN
Dieses Instrument ‘ MIDI-Sequencer

Die Ubertragung von vielen verschiedenen Darbietungsdaten
erfolgt Uber ein einziges MIDI-Kabel. Dies ist mdglich, weil
MIDI-Signale tber 16 verschiedene ,Grundkanéle“ gesendet
und empfangen werden (von 1 bis 16 numeriert). Um einen
einwandfreien Datenaustausch zu ermdglichen, missen die
Kanéile auf der Ubertragungsseite mit den Kanalen auf der
Empfangsseite Ubereinstimmen. Dieser Vorzug ermdglicht
es, mehrere Klanggeneratoren zu verbinden und diese uber
eine Gleichschaltung spezifischer Kanéle zu steuern.
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ﬁhertraghare/emplanghare MiDI-Daten

m Noten-Daten

Hierbei handelt es sich um grundlegende MIDI-Daten, die
ausgetauscht werden kdénnen; sie dienen dazu, den Status
der gespielten Tasten und deren Anschlagstéarke zu bestim-
men.

NOTE NUMBER: Diese Nummer gibt an, welche Taste ge-
spielt wird.

NOTE ON: Gibt an, dass eine Taste gespielt wird.

NOTE OFF: Gibt an, dass eine Taste freigegeben wird.

VELOCITY: Gibt an, wie fest eine Taste angeschlagen wird.

e Den MIDI-Noten werden Zahlen von 0 bis 127 zugeordnet,
wobei das mittlere C (C3) bei 60 liegt. Die Tonhdhen der
Noten sind in Halbtonschritten abgestuft, wobei die h6heren
Zahlen fur die Tonh6éhen des oberen Bereichs gelten.

m PROGRAM CHANGE

Dies sind Klangverdnderungsdaten. Wenn am ubermitteln-
den Instrument ein anderer Klang gewdahlt wird, veréndert
sich der Klang am empfangenden Instrument ebenfalls.

m CONTROL CHANGE

Dies sind Lautstarke-, Tonhalte- und Effekt-Daten, die dazu
dienen, lhrer Darbietung eine individuelle Klangfarbung zu
verleihen. Jede Funktion ist durch eine Steuernummer ge-
kennzeichnet, wobei die zu verdndernden Funktionen je nach
Instrument unterschiedlich sind.

m EXCLUSIVE-Daten
Dies sind Daten, die diesem Instrument eigen sind und Daten
fur die GENERAL MIDI LEVEL 2-Moduseinstellung.

Ubersicht der MIDI-Funktionen
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1. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste.

e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

SOUND TOUCH SENSIT 1Y
EVERB 8 EFFECT SOUND EDIT
ONTROL SEQUENCER

 MIDI COMPOSER

CUSTOMIZE PIANO PERFORMANCE PADS -

2. Wahlen Sie MIDI.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

B PART SETTING MIDI PRESETS

CONTROL MESSAGES MODE SETTING

EALTIME MESSAGES PROGRAM CHANGE MIDI OUT :

PANEL MEMORY oUTPUT [

i INPUT/OUTPUT SETTIG COMPUTER CONNECTIO

3. Wahlen Sie eine Funktion.

4. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen,

um die Einstellungen vorzunehmen.

e Wenn wahrend der Anderungen der Einstellungen die
TEMPO/PROGRAM Kontroll-Lampe aufleuchtet, dann
kénnen Sie mit dem TEMPO/PROGRAM-Rad die Daten-
Eingabe vornehmen.

5. Driicken Sie die PROGRAM MENUS-Taste,
wenn Sie lhre Einstellungen vorgenommen
haben.

Uber das Menii

PART SETTING (Seite 124)
Stellen Sie den MIDI CHANNEL, OCTAVE und
LOCAL CONTROL fur jede Klanggruppe ein.

CONTROL MESSAGES (Seite 125)
Auswahl der Steuerfunktion diverser CONTROL-
Daten.

REALTIME MESSAGES (Seite 125)
An- oder Auschalten zum Austausch von REALTIME
COMMANDS und Einstellung des CLOCK Modus
(MIDI-Taktgeber).

COMMON SETTING (Seite 126)
Stellt diverse Funktionen ein, die fir alle Klanggrup-
pen gelten.

INPUT/OUTPUT SETTING (Seite 127)
Diese Einstellung bestimmt, welche Daten empfan-
gen bzw. gesendet werden, bzw. wie bestimmte
Daten beim Empfang behandelt werden.

MIDI PRESETS (Seite 128)
Vorbestimmte MIDI-Einstellungen zur optimalen An-
passung an ein bestimmtes, angeschlossenes MIDI-
Equipment.
e Sie kdénnen auch lhre eigenen MIDI-Einstellungen
sichern.

MODE SETTING (Seite 127)
Wahlen Sie zwischen dem GM2-Standard und dem
NX-Standard.

PROGRAM CHANGE MIDI OUT (Seite 129)
Einstellung fiir die Ubertragung der gewiinschten
PROGRAM CHANGE Daten (z.B. Klang-Nummern)
in einem bestimmten MIDI Kanal.

PANEL MEMORY OUTPUT (Seite 129)
Einstellung, die die Daten-Ubertragung bei Betétigen
der PANEL MEMORY-Tasten beeinflusst.

COMPUTER CONNECTION (Seite 130)
Einstell-Modus beziiglich der Ubertragung von MIDI-
Signalen, wenn das Instrument an einem PC ange-
schlossen ist.
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Part Setting

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um die Einstellungen fur jede Klanggruppe vorzunehmen: MIDI CHANNEL, die
OCTAVE-Daten (in welcher Oktavlage Noten ubermittelt werden), und LOCAL CONTROL (ob der Klangerzeuger dieses Instruments

wahrend der Ubertragung eingeschaltet sein soll oder nicht).

1.Wahlen Sie PART SETTING im MIDI MENU-
Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

PART CHANNEL OCTAVE
R L

R 12
LEFT
CONTROL

um eine Klanggruppe auszuwdahlen.

e Die Liste der Klanggruppen besteht aus 4 Seiten. Ver-
wenden Sie die OTHER PARTS/TR- oder PAGE-Tasten,
um alle Klanggruppen einzusehen.

3.Verwenden Sie die CHANNEL A und v-
Tasten, um einen MIDI CHANNEL (MIDI
Kanal) fir jede Klanggruppe auszuwdahlen
(OFF, 1 bis 16).
¢ Eine Klanggruppe die auf OFF gestellt wurde, kann keine

MIDI Daten Ubertragen bzw. empfangen.
¢ Die initialisierten Einstellungen sind wie folgt:

RIGHT 1 1
RIGHT 2 2
LEFT 3
PART 1 OFF
PART 2 OFF
PART 3 OFF
PART 4 4
PART 5 5
PART 6 6
PART 7 7
PART 8 8
PART 9 9
PART 10 10
PART 11 11
PART 12 12
PART 13 13
PART 14 14
PART 15 15
PART 16 16
CONTROL OFF
ACCOMP 1 -5 | OFF
BASS OFF
DRUMS 1 -2 | OFF
CHORD OFF
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4. Verwenden Sie die OCTAVE A und Vv-Tasten,
um den Oktavwert zu verandern (Octave Shift
-3 bis 3).

e Die Octave Shift-Funktion ist nur fur Ubertragende MIDI
Daten relevant; wenn auch die Ubertragenen und emp-
fangenen Werte der Octaven-Veranderungen (Octave
Shift) verbunden sind. Zum Beispiel, wenn der Ubertra-
gende Octave Shift-Wert auf 1 steht, dann wird der emp-
fangene Octave Shift-Wert automatisch auf —1 gesetzt.

5.Verwenden Sie die LOCAL ON- und OFF-
Tasten, um die Klangerzeugung dieses Instru-

ments ein- oder auszuschalten.

e Wenn die Einstellung auf ON steht, werden Darbietungs-
Noten von diesem Instrument als MIDI Daten tbertragen
und gleichzeitig auch von diesem Instrument wiederge-
geben. Wenn die Einstellung auf OFF steht, dann werden
die Darbietungs-Noten nur als MIDI Daten Ubertragen,
aber die Klangerzeugung des Instruments ist ausgeschal-
tet.

6. Wiederholen Sie den Schritte 2 bis 5 fir jede
gewtnschte Klanggruppe.
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Control Messages

Zum Freigeben bzw. Sperren des Austauschs von verschiedenen Steuerdaten.

1. Wéhlen Sie CONTROL MESSAGES im MIDI
MENU-Display.
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.
e Das CONTROL MESSAGES-Display besteht aus 3
Seiten. Verwenden Sie die PAGE-Tasten, um zwischen
den einzelnen Seiten umzuschalten

RAN_CH
BANK SELECT
PITCH BEND
VOLUME
EXPRESSION
PANPOT

2.Verwenden Sie die MESSAGE A und V-
Tasten, um den Steuerbefehl auszuwahlen.

3. Verwenden Sie die OFF/ON-Tasten, um den
Ein-/Aus-Zustand fiir den Steuerbefehl zu be-
stimmen.

ON: Die Daten fur den Steuervorgang werden Ubermittelt.
OFF: Die Daten fur den Steuervorgang werden nicht tber-
mittelt.

e Die BANK SELECT-Einstellung ist nur dann wirksam,
wenn PRG. CHANGE auf ON steht.

e Die EFFECT & REVERB-Einstellung beeinflusst den Ein-
/Aus-Betriebszustand von DIGITAL EFFECT, CHORUS,
MULTI EFFECT und REVERB.

e RPN ist der allgemeine Ausdruck fur KEY SHIFT,
TUNING, PITCH BEND RANGE und MODULATION SEN-
SITIVITY.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 fiir jeden
Steuervorgang.

Realtime Messages

Zum Freigeben bzw. Sperren des Austauschs von START/STOP-Daten (REALTIME COMMANDS) und zur Wahl der CLOCK-Be-

triebsart.

1.Wahlen Sie REALTIME MESSAGES im MIDI
MENU-Display.

¢ Das Display ahnelt der folgenden Anzeige

CLOCK i INTERNAL

2.Verwenden Sie die Tasten an der linken Seite
des Displays, um die Funktion auszuwéhlen.

3. Verwenden Sie die A- und v-Tasten, um die
Einstellungen zu &ndern.

REALTIME COMMANDS
ON: Daten fir das Start/Stop von Rhythmus und SE-
QUENCER, sowie die Melodiepositions-Markierung
kénnen Ubertragen/empfangen werden (z.B. wenn
die START/STOP-Taste gedrickt wird).
OFF: Diese Daten kdénnen nicht ubertragen/empfangen
werden.

CLOCK

INTERNAL: Der interne Taktgeber des Instrumentes
wird zur Steuerung der Darbietung verwendet. Der
Taktgeber des angeschlossenen Geréats ist ausge-
schaltet.

MIDI: Der Taktgeber des angeschlossenen Gerats wird
zur Steuerung der Darbietung verwendet. Der Takt-
geber des Instrumentes ist ausgeschaltet. (Das
Tempo wird im Display durch ,) = — — —* angezeigt.)

e CLOCK wird auf INTERNAL eingestellt, sobald die Strom-
versorgung zu diesem Instrument eingeschaltet wird.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 wie ge-
wiinscht fir die anderen Funktionen.
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Common Setting

Geben Sie die Funktionen ein, die fir alle Klanggruppen gleich sind.

1.Wahlen Sie COMMON SETTING im MIDI
MENU-Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige

PRI M NG P. OF
INTRO, FILL IN, ENDING OFF
APC CONTROL H OFF
FADE IN/QUT : ON
PROGRAM CHANGE MODE : NX SOUND
DRUMS TYPE H NX SOUND
SONG SELECT H

PREVIOUS MODEL MODE H

2.Verwenden Sie die A und V¥-Tasten, um die
Funktion auszuwéhlen.

NOTE ONLY:
Bestimmen Sie, ob nur Tastaturinformationen oder auch
alle anderen Einstellungen Ubertragen werden sollen.

PROGRAM CHANGE TO P. MEM:

Zum Freigeben bzw. Sperren des Austauschs von Pro-
grammveranderungs- Nummern fir die RIGHT 1-Klang-
gruppe durch Betatigen der PANEL MEMORY- Tasten.

» Bei dieser Einstellung entsprechen die Programménde-
rungsnummern von PANEL MEMORY 1 bis 8 den nach-
folgenden Banknummern:
BANK A = 0 bis 7; BANK B = 8 bis 15...

INTRO, FILL-IN, ENDING:
Zum Freigeben bzw. Sperren des Austauschs von Einlei-
tungs-, Fill in- und Abschlussfigur-Daten.

APC CONTROL:
Zum Freigeben bzw. Sperren des Austauschs der Ein-
/Aus-Zustandsdaten von den Betriebsarten von AUTO
PLAY CHORD.

FADE IN/OUT:
Bestimmen Sie, ob FADE IN/OUT-Daten Ubertragen
werden oder nicht.

PROGRAM CHANGE MODE
NX SOUND:

Program Change Nummern sind unter NX SOUND
Technics Modellen standardisiert, wenn sie auf
diesen Modus eingestellt sind. Wenn Sie auf einem
Modell eine Program Change Nummer fiir einen
Sound zugeordnet haben, wird auf anderen Model-
len der gleiche Sound zugeordnet, wenn Sie den
gleichen Modus eingestellt haben.

PREV. TECH:
Program Change Nummern sind unter non-NX
SOUND Technics Modellen standardisiert, wenn sie
auf diesen Modus eingestellt sind. Wenn Sie auf
einem Modell eine Program Change Nummer fur
einen Sound zugeordnet haben, wird auf anderen
Modellen der gleiche Sound zugeordnet, wenn Sie
den gleichen Modus eingestellt haben.
MAP R:
GS-Grundkléange werden als GS-Programmwechsel-
nummern Ubertragen und empfangen.

MAP Y:
XG-Grundklange werden als XG-Programmwechsel-
nummern Ubertragen und empfangen.
* GS ist ein Warenzeichen von Roland Corporation.
XG ist ein Warenzeichen von Yamaha Corporation.
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DRUMS TYPE

NX SOUND
Die Keyboard Percussion Kléange stimmen - in
Bezug auf die Note Number (Notennummer)- mit
denen eines angeschlossenen NX SOUND Tech-
nics Modells Gberein, wenn es auf diesen Modus
eingestellt ist.

PREV. TECH:
Die Keyboard Percussion Kléange stimmen - in
Bezug auf die Note Number (Notennummer)- mit
denen eines angeschlossenen non-NX SOUND
Technics Modells lberein, wenn es auf diesen
Modus eingestellt ist.

SONG SELECT
ON: Songnummer-Daten kénnen ausgetauscht werden.
OFF: Songnummer-Daten kénnen nicht ausgetauscht

werden.

PREVIOUS MODEL MODE
ON: INTRO-, FILL IN-, ENDING- und APC CONTROL-,
FADE IN/OUT-Daten werden in CONTROL
CHANGE-Daten fir vorgangeermodelle* umgewan-
delt und dann Ubertragen.
OFF: Die obigen Einstellungen werden nicht umgewan-
delt.
*“\Vorgdngermodelle” umfasst alle Technics
Instrumente auBer folgenden:
KN7000/6500/6000
PR604/804/603/703/903/1000

3. Verwenden Sie die A- und v-Tasten, um die
Einstellungen zu &ndern.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 wie ge-
wiinscht fir die anderen Einstellungen.
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Mode Setting

Initialisieren Sie die Einstellungen fir die Einstellung ON des NX SOUND- oder GM LEVEL 2-Modus.

1. Wahlen Sie MODE SETTING im MIDI MENU
Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

MIDI Ch. 1=

T UNK sounD GM LEVEL2

JUX midi2
SOoOounnD ]

2. Wahlen Sie einen Modus aus.
e Je nach den zu verwendenden Klanggruppen gibt es zwei
Betriebsarten fir GM LEVEL 2.
» Das Bestatigungsdisplay erscheint. Driicken Sie die YES-
Taste, um diese Funktion auszufiihren. Um den Vorgang
abzubrechen, dricken Sie die NO-Taste.

e Bei Verwendung eines externen Sequencers in GM
LEVEL 2 wahlen Sie <Ext. Sequencer> unter den MIDI
PRESETS-Optionen.

Input/Output Setting

Bei dieser Einstellung werden die MIDI Daten fir jede Klanggruppe separat entsprechend der eingestellten Kandle empfangen.

1.Wahlen Sie INPUT/OUTPUT SETTING im
MIDI MENU-Display.

¢ Das Display ahnelt der folgenden Anzeige

AUTO PLAY CHORD INPUT ¢ B
VELOCITY INPUT H DIRECT

TECHNI-CHORD OUTPUT
TRANSPOSE OUTPUT
DRUM PATTERN OUTPUT
AUTO PLAY CHORD OUTPUT  :
__AUTO OCTAVE SHIFT OUTPUT

2.Verwenden Sie die A und V¥-Tasten, um die
Position auszuwéahlen.

RIGHT 1 INPUT

CONDUCTOR:
Wenn Daten fur RIGHT 1-Klanggruppe empfangen
werden, bestimmt die CONDUCTOR-Funktion, fur
welche Klanggruppe diese Daten verwendet werden.

DIRECT:
Beim Empfang von Daten fur die RIGHT 1-Klang-
gruppe werden diese als RIGHT 1-Daten erkannt und
die Darbietungsdaten fir alle Klanggruppen werden
Uber ihre entsprechenden Grundkanéale empfangen.

AUTO PLAY CHORD INPUT

ON: Die Daten fur die ACCOMP, BASS, DRUMS und
CHORD-Klanggruppen werden empfangen.

OFF: Die Daten fiur diese Klanggruppen werden nicht
empfangen. Es erklingt lediglich der gegriffene
Akkord.

e Vor dem Austausch von Daten mussen den obigen Klang-
gruppen MIDI Kanéle zugeordnet werden.

VELOCITY INPUT (Bearbeitung der MIDI-Lautstarke/Veloci-
ty-Werte)
DIRECT:
Die VELOCITY-Werte der empfangenen NOTE ON
Daten werden ubernommen.
OFFSET:
Die VELOCITY-Werte der empfangenen NOTE ON
Daten werden nicht Gbernommen (-50 bis 50).
e Wahlen Sie VELOCITY OFFSET VALUE. Verwen-
den Sie die A und V-Tasten zum Veradndern des
Wertes.
o Alle Werte werden an die aktuellen Werte und an
die festgesetzte Hohe angeglichen.
e Die obere (127) und die untere (1) Grenze kann
nicht Uberschritten werden.

FIX:
Die VELOCITY Werte aller empfangenen NOTE ON-
Daten werden auf einen festgesetzten Wert gesetzt
(1 bis 127).
e Wahlen Sie VELOCITY FIXED VALUE. Verwenden
Sie die A und V-Tasten zum Verandern des
Wertes.

TECHNI-CHORD OUTPUT
ON: Die Uber die TECHNI-CHORD-Funktion erzeugten
Harmonisierungsnoten werden ebenfalls Gbertragen.
OFF: Nur die Grundnoten-Daten der angeschlagenen
Tasten werden ubertragen.

TRANSPOSE OUTPUT
ON: Die Noten-Daten der transponierten Noten werden
Ubertragen.
OFF: Die Noten-Daten der gespielten Tasten werden
Ubertragen.

DRUM PATTERN OUTPUT
ON: Die Daten der DRUMS-Rhythmusfigur werden Uber-
tragen.
OFF: Die Daten der DRUMS-Rhythmusfigur werden
nicht Ubertragen.

AUTO PLAY CHORD OUTPUT
ON: Die Daten fiir die ACCOMP, BASS und CHORD-
Klanggruppen werden Ubertragen.
OFF: Die Daten fiur diese Klanggruppen werden nicht
Ubertragen.
e Vor dem Austausch von Daten mussen den obigen Klang-
gruppen MIDI Kanéle zugeordnet werden.

AUTO OCTAVE SHIFT OUTPUT
ON: Wenn die Oktave automatisch gedndert worden ist,
werden je nach Klang die Daten der transponierten
Noten ubertragen.
OFF: Die Noten-Daten der gespielten Tasten werden
Ubertragen.

3. Verwenden Sie die A- und v-Tasten, um die
Einstellungen zu veréndern.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 wie ge-
wiinscht flr die anderen Positionen.
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MIDI Presets

Zur Eingabe der optimalen Einstellungen, je nachdem wie dieses Instrument mit anderen Geraten verbunden ist und ob dieses

Instrument als Haupt- oder Nebeninstrument verwendet wird.

1.Wahlen Sie MIDI PRESETS im MIDI MENU-
Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

KN _KEYBOARD >

EXTERNAL SEQUENCER =

2.Verwenden Sie die A und V¥-Tasten, um die

Einstellung der Verbindung zu wéhlen.

e Das PAGE 1/4-Display zeigt das Anschluss-Layout, wobei
dieses Instrument als SLAVE (Empfanger) dient. Das
PAGE 2/4-Display dagegen zeigt das Anschluss-Layout
mit diesem Instrument als MASTER (Sender).

¢ Als MASTER wird das Instrument bezeichnet, das zum
Senden der Daten verwendet wird, wahrend das Emp-
fangsinstrument SLAVE genannt wird.

e Verwenden Sie die Tasten unterhalb des Displays, um
WITHOUT APC zu wéhlen (die AUTO PLAY CHORD-
Funktion wird nicht verwendet), oder wahlen Sie WITH
APC (in diesem Falle wird AUTO PLAY CHORD in die
Darbietung einbezogen).

3. Driicken Sie die OK-Taste.
* Nachdem die Einstellung vorgenommen wurde, erscheint
sVorgang beendet! (COMPLETED!)“ im Display.

Hinweis/Anmerkung

Wenn ein Instrument, wie zum Beispiel eine Orgel- oder

ein Akkordion mit einer separaten oder geteilten Tastatur

(jeweils fur Melodie und Akkord-Begleitung) als MASTER-

Instrument eingesetzt wird und wenn der Splitpunkt

dieses MASTER-Instrumentes eine Note unterhalb der

niedrigsten Note der Melodietastatur liegt, dann ist es

moglich die Melodie-Noten tuber die CONDUCTOR Ein-

stellung auf mehreren Klanggruppen zu erzeugen.

¢ Ordnen Sie dem RIGHT 1-Kanal den CHANNEL fur die
Melodie-Klanggruppe zu (bei einer Orgel z.B. das Ober-
manual). Ordnen Sie dem CHORD-Kanal (oder wenn
Sie auch die gespielten Noten erzeugen mdéchten,
CHORD + LEFT) den CHANNEL fir die Akkord-Beglei-
tung der Tastatur zu (bei einer Orgel z.B. das Unterma-
nual).

e Stellen Sie auBerdem unter INPUT/OUTPUT SETTING
fir RIGHT 1 INPUT CONDUCTOR ein.
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B Speicherung von Benutzer-Einstellungen
Nachdem Sie die MIDI-Einstellungen vorgenommen haben,
kénnen Sie lhre eigenen persénlichen Einstellungen in der
USER Preset-Memory-Bank abspeichern.

1. Nehmen Sie die verschiedenen MIDI Einstel-
lungen vor.

2.Rufen Sie PAGE 4/4 der MIDI PRESETS
Display-Seite auf.
e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

USER SETTING

3.Verwenden Sie die WITH SPLIT POINT?-
Taste, um zu bestimmen, ob Sie den Split-
Punkt der Tastatur auch sichern méchten oder
nicht (YES/NO).

4. Driicken Sie die WRITE-Taste.

m Abrufen der USER-Einstellungen

1. Rufen Sie das PAGE 3/4 des MIDI PRESETS
Displays auf.

USER SETTING

2. Driicken Sie die OK-Taste.
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Program Change MIDI Out

Verwenden Sie diese Funktion, um direkt bestimmte PROGRAM CHANGE- und BANK SELECT-Daten von diesem Display auf
einen bestimmten MIDI Kanal zu Ubertragen.

1. Wéhlen Sie PROGRAM CHANGE MIDI OUT 3. Verwenden Sie die A und Vv-Tasten, um die
im MIDI MENU-Display. Einstellungen zu veréndern.

e Das Display gleicht der folgenden Anzeige.

Za 5 INGE M1Dt 4, Driicken Sie die SEND-Taste.

MIDI CHANNEL e Die ausgewdhlten Daten werden Ubertragen.

PROGRAM CHANGE  : 1 e Die Daten werden uneingeschrankt Ubertragen, ohne
Rucksicht auf die anderen Einstellungen.

BANK SELECT MSB
BANK SELECT LSB
( BANK SELECT L= i

2.Verwenden Sie die A und V¥-Tasten, um eine
Funktion auszuwéhlen.

MIDI CHANNEL:
Der zu Ubertragende MIDI Kanal (1 bis 16).

PROGRAM CHANGE:
Bestimmt die zu Ubertragende PROGRAM CHANGE
Nummer (1 bis 128).

BANK SELECT MSB: Bestimmt den zu Gibertragenden BANK
SELECT MSB (0 bis 127).

BANK SELECT LSB:
Bestimmt den zu Ubertragenden BANK SELECT LSB
(OFF, 0 bis 127).
e Wenn diese Einstellung auf OFF steht, werden weder
LSB-, noch MSB-Daten Ubertragen.

Panel Memory Output

Diese Einstellwerte beeinflussen die Ubertragungsdaten, wenn die PANEL MEMORY-Tasten gedriickt werden.

1. Wéhlen Sie PANEL MEMORY OUTPUT im 5.Verwenden Sie die P.CNG A- und v-Tasten,
MIDI MENU-Display. um die PROGRAM CHANGE-Nummern zu be-
e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige. stimmen (0 bis 127, oder OFF)_

PANEL MEMORY PRGRAM cnn;lsE 6. Verwenden Sie die BANK LSB A- und V-
BANK LSB : Tasten, um BANK LSB (0 bis 127) auszuwéah-
BANK MSB : len.

RIGHT 1 UOLUME H
O ; 7.Verwenden Sie die BANK MSB A und Vv

PnNELHEHDR\'DFF/DNPnRT PRGRAM CHANGF BANK LSBE BANK MSBE VOLUME ‘ Tasten, Um elne BANK MSB (O bIS 127) aUS'
zuwahlen.

OFF /0N

2.Verwenden Sie die P.MEM A- und v-Tasten,
um eine PANEL MEMORY-Nummer zu be- 8

. .Verwenden Sie die VOL A- und Vv-Tasten, um
stimmen.

die Lautstarke zu bestimmen (0 bis 127, oder

3. Verwenden Sie die OFF/ON A- und Vv-Tasten, OFF).

um zu bestimmen, ob die Daten der gewahlten 9
PANEL MEMORY-Nummer Ubermittelt
werden sollen oder nicht.

. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 wie ge-
wiinscht fir die anderen Klanggruppen.

10.Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 9 wie ge-

4.Verwenden Sie die PART A- und Vv-Tasten, wiinscht fir jede PANEL MEMORY-Nummer.

um eine Klanggruppe auszuwahlen (RIGHT 1,
RIGHT 2 oder LEFT).
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Computer Gonnection

Diese Einstellungen werden dazu verwendet, um den Modus in Bezug auf den MIDI-Datenfluss auszuwéahlen, wenn ein PC an

den USB-Terminal dieses Instruments angeschlossen ist.

o Fir den Anschluss an einen PC muss zuerst der USB-Treiber auf der mitgelieferten CD-ROM im Computer installiert werden.
(Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der getrennten Anleitung.)

1. Schalten Sie das Instrument aus.

2.Verbinden Sie den PC mit den USB-Terminal
auf der Rickseite des Instruments

3. Schalten Sie das Instrument wieder ein.
4.Wahlen Sie COMPUTER CONNECTION im
MIDI MENU-Display.

e Das Display ahnelt der folgenden Anzeige.

NORMAL

5.Verwenden Sie die A und Vv-Tasten, um die
Betriebsart auszuwéhlen.

NORMAL:
Gewdhnliche Betriebsart

PC as master:
Diese Betriebsart eignet sich fur Datenubertragung

PR as master:
Der Modus, in dem lhr Instrument als Master- Keyboard
eingesetzt wird.

PR as slave:
Der Modus, wenn das Instrument angesteuert (als SLAVE
eingesetzt) wird.

INTERFACE:
Dieser Modus wird verwendet, wenn dieses Instrument
als Zwischenglied zwischen einem PC, der nur USB-An-
schllsse besitzt, und einem Instrument, das nur MIDI-An-
schlUsse besitzt, eingesetzt wird.
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Initialisierung

Dieses Instrument verfugt Gber eine Anzahl von einstellbaren Funktionen und Speichermdglichkeiten. Alle Einstellwerte und
Speicher kdnnen aber auf die werksseitig programmierten Werte zurlickgestellt werden.

INITIAL

1.Schalten Sie die PROGRAM MENUS-Taste 4.Verwenden Sie die A- und ¥-Tasten, um den
ein. gewtnschten Initialisierungs-Bereich zu be-
stimmen:
PR;;?;;*AM e« PERFORMANCE schliesst alle Positionen ein, die darun-
MENUS ter aufgelistet sind.

5. Driicken Sie die OK-Taste.
¢ Das Display &ndert sich zum folgenden Bestatigungsdis-
) . ) ) play. Driicken Sie die YES-Taste, um die Initialisierung
* DaDlspy andert sich zur folgenden Anzeige. auszufiihren; um den Vorgang abzubrechen, driicken Sie
' ; die NO-Taste.

TOUCH SENSITIVITY

EVERB & EFFECT SOUND EDIT
SEQUENCER [EE

COMPOSER

CUSTOMIZE PIAND PERFORMANCE PADS

2.Wahlen Sie CONTROL. (PR804)

« Das Display andert sich zur folgenden Anzeige. e Der Initialisierungsvorgang beginnt. Nachdem die Initiali-
; sierung abgeschlossen ist, erscheint ,Vorgang beendet!

(COMPLETED!)“ im Display und das Instrument kehrt zur
normalen Darbietungs-Betriebsart zuruck.

- INITIAL PANEL MEMORY MODE [ ¢ Die Einstellungen fir MIDI & FAVORITES werden durch
diesen Vorgang nicht zurtickgesetzt.

@ PEDAL SETTING FADE IN-OUT SETTING

MUSIC STYLE ARRANGER
ODE

Sie kdnnen ebenfalls alle PERFORMANCE-Positionen mit
folgender Tastenkombination 16schen:

Schalten Sie das Instrument aus. Dann, wahrend Sie die
3. Wahlen Sie INITIAL. drei linken unteren Tasten im RHYTHM GROUP-Tasten-
feld (SOUL & DISCO, GOSPEL & BLUES und COUNTRY
& WESTERN) zur gleichen Zeit driicken und festhalten,
schalten Sie das Instrument wieder ein.

e Das Display andert sich zur folgenden Anzeige.

PERFORMANCE
CURRENT PANEL
Resets the PERFORMANCE PART SETTING

P P MIDI SETTING
or individual sections PANEL MEMORY

to the original factory COMPOSER

settings. SEQUENCER
SOUND MEMORY
EFFECT MEMORY
PADS USER

(PR804)

Einschalt-Einstellungen

Wenn die POWER-Taste dieses Instruments eingeschaltet ist, werden die nachstehenden Parameter automatisch zu Einstell-
werten gedndert, die fir eine Piano-Darbietung geeignet sind.

Klang GRAND PIANO (CONCERT)
CONDUCTOR RIGHT 1
TRANSPOSE C
R1/R2 OCTAVE Ausgeschaltet
SYNCHRO START Ausgeschaltet
AUTO PLAY CHORD Ausgeschaltet
Alle PART SETTING-Positionen fur die RIGHT 1- | Angemessene Werte
Klanggruppe
PEDAL SETTING Linke Pedal: SOFT
Mittler Pedal: SOSTENUTO

e Es ist mdglich, beim Einschalten der Spannungsversorgung alle Einstellungen wieder abzurufen, die beim Ausschalten des
Instruments aktiv waren: schalten Sie die Spannungsversorgung ein, wahrend Sie das (rechte) Sustain-Pedal betatigen.
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Anschlisse

(an der Gehéuseriickseite)

THEATRE SONIC THRU
EXT OUT —LINEOUT — — AUXIN —

® O ®mono ([ Bmono [

00 O O 0O O

THEATRE SONIC EXT OUT (PR804)

Externe Effektlautsprecher fir den THEATRE SONIC-Effekt
kénnen an diese Klemmen angeschlossen werden. (Siehe
Seite 120.)

AUX IN (Eingangspegel: 0,5 Vrms, 6 kQ)

An diesen Buchsen kdnnen zusétzliche Geréate, wie z.B. ein
Tongenerator angeschlossen werden; der Ton erklingt dann
Uber die Lautsprecher des Instruments. Um einen Mono-
Klang zu empfangen, muf3 das andere Instrument an die
R/MONO-Buchse angeschlossen werden. (Die L-Buchse
kann hierfur nicht verwendet werden.)

LINE OUT (Ausgangspegel: 1,5 Vrms, 600 Q)
Durch den Anschluss eines Hochleistungsverstarkers kann
der Ton mit hoher Lautstirke wiedergegebenwerden. Um
einen Mono-Klang abzugeben, muss das externe Instrument
an die R/MONO-Buchse angeschlossen werden. (Die L-
Buchse kann hierfur nicht verwendet werden.)

MIDI
Diese Anschlisse sind fur die Verbindung mit einem anderen
MIDI-Instrument bestimmt. (Siehe Seite 122.)

(an der linken Seite der Tastatur)

! Smmm— [
el 1O
MAX
VOLUME| @
MIN
o | O
PHONES
| Ne——

PHONES x 2

An dieses Instrument kénnen Kopfhérer angeschlossen

werden.

e Wenn Kopfhérer angeschlossen sind, werden die Laut-
sprecher dieses Instrumentes automatisch ausgeschal-
tet.

MIC

Sie kénnen ein Mikrofon an dieses Instrument anschlie-

Ben und sein Signal Uber die internen Lautsprecher wie-

dergeben. Regeln Sie die Lautstarke mit dem

VOLUME-Regler.

o Effekte wie Reverb (Hall) kdnnen dem Mikrofon-Signal
zugeordnet werden. (Siehe Seite 37.)
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VIDEO OUT
N uss NTSCPAL) by iy

(PR804)

usB
Diese Buchse ermdéglicht den Anschluss an einen PC uber
ein USB-Kabel (im Handel erhéltliches Kabel des Typs AB).
Wenn Sie die auf der mitgelieferten CD-ROM enthaltenen
Anwendungen verwenden, kdnnen Sie mit lhrem PC den Ton
dieses Instruments aufnehmen oder die Instrumentendaten
verwalten.
e Anwendungen
Audio Recorder:
Anwendung fur die Aufnahme der Sounds dieses Instru-
ments und fur die Speicherung der aufgezeichneten
digitalen Audiodateien in den Formaten WAV, WMA
(Windows Audio Format) und MP3.
Song Manager:
Anwendung fur die Verwaltung der Daten dieses Instru-
ments auf Ihrem PC Uber ein USB-Kabel.

VIDEO OUT (PR804)

Die bei der Wiedergabe von Songs angezeigten Displaybilder

oder Texte und das Bild der Anzeige werden Uber diese

Buchse ausgegeben.

e Der Ausgangsmodus (NTSC/PAL) kann gewahlt werden.
(Siehe Seite 120.)



Zusammenbau (PrR604)

Um lhr Technics-Piano zusammenzubauen, fihren Sie die nachfolgenden Schritte aus. Achten Sie darauf, daB3 die korrekten Teile verwendet

und in der vorgeschriebenen Einbauposition montiert werden.
e Zum Zusammenbau sind mindestens zwei Personen erforderlich.

* Zum Zerlegen des Pianos sind die gleichen Vorgange in umgekehrter Reihenfolge auszufiihren.

1. Entfernen Sie die Verpackung, und nehmen Sie die Teile
aus dem Versandkarton. Vergewissern Sie sich, daf3 alle
auf der Packliste aufgefiihrten Teile vorhanden sind.

Packliste

2. Die folgenden Teile sind im Befestigungsteile-Satz enthal-
ten.

o Messingfarbene Schraube . . . ... 4
el Schwarze Schraube (A) . ....... 6
<) Schwarze Schraube (B) . ... .... 4

@ Halteklammern ............... 3

dalbox.

(1) Verwenden Sie die 4 messingfarbene Schrauben, um die Ver-
kleidungen zu sichern.

(2) Lésen Sie das Pedalkabel von der Innenseite der Pedalbox und
ziehen Sie es heraus.

4. Befestigen Sie die Hinterplatte.
e Verwenden Sie die 2 schwarzen Schrauben (A) und die 4
schwarzen Schrauben (B), um die Hinterplatte zu befestigen.

(A)

5. Setzen Sie das Pianogehéuse auf den Stander.

VORSICHT:
Achten Sie darauf, daB lhre Finger
nicht eingeklemmt werden.

Hinweis 1

Greifen Sie das Pianogehause so, dai
Sie lhre Hand mindestens 10 cm von
der Kante nach innen ansetzen
kénnen; setzen Sie das Gehause dann
vorsichtig so auf den Stander, damit
es nicht herunterfallen kann.

Hinweis 2

Wenn das Pianogeh&use zu weit nach
rechts oder links bzw. vorne oder
hinten abgesetzt wird, ist eine
einwandfreie Stabilitdt nicht mehr
gewabhrleistet.

6. Verschrauben Sie das Pianogehause mit dem Stander.

Schwarze
Schraube
(A)

(1) Setzen Sie die 2 Schrauben in die beiden hinteren Schrauben-
offnungen an der Unterseite des Pianogehauses ein; drehen Sie
dann jede der Schrauben um 5 oder 6 Umdrehungen. Driicken
Sie das Pianogehause nach vorne, damit die Schrauben voll-
kommen in die Aussparungen der Metallhalterung an beiden
Seiten der Verkleidung eingepaf3t sind. (Dies gewahrleistet ein
problemloses Ausrichten des Pianogehauses auf dem Stander.)

(2) Verschieben Sie das Pianogehduse wie erforderlich, damit es
rechts und links gleichméaBig Giber den Sténder hinausragt.

(3) Nach dem Anbringen des Pianogehduses am Stander vergewis-

sern Sie sich, daf3 sich die restlichen 4 Schrauben problemlos
eindrehen lassen.

(4) Ziehen Sie die 4 Schrauben gut fest.

7. SchlieBen Sie das Pedalkabel und das Netzkabel an den
entsprechenden Klemmen an.

A-Markierung

Stecker

Die A-Markierung
nach oben weist;
den Stecker fest
einschieben.

NE

(1) Stecken Sie das Pedalkabel und das Netzkabel in die entspre-
chenden Steckbuchsen an der Riickseite des Pianos ein.

(2) Ziehen Sie die Schutzfolie von den Halteklammern ab, und
bringen Sie die Klammern wie in der Abbildung gezeigt an. Befe-
stigen Sie das Pedalkabel an den Halteklammern.

Uberpriifung: Nach dem Zusammenbau die folgenden Punkte
Uberprifen.
e Sind irgendwelche Teile Ubrig?
— Uberpriifen Sie die Zusammenbauschritte noch einmal.
e Treten beim Hin- und Herbewegen des Pianos Klappergerdusche
auf?
— Vergewissern Sie sich, daB alle Schrauben gut festgezogen
wurden.
o Ist das Netzkabel fest eingesteckt?
— Uberprifen Sie die Anschlisse noch einmal.
e |st der Stecker des Pedalkabels bis zum Anschlag in die
Steckbuchse eingeschoben?
— Wenn der Stecker nicht vollkommen eingeschoben wurde,
lassen sich die Tonhalte- und andere Pedal-Funktionen unter
Umstanden nicht einschalten.

B Nachdem das Piano bewegt oder zu einem anderen Aufstellort
transportiert wurde, miissen alle Schrauben nachgezogen werden.
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Zusammenbatl (Prs04)

Um lhr Technics-Piano zusammenzubauen, fihren Sie die nachfolgenden Schritte aus. Achten Sie darauf, daB3 die korrekten Teile verwendet

und in der vorgeschriebenen Einbauposition montiert werden.
® Zum Zusammenbau sind mindestens zwei Personen erforderlich.

® Zum Zerlegen des Pianos sind die gleichen Vorgange in umgekehrter Reihenfolge auszufiihren.

1. Entfernen Sie die Verpackung, und nehmen Sie die Teile
aus dem Versandkarton. Vergewissern Sie sich, daf3 alle
auf der Packliste aufgefiihrten Teile vorhanden sind.

Packliste

2. Die folgenden Teile sind im Befestigungsteile-Satz enthal-
ten.
Schwarze Schrauben (lang) . ... 2
Schwarze Schrauben (kurz) . ... 12
Schwarze Schrauben (schmal) . 2

3. Befestigen Sie die Pedalbox an der Lautsprecherbox.

Schwarze
Schraube (lang)

Schwarze
Schraube (schmal)

4. Befestigen Sie die rechte und linke Seitenwand an der
Lautsprecherbox.

%% Schwarze Schraube (kurz)

5. Setzen Sie das Pianogehéuse auf den Stander.

VORSICHT:

Achten Sie darauf, daB lhre
Finger nicht  eingeklemmt
werden.

Hinweis 1

Greifen Sie das Pianogehause
so, daB Sie lhre Hand
mindestens 10 cm von der
Kante nach innen ansetzen
kébnnen; setzen Sie das
Gehause dann vorsichtig so
auf den Stander, damit es nicht
herunterfallen kann.

Hinweis 2

Wenn das Pianogehduse zu
weit nach rechts oder links
bzw. vorne oder hinten
abgesetzt wird, st eine
einwandfreie Stabilitdt nicht
mehr gewéhrleistet.
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6. Verschrauben Sie das Pianogehause mit dem Stander.

Schwarze
Schraube (kurz)

(1) Fihren Sie 2 Schrauben in die linke und rechte Schraubenboh-
rung an vorderer Unterseite des Klaviergehduses ein, und
ziehen Sie jede Schraube um 5 bis 6 Umdrehungen provisorisch
an. Setzen Sie das Klaviergehduse so, dass die Schrauben sich
in den Seitenwénden festhaken, und verschieben Sie dann das
Klaviergehause, um seine Position zu fixieren.

(2) Nachdem die Position fixiert ist, ziehen Sie die Schrauben an,
um das Klaviergehause sicher zu befestigen.

7. SchlieBen Sie das Pedalkabel, Netzkabel und Lautspre-
cherkabel an den entsprechenden Klemmen an.

Die A-Markierung PEDEL IN
nach oben weist; den
Stecker fest
einschieben.

Einstellvorrichtung

(1) Stecken Sie das Pedalkabel, Netzkabel und Lautsprecher-kabel
in die entsprechenden Steckbuchsen an der Rickseite des
Pianos ein.

(2) Nachdem das Piano zum Aufstellort bewegt wurde, drehen Sie
die Einstellvorrichtungen, um die Pedalbox zu stabilisieren.

Uberpriifung: Nach dem Zusammenbau die folgenden Punkte
Uberprifen.
« Sind irgendwelche Teile tbrig?
— Uberpriifen Sie die Zusammenbauschritte noch einmal.
» Treten beim Bewegen des Pianos Klappergerdusche auf?

— Vergewissern Sie sich, daB alle Schrauben gut festgezogen
wurden.

« Sind Lautsprecher- und Netzkabel fest eingesteckt?

— Uberprifen Sie die Anschlisse noch einmal.

e Ist der Stecker des Pedalkabels bis zum Anschlag in die
Steckbuchse eingeschoben?

— Wenn der Stecker nicht vollkommen eingeschoben wurde,
lassen sich die Tonhalte- und andere Pedal-Funktionen unter
Umstanden nicht einschalten.

* Bewegt sich die Pedalbox, wenn Pedale gedriickt werden?

— Drehen Sie die Einstellvorrichtungen, um die Pedalbox zu

stabilisieren.

B Nachdem das Piano bewegt oder zu einem anderen Aufstellort
transportiert wurde, miissen alle Schrauben nachgezogen werden.



Uberpriifung von Storungen

Die folgenden UnregelméaBigkeiten kdnnen wahrend des Betriebs |hres Technics Keyboards auftreten, was aber nicht unbedingt
eine Funktionsstérung bedeutet.

Problem

Lésung

Fehlfunktion der Tasten und Tastatur

e Die POWER-Taste zum Ausschalten einmal driicken, dann wieder
einschalten. Wenn dies die Stérung nicht beseitigt, die POWER-Taste
noch einmal ausschalten. Wahrend Sie die drei linken unteren Tasten
des RHYTHM GROUP- Tastenfelds (SOUL & DISCO, GOSPEL &
BLUES, COUNTRY & WESTERN) gedriickt halten, schalten Sie
gleichzeitig die POWER-Taste wieder ein. (Dabei ist zu beachten,
daB alle programmierbaren Einstellungen, Funktionen und
Speicherinhalte auf die werksseitig eingestellten Werte zurlickgestellt
werden.)

Es erklingt kein Ton, wenn die Tasten gedruckt
werden.

e Der MAIN VOLUME-Regler steht auf Minimum. Die Lautstarke mit
dem MAIN VOLUME-Regler einstellen.

e Die Lautstarken fir die gewahlten Klanggruppen sind auf den
untersten Pegel eingestellt. Zum Einstellen auf die gewilinschte
Lautstarke verwenden Sie die Balance- Tasten. (Siehe Seite 27.)

» Dieser Bereich ist stummgeschaltet. (Siehe Seite 27.)

&’ e Die LOCAL CONTROL-Einstellung fiur eine Klanggruppe der Tastatur
% steht auf OFF. Stellen Sie LOCAL CONTROL auf ON. (Siehe Seite
3 124.)
B Beim Spielen der Tastatur werden nur|elm SOUND GROUP-Tastenfeld ist die DRUM KITS-Taste
“g’a Schlagzeugklange wiedergegeben. eingeschaltet.
3 Wenn auf dem Manual gespielt wird, ist die | e Die Lautstérke-Einstellung fir die SEQUENCER-Daten ist sehr
Lautstarke sehr niedrig. niedrig. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt INITIAL
(Initialisieren), um die Einstellwerte zuriickzustellen. (Siehe Seite
131.)
Der gegenwartige Klang entspricht nicht dem von | e Dies kann vorkommen, wenn Sie SEQUENCER- oder COMPOSER-
lhnen gewéhliten Klang. Daten wiedergeben, die auf einem anderen Modell eingegeben
wurden oder wenn MIDI-Daten von einem angeschlossenen
Instrument empfangen werden. Wéhlen Sie die gewlinschten Klange
noch einmal.
Die SUSTAIN-Funktion kann nicht aktivert|e Das Sustain-Pedal ist nicht angeschlossen. SchlieBen Sie das Kabel
werden, selbst wenn das Sustain-Pedal gedriickt | des Pedals an der PEDAL IN-Buchse in der Gehauserickseite vollig
wird. an.
Das Sostenuto-Pedal und das Soft-Pedal |e Mit diesen Pedalen lassen sich verschiedene Funktionen
funktionieren nicht einwandfrei. Wenn zum | programmieren. Die Pedale kdnnen auf ihre Anfangseinstellung
Beispiel das Soft-Pedal gedriickt wird, beginnt der | durch kurzzeitiges Ausschalten des Instruments oder durch
Rhythmus, oder ein Schlagzeug- Zwischenspiel | Verwendung der PEDAL SETTING-Betriebsart zuriickgestellt werden
wird eingefullt. (Siehe Seite 116.)
Der Rhythmus beginnt nicht. e Die DRUMS-Lautstérke ist auf den untersten Pegel eingestellt. Mit
der Balance-Taste die DRUMS-Lautstarke auf den Mindestpegel
» einstellen.
E‘ e Eine der SEQUENCER-Spurtasten ist eingeschaltet. Wenn Sie die
:; SEQUENCER-Darbietung nicht wiedergeben, schalten Sie die
é Spurtasten aus.

e Die CLOCK-Einstellung ist auf MIDI gestellt. MIDI CLOCK auf
INTERNAL stellen. (Siehe Seite 125.)

AUTO PLAY
CHORD

Bei der automatischen Begleitung ist kein Ton zu
héren oder es erklingen nur einige Klanggruppen.

e Eine ACCOMP-Klanggruppe erklingt nicht, wenn die entsprechende
Lautstarke auf den Mindestepegel eingestellt ist. Verwenden Sie die
betreffenden Balance-Tasten, um die Lautstdrken von ACCOMP 1-5
wie gewunscht einzustellen.

SEQUENCER

Keine Speicherung mdglich.

e Die verbleibende Speicherkapazitit des SEQUENCER st
aufgebraucht. Mit Hilfe der TRACK CLEAR- oder SONG CLEAR-
Funktion den Speicherinhalt I6schen. (Siehe Seiten 73, 74.)

Die Anzeige des Wiedergabe-Taktes
unterscheidet sich von der Anzahl, die bei der
Aufnahme angezeigt wurde.

e Die Anzahl der Takte entspricht dem Taktvorzeichen des gewéhlten
Rhythmus am Anfang der Aufnahme. Um den Rhythmus wéhrend
der Aufnahme zu verandern, muss die Rhythmusverénderung in der
RHYTHM-Spur aufgenommen werden. (Siehe Seite 71.)
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Problem

Lésung

Keine Speicherung moglich.

» Die verbleibende Speicherkapazitat des COMPOSER betragt 0.

COMPOSER

Ein Eingeben des Taktvorzeichens und die Anzahl
der Takte ist nicht moglich.

e Das Taktvorzeichen und die Anzahl der Takte kdnnen nicht fir eine
Figur geédndert werden, die gegenwartig im COMPOSER
aufgezeichnet ist. Wenn Sie das Taktvorzeichen und/oder die
Taktdaten &ndern wollen, miissen zuerst die erforderlichen Schritte
zum Léschen des Speicherinhalts ausgefiihrt werden. (Siehe Seite
82))

Das Wiedergabe Timing der Rhythmusfigur
unterscheidet sich von dem Timing, in der es
aufgenommen wurde.

e Die QUANTIZE-Funktion war eingeschaltet, als die Figur
aufgenommen wurde, wodurch die Quantisierung automatisch
korrigiert wurde. Stellen Sie den Quantisierpegel bei der Aufnahme
auf eine kleinere Noteneinheit oder auf OFF. (Siehe Seite 84.)

Das Diskettenlaufwerk verursacht bei Aufnahme
oder Wiedergabe ein Gerausch.

Dieses Gerausch tritt auf, wenn das Diskettenlaufwerk eine Diskette
liest. Dies ist normal und stellt kein Problem dar.

Disketten-
laufwerk

Beim Laden von einer Diskette wird der
Speicherinhalt des Keybords geldscht.

e Beim Laden von einer Diskette &ndert sich der Speicherinhalt des
Instrumentes zu den Daten, die von der Diskette geladen werden.
Wenn eine gespeicherte Melodie beibehalten werden soll, muss sie
auf einer Diskette gesichert werden, bevor der Ladevorgang
begonnen wird. (Siehe Seite 95.)

Daten kdénnen nicht Uber die MIDI-Anschlisse
ausgetauscht werden.

Die Kanale der Ubertragungs-
Ubereinstimmen. (Siehe Seite 123.)

und Empfangsseite missen

MIDI

Der Ton schwankt oder ist verzerrt.

Wenn der USB-Anschluss oder sowohl der MIDI IN- und OUT-
Anschluss mit einem Computer verbunden sind, kdnnen die
empfangenen Daten in ihrer gegenwartigen Form unter Umsténden
wieder zum Instrument zurlckubermittelt werden, abh&ngig von der
Computer-Software. Dadurch wird der von den Tasten erzeugte
Klang zusétzlich zum Klang der zurtckerhaltenen Daten erzeugt,
was zu unerwinschten Nebenwirkungen fliihren kann, zum Beispiel
einem Uberlagern der beiden Téne. In diesem Fall sind entweder
die Software- Einstellungen zu verandern, um ein Zurlicksenden der
empfangenen Daten zu verhindern oder MIDI LOCAL CONTROL
muss ausgeschaltet werden.

Stérungen durch Radio- oder Fernsehgerate.

e Diese Stérungen kdnnen auftreten, wenn sich das Instrument in der
Nahe solcher Geréate befindet. In diesem Falle sind die Gerate weiter
entfernt voneinander aufzustellen.

Die Stérung kann von einer in der Nahe befindlichen Radio- oder
Amateurfunkstation verursacht werden. Wenn die Stérungen zu stark
werden, ziehen Sie Ihren Handler oder Servicewerkstatt zu Rate.

Andere Stérungen

Das Gehause erwarmt sich wahrend der

Benutzung.

e Dieses Instrument ist mit einem eingebauten Netzteil versehen,
wodurch sich das Gehéause bis zu einem gewissen Grad aufwdrmen
kann. Dies ist normal und stellt kein Problem dar.
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Fehlermeldungen

Nr. Inhalt Nr. Inhalt
00 Die Daten auf dieser Diskette stammen von einem 32 Speicher voll !
anderen Gerét. " — -
- - - - Wahlen Sie eine Spur vor der Einstellung von
01 Beim Laden von der Diskette ist ein Fehler 33 Parametern fir AUTO PUNCH RECORD.
aufgetreten. Bitte noch einmal versuchen. - -
- . . Der Datensatz (File), den Sie gerade laden
02 Keine Diskette im Laufwerk! méchten, wurde auf einem alteren Modell
03 Die Diskettenbank, die Sie gerade laden wollen, 43 gespeichert. In diesem Fall kann nu“r un_ter
ist leer. Verwendung der ,PERFORMANCE"“-Option
- - - - - - geladen werden.
05 Beim Speichern auf die Diskette ist ein Fehler - — - - — -
aufgetreten. Bitte noch einmal versuchen. Es ist unmdglich ein Drum Kit zu editieren. Bitte
- - - - - - 44 wéhlen Sie einen anderen Klang aus einer
lhre Dlsket_te ist schreibgeschutzt. S_chleben Sie beliebigen Klanggruppe ausser Keyboard-
06 den Schreibschutz zuriick und speichern noch Percussion.
einmal.
- - — - Nur MELODY-Spuren kdénnen eingefligt werden.
07 lhre Diskette ist voll. Benutzen Sie bitte eine 46 Spuren wie RHYTHM, CHORD und CONTROL
andere. kénnen nicht eingefiigt werden.
08 Beim Form_atie_ren ?st ein Fehler aufgetreten. Dieses Verfahren ist nicht mit dem Metronom
Benutzen Sie bitte eine andere. 47 verwendbar. Bitte wahlen Sie einen vorgegebenen
10 Diese Daten sind bereits kopiergeschtzt. Rhythmus aus.
15 Der Song, den Sie speichern wollen, ist leer. Es ist nicht méglich auf den Preset-, Compile- und
54 Control-Banken aufzunehmen. Bitte wéhlen Sie
Dieses STANDARD MIDI FILE ist nicht mit dem eine der USER-Béanke.
16 Inst(rjument kompatibel und kann nicht geladen Sonderspuren, wie zum Beispiel CHORD (APC),
werden. 55 RHY und CTL, sind in der Ursprungsmelodie
17 Dies ist kein STANDARD MIDI FILE. vorhanden und mit der Zielmelodie nicht
Die Zeitbasis (PPQ-Auflosung), die Sie zu laden kompatibel, da sich diese im GM-Modus befindet.
18  |versucht haben, ist nicht 24/48/96/192/288/384 Der AUTO PUNCH-Aufnahmevorgang konnte
PPQ. 56 nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da der
- : : - SEQUENCER-Betrieb vor Erreichen des PUNCH
Die Sequenzerdaten sind nicht in Ordnung. Das OUT-Taktes unterbrochen wurde
20 kann an einer beschadigten oder fehlerhaften :
Diskette liegen. Die Melodie, die Sie zu laden versuchten,
- Ubersteigt die verfligbare Speicherkapazitat des
21 Speicher voll ! 58 Instrumentes und kann daher nicht
geladen
29 Um diesen Vorgang abzuschlieBen, miissen Sie werden. Der Inhalt  des gewahlten
vorher REC STOP driicken. Melodiespeichers wurde geléscht.
23 Es ist jetzt nicht mehr méglich das Taktvorzeichen Die Computerverbindung ist nicht aktiv, weil der
zu andern, da dieses bereits festgelegt wurde. Qompgter-AqschIussschalter auf MIDI eingestellt
Es ist nicht moglich, zwei RHYTHM-Spuren die 62 |ist. Bitte die Stromzufuhr ausschalten, den
24 leiche Spurzuweisund zu geben Schalter auf die gewlinschte Position stellen und
9 — P — g 9 S dann die Stromzufuhr wieder einschalten.
25 Es ist nicht mleK.)h’ die VELOC.I.TY in einer Spur Bitte wéahlen Sie den zu benennenden Panel-
ausser der Melodie-Spur zu verandern 64
’ Speicher aus.
Spuren wie RHYTHM, CHORD und CONTROL - :
26 kir;nnen nicht gemischt werden. Dieses geht nur Der CHORD FINDER kann in diesem Modus nicht
mit Melodie-Souren 65 benutzt werden. Bitte wahlen Sie CHORD FINDER
P : auf der Seite HOME oder der Seite CHORD STEP
Es ist nur moglich die ,Melodie“-Spuren zu RECORD.
27 kopieren. Spuren wie RHYTHM, CHORD und : - -
CONTROL kénnen nicht kopiert werden. SOLO-Eads _smd . spezielle Pa_ds mit
_ : : : 66 Akkordinformation. Bitte verwenden Sie SOLO-
o8 Dieser Titel ist zu lang, um als MIDI File Pads, wenn Rhythmus und Begleitung laufen.
gespeichert zu werden. - -
Es sind keine APC- oder CHORD-Spuren
Der zu ladende MIDI File-Song lberschreitet die 67 vorhanden. Wahlen Sie eine APC- oder CHORD-
29 interr_\e Speicherkapazitat und kann _somit nicht Spur aus und versuchen Sie es erneut.
ggﬁ)psli:twerden. Der Sequenzer-Speicher wurde Direkte Aufnahme auf die SOLO-Pads ist nicht
9 : moglich. Nehmen Sie in den SEQUENCER auf
68
Nach einer Aufnahme im COMPOSER ist es nicht und kopieren Sie die  Melodie- und
30 mehr méglich, das Takt-Maf bzw. die Pattern- Akkordinformation auf ein SOLO-Pad.
Lange zu dndern. 69 Es ist nicht méglich, alle Takte zu I6schen.
Das gerade kopierte Pattern hat ein anderes Taki- - - — —
MaB als Ihr COMPOSER. Entweder: 70 Es ist nlcht_mog!'lch, mehr als 16 Takte in ein
31 |Sie dndem das Takt-MaB im COMPOSER. PATTERN einzuftgen.
oder: Es ist nicht modglich, den Starttakt auf die zu
Sie kopieren ein Pattern mit gleichem Takt-MaB. 71 kopierenden Takte einzustellen.
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Register

A
ADVANCED .. ... 43
APC CONTROL (MIDI) . .. oot 126
APC/SEQUENCERVOLUME ....................... 46, 65
AUTOPLAYCHORD ... e 43
AUTO PLAY CHORD INPUT (MIDI) . . .. oo 127
AUTO PLAY CHORD OUTPUT (MIDI) . . .. ..ot 127
AUTOSETTING (PR804) . . . ... . 53
AUXIN L 132
B
BACKUP . . 90
BANK (PR804) . . ... ... 53
BANK VIEW . .. 51
BASIC . . 43
BEAT . 41
BEND RANGE . .. .. e 100
BRILLIANCE . . . .. 37
C
CHORD FINDER .. ... e 46
CHORDSTEPRECORD .. ... ..ot 70
CHORUS ... e 36
CLOCK (MIDI) .ot e e e 125
COMMON SETTING (MIDI) .. ...t 126
COMPOSER . . ... 81
COMPUTER CONNECTION ........ ..., 130
CONDUCTOR ... e 32
CONNEXIONS . . ..ttt 132
CONTRAST . e 27
CONTROL ..o e 116
CONTROLMESSAGES (MIDI) . ..., 125
COUNTINTRO . ..ot e 42
CUSTOMIZE . ... . e 118
D
DEMO . .. 13
DIGITALDRAWBAR . ... . e 31
DIGITALEFFECT . ...t 36
DIRECT PLAY .. e 94
DISK .o 91
Diskettenlaufwerk . ......... ... .. .. . 90
Display . ... 27
DISPLAY TIMEOUT ... .. e 119
DISPLAYHOLD .. ... e 28
DRUM PATTERN OUTPUT (MIDI) ...... ... ...t 127
DRUMSTYPE (MIDI) . ... .. 126
E
EASY REC .. .. 61
EXIT 28
F
FADE IN/OUT . ... e 47
FAVORITES . ... . e 29
Fehlermeldungen ....... ... ... .. . . . . i 137
FILL IN 43
FINGERED .. ... . e 43
FLOPPY DISKFORMAT . ... i 95
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G
GENERALMIDILEVEL2 . ... ... . e 91
GLIDE . . e 117
H
HELP . . 29
I
INITIAL 131
INPUT/OUTPUT SETTING (MIDI) .. ... 127
INTRO&ENDING . .. .o 42
K
KEY SCALING ... . e 103
KEY SHIFT . e 99
Kopfhorer . . ... 132
L
LANGUAGE SETTING . ... . e 118
Lautstarke-Balance .......... ... ... . .. . i 27
LEFTHOLD . ..o e 45
LINE OUT ..o e 132
LOAD . . 92
LOCAL (MIDI) ..t e 124
M
MAINVOLUME . ... . e 10
MASTERTUNING . ... .. e 103
MEASURE COPY ... e 77
MEASUREERASE . ... ... .. 77
MEMORY, RHYTHM GROUP .. ....... ... ... ... ... 85
MEMORY,SOUND GROUP . ........ .. ... ... 115
METRONOME . . ... e 41
MIC . 132
MIDI . 122
MIDIPRESETS . .. .. e 128
MIDI SETTING LOADOPTION . . .. ... 120
MIXER .. 101
MODE SETTING . ... .. e 127
MODULATION ... 114
MULTIEFFECT . ..o e 35
MUSIC STYLEARRANGER . ........ ... .. ... 50
MUTE . 27
N
NOTE EDIT ..o e e 74
Notenstander .. ... ... ... . 10
NOTEONLY (MIDI) . ..o 126
O
ON BASS .. 44
ONEFINGER . ... ... e 43
ONE TOUCH PLAY .. e 48
OTHER PARTS/TR ..o 27
P
PAGE . 28
PAN L 100
PANEL MEMORY . ... .. e 51
PANEL MEMORY OUTPUT (MIDI) .. ....... ... 127



PARTSELECT ... ... e 30

PART SETTING (SOUND) . ...t 99
PART SETTING (MIDI) . . ... oo 123
PATTERN COPY ... 88
PEDALSETITNG . ... .. 117
PERFORMANCE . ... . e 90
PIANIST . 43
PIANO STYLIST . ... e 49
PIANO PERFORMANCE PADS (PR804) . .. ............... 53
PROGRAM CHANGE MODE (MIDI) . ................... 126
PROGRESSIVEPIANIST ... ... 12
PUNCHRECORD ........ ... 66
Q
QUANTIZE,COMPOSER . . .. ... 84
QUANTIZE,SEQUENCER . ........ ...t 73
R
REALTIME COMMANDS (MIDI) . ...t 124
REALTIMERECORD . ... ... 61
REVERB . .. o 37
RHYTHM GROUP .. ... .. . e 40
RIGHT 1 INPUT(MIDI) .. ..o 127
RIGHT 1/RIGHT2OCTAVE . .. ... 33
S
SAVE . 95
SET o 51
SEQUENCER . .. ... 57
SEQUENCERPLAY . ... e 63
SEQUENCERRESET ... ..ot 63
SEQUENCERSONG SAVE ..... ... 97
Sicherungsspeicher (PR604) . ................. ..., 6
Sicherungsspeicher (PR804) . .............. ... .. ... ... 8
SIMPLEPIANO . ... . 11
SINGLELOAD ... . e 92
SMFLOAD ... 93
SMF SAVE ... 97
SOLO o 37
SONG CLEAR ... . 73
SONG SELECT ... .. e 66
SOUND . .o 99
SOUNDARRANGER ...... ... . 48
SOUNDEXPLORER ...... ... e 31
SOUND EDIT ... 106
SOUNDGROUP . ... e 30
SPLITPOINT ... 33
Standard MIDIFile ......... ... .. . i 91
START/STOP . .. e 41
STEPRECORD . ... . e 67
STEPRECORD:CHORD .. ..... ..o 70
STEP RECORD: RHYTHM ... ... .. .. ... .. .. .. 71
STOP (PR804) .. ... ... 53
SUSTAIN .. 99
SYNCHRO START . ..o 41
T
TAPTEMPO . .. 41
TECHNI-CHORD ... . e 39
TechnischeDaten ............ ... ... .. ... ... .. ..... 140
TEMPO .o 41
TEMPO/PROGRAM .. ... e 41
THEATRE SONIC (PR804) ................ ... covu.... 25
TONECONTROL . ..ot 105

TOUCH SENSITIVITY ... 35
TRACKASSIGN ... 72
TRACKCLEAR . .. e 74
TRACKMERGE . ... .. 77
TRANSPOSE . ... 38
Uberprifung von Stérungen . ............cvvueeeeenn.n. 135
USB .. 132
VARIATION . .o e 40
VELOCITY CHANGE . ... ... ..t 79
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Technische Daten

SX-PR604/M SX-PR804/M

KEYBOARD 88 KEYS

SOUND GENERATOR PCM

MAX. POLYPHONY 64 NOTES 128 NOTES

NUMBER OF SOUNDS | 1039 SOUNDS 1123 SOUNDS

(1005 SOUNDS + 2 ORGAN DRAWBARS (1082 SOUNDS + 2 ORGAN DRAWBARS
+ 32 DRUM KITS) + 39 DRUM KITS)

o PIANO GROUP GRAND, UPRIGHT, ELECTRIC, MODERN

% SOUND GROUP GUITAR & HARPSI, STRINGS, BRASS, GUITAR & HARPSI, STRINGS, BRASS,

5 VOCAL, SAX & WOODWIND, VOCAL, SAX & WOODWIND,

8 ORGAN & ACCORDION, SYNTH, ORGAN & ACCORDION, SYNTH,
MALLET & ORCH PERC, BASS, MALLET & ORCH PERC, BASS,
DRUM KITS, SOUND EXPLORER, DRUM KITS, SOUND EXPLORER,
MIXTURES, DIGITAL DRAWBAR MIXTURES, SOLOIST, DIGITAL DRAWBAR

PIANIST SONG @)

SIMPLE PIANO @)

FAVORITES @)

PEDAL SUSTAIN, SOSTENUTO, SOFT

THEATRE SONIC — @)

EFFECT DIGITAL EFFECT, MULTI EFFECT, BRILLIANCE, REVERB, CHORUS, SOLO

PART SELECT RIGHT1, RIGHT2, LEFT

TRANSPOSE +12 NOTES

NUMBER OF 160 RHYTHMS x 4 VARIATIONS

® RHYTHMS

T RHYTHM GROUP 8 & 16 BEAT, JAZZ COMBO, COUNTRY & WESTERN, BALLAD, LATIN & WORLD,

& SOUL & DISCO, GOSPEL & BLUES, BIG BAND & SWING, MARCH & WALTZ,

= BALLROOM & SHOW TIME

METRONOME @)

CONTROLS MAIN VOLUME, APC/SEQUENCER VOLUME, BALANCE, MUTE,

CONDUCTOR, START/STOP, INTRO & ENDING 1, INTRO & ENDING 2,
FILL IN 1, FILL IN 2, COUNT INTRO, SYNCHRO START,
TEMPO/PROGRAM, TAP TEMPO, FADE IN/OUT, SPLIT POINT,

R1/R2 OCTAVE

PIANO PERFORMANCE
PADS

20 BANKS x 6 PADS WITH SOLO
(USER BANK x 3, COMPILE BANKS x 2,
CONTROL PRESET x 1)

STOP, AUTO SETTING

AUTO PLAY CHORD MODE: BASIC, ADVANCED 1, ADVANCED 2, PIANIST

ON BASS, CHORD FINDER, LEFT HOLD

MUSIC STYLE ARRANGER

SOUND ARRANGER

PIANO STYLIST

ONE TOUCH PLAY

O]O|0|0|O

TECHNI-CHORD

PANEL MEMORY 3 BANKS x 8, SET, NEXT BANK, BANK VIEW

SEQUENCER 16 TRACKS

RESOLUTION: 1/96 PER BEAT

STORAGE CAPACITY: APPROX. 40000 NOTES (10 SONGS MAX.)
INPUT MODES: EASY RECORD, REALTIME RECORD, STEP RECORD

FUNCTIONS: RECORD & EDIT, COPY & PASTE, RANGE EDIT

COMPOSER 5 PARTS: BASS, ACCOMP 1-5, DRUMS 1, 2

STORAGE CAPACITY: APPROX.13000 NOTES

INPUT MODES: REALTIME RECORD, STEP RECORD

FUNCTIONS: PATTERN COPY, SEQ TO COMPOSER COPY, LOAD SINGLE COMPOSER

MEMORY: 3 BANKS

DISK DRIVE 3.5 inch DISK DRIVE for 2HD (1.44 MB), 2DD (720 KB)

LOAD, SAVE, DIRECT PLAY, SONG MEDLEY, DISK TOOLS, PREFERENCES

SOUND SETTING PART SETTING, MIXER, MASTAR TUNING, KEY SCALING, APC REVERB SETTING,

TECHNI-CHORD, SOUND EDIT
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SX-PR604/M

SX-PR804/M

REVERB & EFFECT

TONE CONTROL, REVERB, CHORUS, MULTI, SOUND LOAD OPTION, MIXER

CUSTOMIZE DISPLAY TIMEOUT, DATA PROTECTION, DISPLAY TIMEOUT, DATA PROTECTION,
FAVORITES SETTING, FAVORITES SETTING,
MIDI SETTING LOAD OPTION, MIDI SETTING LOAD OPTION,
LANGUAGE SETTING, LANGUAGE SETTING,
DISK PREFERENCE DISK PREFERENCE,
VIDEO OUT MODE SETTING,
THEATRE SONIC SPEAKER MODE
CONTROL INITIAL, PEDAL SETTING, PANEL MEMORY MODE, MUSIC STYLE ARRANGER MODE,
FADE IN/OUT SETTING
DISPLAY LCD: PAGE, CONTRAST, EXIT, DISPLAY HOLD
HELP O
DEMO O
TERMINALS PHONES x 2, LINE OUT (R/MONO,L), PHONES x 2, LINE OUT (R/MONO,L),
AUX IN (R/MONO,L), USB, AUX IN (R/MONO,L), USB,
MIDI (IN, OUT, THRU), PEDAL IN MIDI (IN, OUT, THRU), PEDAL IN,
THEATRE SONIC EXT OUT (R,L),
VIDEO OUT
MIC INPUT O (MIC REVERB & EFFECT)
OUTPUT 120W (60W x 2)
SPEAKERS 16 cm x 2, 6.5¢cm x 2 16 cm x 2, 6.5 cmx 2,

MONITOR SPEAKER x 2

POWER REQUIREMENT

95 W

125W (NORTH AMERICA, MEXICO, EUROPE, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND)

AC120/220/230-240V 50/60 Hz

AC120V 60 Hz (NORTH AMERICA AND MEXICO)
AC230-240V 50/60 Hz (EUROPE, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND)

DIMENSIONS (W x H x D)

140.6 cm x 106 cm x 65.2 cm
(55-11/32" x 41-23/32" x 25-21/32")

139.7 cm x 107.7 cm x 67.5cm
(55" x 42-13/32" x 26-9/16")

NET WEIGHT

59 kg (130.1 Ibs.)

90 kg (198.4 Ibs)

ACCESSORIES

AC CORD, MUSIC STAND,

CD-ROM (AUDIO RECORDER, SONG
MANAGER, USB DRIVER, PROGRESSIVE
PIANIST MUSIC SCORE)

AC CORD, MUSIC STAND,

CD-ROM (AUDIO RECORDER, SONG
MANAGER, USB DRIVER, PROGRESSIVE
PIANIST MUSIC SCORE),

REMOTE CONTROL, BATTERIES

¢ Anderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
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